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Sensore
Serie DMS e CMS

Codice di ordinazione(DMS)
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—<~-; 1 Codice serie DMS: Sensore elettronico
—————] 2 Codice specifica G GS H HS - J
— (3Tipo di uscita Vuoto: Due fili N. Tre filiiNPN) P. Trefili(PNP)
020:2m 030:3m 050:5m 100:10m
" | “— @4Lunghezza cavo ) . . .
C08: maschio M8 in comune+150mm C12: maschio M12in comune+150mm
5 Specifiche aggiuntive Vuoto: tipo generico W: Tenuta Ip68 [ Nota 1)
[Nota 1) laversione IP68 per connettoriJ, GS, HS e C08, C12 non é disponibile,
inoltre i connettori C08, C12 per connettore femmina devono essere ordinati separatamente, si veda peridettagli pag. P528.
Codice di ordinazione(CMS)
cMs[G]- 020- [
T d e 0 0 D [ ommrz— - BR—
12 3 4
_— % 1 Codice serie CMS: Sensore reed
: 2 Codice specifica G H E J
3Lunghezza cavo 020:2m 030:3m 050:5m 100:10m
' 9 C08: maschio M8 in comune+150mm  C12: maschio M12 in comune+150mm
4'Specifiche aggiuntive Vuoto: tipo generico H: Tipo ad alta temperatura { Nota 2]

[Nota 2] laversione per alte temperature per connettori CO8 e C12 non & disponibile,
inoltre i connettori C08, C12 per connettore femmina devono essere ordinati separatamente, si veda peridettagli pag. P528.
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