P4 Serie TMI/TMIC Cilindro con unita di guida

Serie di prodotto

Un nuovo tipo di cilindro integrato con I'unita di guida

I due tipi di guide

boccole in bronzo o cuscinetti a sfera
prevengono la rotazione della slitta.
Cio conferisce maggiore resistenza
all'impatto ed alla torsione.

Alesaggio
Alesaggio: 12,16, 20, 25

E possibile scegliere diversi
modi di installazione e fissaggio

Criteri per la selezione: Forze cilindri

Unita: Newton(N)

Alesaggio| Dimensione | ... A Zona di Pressione dell esercizio (MPa)

(mm) | diverga(mm)| TiPo diazione | 0 e (mm’) 6] 0.2] 03] 0.4] 0.5] 0.6 ] 0.7
12 6 Doppio| Spinta 113.0 11.3/22.633.9|45.2  56.5|67.8|79.1
effetto Trazione 84.8 8.5/17.0/25.4|33.9 424 50.9|59.4

16 6 Doppio| Spinta 201.0 20.1/40.2 1 60.3 | 80.4 |100.5/120.6/140.7
effetto Trazione 172.7 17.3/ 345 51.8|69.1 | 86.4 103.6/120.9

20 8 Doppio| Spinta 314.0 31.4/62.894.2 |125.6/157.0/188.4/219.8
effetto Trazione 263.8 26.4|52.8 | 79.1 105.5/131.9/158.3/184.7

25 10 Doppio| Spinta 490.6 49.1|98.1 |147.2/196.2|245.3/294.4/343.4
effetto Trazione 4121 41.2| 82.4 |123.6/164.8/206.1|247.3/288.5
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Modello con unita di guida

AIl'TAL

Serie TMI, TMIC

Simbolo
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Caratteristiche del prodotto

1. Un nuovo tipo di microcilindro con I'unita di guida.

2. Modello con cuscinetti a strisciamento: & idoneo all'uso con

carichi radiali. Molto resistente ai carichi torsionali.

Modello con cuscinetti a ricircolo di sfere: &€ idoneo per
applicazione dov'e richiesta alta precisione e alta resistenza
ai carichi, specialmente in applicazioni dove € necessario

basso attrito.

3. Il design particolare dell'unita di guida fornisce numerose

possibilita di installazione all'utilizzatore.

Codice di Ordinazione

TMIC M 20X50 S

O

\1 @é) \4 \5/ \6/

Specifiche

Alesaggio(mm)

16 \ 20

Tipo di azione

Doppio effetto

Fluido

Aria(filtrata a 40pm)

Pressione di esercizio

0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar)

Pressione di prova

1.5MPa(215psi)(15bar)

Temperatura °C

-20~70

Velocit di esercizio mm/s

30~500

Tolleranza corsa

0~150 *}° >150 *}®

Tipo di ammortizzo

Ammortizzo

Ammortizzo variabile

Dimensione porta [Nota1]

M5x0.8

1/8"

[Nota1] Disponibile con filettatura G;
Nota: Perisensorifine corsa fare riferimento alle pagine 528.

Corsa

Alesaggio(mm) Standard corsa (mm) Massimo.corsa(mm)
12 25 50 75 100 125 150 200 200

16 25 50 75 100 125 150 200 200

20 25 50 75 100 125 150 200 250 250

25 25 50 75 100 125 150 200 250 250

Nota: per corse non standard, consultare I'azienda produttrice.

Codice d'ordine (solo unita di guida)

— ®Tipo di filettatura

Vuoto: PT(O filo standard)

DModello TMI: cilindro con unita di guida ‘TMIC: cilindro (ammortizzato) con unita di guida
@Tipo di cuscinetto M: Boccole in bronzo L: Cuscinetto a sfere
®Alesaggio 12 \ 16 20 25
@Corsa Tabella corse disponibili
(5Magnete Vuoto: Senza magnete S: Con magnete
G:G

(Note) I cilindri vengono forniti con testata posteriore a fondello modello “U”.
Quando gli attacchi sono da M5, non viene indicata alcuna lettera nel codice.

F-TMIC M 20 X50

XTIY

Istruzioni d'ordine:

(Accessori F: Accessori
2Modello TMI: cilindro con unita di guida ‘ TMIC: cilindro (ammortizzato) con unita di guida
(3Tipo di cuscinetto M: Boccole in bronzo L: Cuscinetto a sfere
@Alesaggio 12 \ 16 20 25
—— (BCorsa Tabella corse disponibili

1. Quando viene ordinate la guida separatamente, possono essere ordinate solo le corse standard
riportate nella tabella delle corse. (Le altre corse sono fornibili come prodotti speciali, non-standard)
2. Per ordinare un cilindro guidato con corsa non-standard, la combinazione & la seguente: cilindro con
corsa fuori standard + unita di guida con corsa standard immediatamente successiva.
Esempio: MIC20X160 (corsa non standard) + F-TMIC20X200 (unita di guida con corsa standard).
Le dimensioni sono le seguenti:

Unita di guida TMIC

MIC Cilindri
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Modello con unita di guida

AIl'TAL

Serie TMI, TMIC

Strutturainternae materiale delle parti principali

TMIC Nr. Voce Materiale
<SP @? @ ®<? @ 1 Piastra di fissaggio Lega di alluminio
4 o —— 2 Bullone Acciaio al carbonio
JROS p— ,7,7,7,7,7,4" 3 Dado flottante Acciaio al carbonio
4 4 Giunto flottante Acciaio al carbonio
€
@7 S5 ) 5 ClipC Acciaio armonico
@ Pl 11 1 6 Cuscinetto a sfere -
9 DL Boccole in bronzo ottone
o (B ——— 7 noccioline Acciaio al carbonio
,7,7,7,7,7,7,7,7,4“ 8 MI,MIC Cilindri Unita
—7 9 Corpo della guida Lega di alluminio
10 Stelo guida (ricircolo di sfere) Acciaio legato
Stelo guida (strisciamento) Acciaio al carbonio
1 Chiave Acciaio al carbonio
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Alesaggio\Voce| A AB AC AD AE AF B BA C CA D G H J JA JB JC K
12 100.5| 38 99 10 60 1 68 65 30 28 |10(8) 47 9 9 5.5 32 16 5.5
16 106.5| 38 99 10 60 1 68 65 30 28 | 10(8) 47 9 9 5.5 32 16 5.5
20 124 15 124 12 108 1 87 82 38 32 |12(10)| 61.5 13 9 5.5 40 20 5.5
25 125.5| 15 124 12 108 1 87 82 38 32 |16(12) 61.5 13 9 5.5 40 20 55
Alesaggio\Voce L LA M MA MB MC N P R RA RB RC RD
12 M5x0.8 57 9 4 23 44.5 5.5 M5x0.8 M5x0.8 12 23 48 40
16 M5x0.8 57 9 4 23 44.5 5.5 M5x0.8 M5x0.8 12 23 48 40
20 M5x0.8 68 10.5 6.5 38 56.5 6.5 1/8" M6 x 1.0 12 28 50 325
25 M5x0.8 68 10.5 6.5 38 56.5 6.5 1/8" M6 x 1.0 12 28 50 32.5
[Nota]l valori tra “()” nella tabella seguente sono relativi ai modelli TMIL e TMICL.
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COMPONENTI E SOLUZIONI PER L'’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

21050 Marnate (VA) Via Tonale, 295/305
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