Mini cilindri (acciaio inossidabile) —Serie MG

Serie di prodotto

Tipo di fissaggio . Modello

MSG: modello a semplice effetto stelo retratto
MTG:modello a semplice effetto stelo esteso
MGD: modello a stelo passante

e

MGC: modello a doppio effetto con ammortizzo

SDB+CB CB
-
MGCD: modello a stelo passante
Alesaggio %&“&%

Alesaggio: 20. 25. 32, 40. 50. 63

Rivettate alla struttura

Le testate in acciaio inossidabile sono fissate a pressione Tipo di ammortizzo

e rivettate alla struttura del cilindro per offrire un prodotto Ammortizzo variabile/Ammortizzo

affidabile
Criteri per la selezione: Forze cilindri Installazione e applicazione
Unita : Newton (N ) 1. Seil peso del carico cambia frequentemente
Alesaggio Dimensione Tipo di azione Zonadi Pressione dell esercizio (MPa) durantg il Iav9ro, utilizzare un cilindro
(mm) |diverga(mm) ressione(mm’)| 0.1 | 0.2 | 0.3 0.4 | 0.5 0.6 0.7 sovradimensionato;

Semplice Spinta 314.0 - | 157 | 471 | 78.5 |109.9 141.3/172.7 2. In caso di utilizzo in ambienti con temperature

20 s effetto | Trazione 263.8 - 5.7 1320|584 | 848 111.2 /1375 elevate o alta corrosivita, scegliere il cilindro
Doppio| Spinta 314.0 31.4 | 62.8 | 94.2 |125.6 157.0|188.4/219.8 adeguato;
effetto| Trazione 263.8 26.4 | 52.8 | 79.1 |105.5/131.9/158.3/184.7 3. Adottare misure protettive idonee in ambienti
Semplice’ Spinta 490.6 - | 246737 [122.8/171.8/220.9/269.9 con elevata umidita, polvere, olio e residui.

25 10 effett(l) Traz.ione 412.1 - 89 | 50.1|914 [132.6/173.8/215.0 4. Eliminare ogni tipo di impurita dalle tubature
ortotto Trgions] #1241 417 [ 824 [1256 feaols001 1247|2885, Pmadicollegarle i cilindri
Semplice Spinta | 804.3 - 40.2 120.6/200.9281.3|361.7 442.1 5";:;;f:ﬁ:;::zzr:efl':ir:tt:nf:o”mp”mad'

3 12 effetto | Trazione 691.2 - | 17.6 | 86.6 |155.7224.8/293.9/363.0 6. Ad i ’ > i
Doppio| Spinta 804.3 80.4 [160.9/241.3/321.7 402.2482.6 563.0 -Adottare gli accorgimenti necessari per
effetto | Trazione 691.2 69.1 |138.2/207.4/276.5/345.6 414.7 | 483.8 prevenire il congelamento;
Semplice Spinta 1256.6 - 162.8/188.4/314.0/439.6|565.2|690.8 7. Il carico del cilindro ¢4 deve essere coassiale

40 16 effetto | Trazione|  1055.6 - | 22.6 [128.1]233.6/339.1/444.6 550.1 rispetto al corpo dell'attuatore, altrimentilo
Doppio| Spinta 1256.6 | 125.7|251.3/377.0/502.6 628.3|754.0|879.6 stelo pud subire forze
effetto| Trazione 1055.6 105.6/211.1|316.7422.2|527.8|633.4|738.9 trasversali che ne provocano il danneggiamento.

50 20 Doppio Spipta 1962.5 196.3/392.5/588.8785.0/981.3 1177.51373.8 I modelloasingolo effetto non puo sostenere
effetto | Trazione| 1648.5  |164.9/329.7|494.6659.4 824.3|989.1/1154.0 carichi durante I'azione di rientro.

63 20 Doppio| Spinta 3115.7  [311.6623.1/934.7/1246.31557.91869.42181.0 8. Se il cilindro viene stoccato per un lungo periodo,
effetto| Trazione| 2801.7  |280.2/560.3|840.51120.71400.91681.01961.2

eseguire regolari adeguati trattamenti anti

ruggine e posizionare gli

appositi cappucci a chiusura delle porte.
Attenzione: le testate non possono essere
smontate.

9. Seil cilindro resta inoperativo e stoccato per un
lungo periodo, effettuare trattamenti anti-
ruggine ed applicare gli appositi cappucci
protettivi sulle porte.Attenzione: le testata
anteriore e posteriore non possono essere
smontate manualmente.




Mini cilindri (acciaio inossidabile)

AIl'TAL

Serie MG

Specifiche
Alesaggio(mm) 20 25 32 40 50 \ 63
. . MSG/MTG Semplice effetto -
;—lzegndel MG/MGD Doppio effetto -
MGC/MGCD Doppio effetto(Ammortizzo variabile)
Fluido Aria(filtrata a 40um)
Pressione di Doppio effetto 0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar)
esercizio Semplice effetto 0.2~1.0MPa(28~145psi)(2.0~10.0bar)
Pressione di prova 1.5MPa(215psi)(15bar)
Temperatura C -20~70
Velocit di esercizio mm/s Doppio effetto: 30~800 Semplice effetto: 50~800
Tolleranza corsa 0~150*§% >150+}°
. Tipo di ammortizzo Ammortizzo variabile, Ammortizzo | Ammortizzo variabile
Simbolo Dimensione | Ammortizzo variabile M5 x 0.8 1/8" 1/4"
porta [Nota1]l|  Ammortizzo 1/8" -
MGCD [Nota1] Disponibile con filettatura G;
—ﬂ_ﬂ'_l —bd_“ —H_I/\_A;J ﬂt'— —dﬁj —dﬁ'— Nota: Perisensorifine corsa fare riferimento alle pagine 519.
- MSG-S MTG-S MGD-S MGC-S MGCD-S Corsa
Alesaggio Corsa (mm) Massimo. Disponibile
(mm) Standard corsa Corsapillunga| corsa |corsafinoa
20 101520 25304050 60 7580 100 125 150 175200 |201~500 500 800
25 301~500 500 800
Caratteristiche del prodotto MG 32 301~500 500 800
MGC 40 ;ngOZOO 2530 40 50 60 75 80 100 125 150 175 200 301~500 500 800
1. Conforme allo standard JIS standard. 50 301~500 500 800
2. Le testate sono dotate di ammortizzi per ridurre I'impatto 63 301~500 500 800
del pistone; 20 | - 300 -
3. Disponibile con diverse testate posteriori per facilitare 25 | - 300 -
I'installazione: MGDD 1321101520 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 175 200 |- 500 -
4. Le testate in acciaio inossidabile sono fissate a pressione GC &250 300 - 500 -
e rivettate alla struttura del cilindro per offrire un prodotto % - ggg .
ffidabile; . .
5 aSttlel::elceamiciain acciaio inossidabile, rendono il cilindro 20 101520 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 |- ~ .
' datto ad ambienti di | del t! vita: MSG 125 10152025 3040 50 60 75 80 100 125 150 |- - -
6 Z atoa ?m d'.en' ' a"|°r°a ,e:"aa°°”°,sd'f’;,a' , MTG 32 |10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 - - -
.Ampia scelta di corse, alesaggi ed accessori di fissaggio. 40 110 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 - . .
Nota: per corse non standard, consultare I'azienda produttrice.
Codice di Ordinazione
MG 20x100 S FA G
JP (2) (3)(a J@ (6
\T/ \ /\[ \T/
. ®Tipo di ®Tipo di
PModello (2Alesaggio (@Corsa (4Magnete Ecers il e filettatura
g ) Modello| Alesaggio )
MG: Mini cilindriimodello a doppio effetto) Vuoto:. Non accessori
MGC: Mini cilindriimodello a doppio-effetto con ammortizzo)| MG 20 FA: Modello a FA
R . MSG 25 LB: Modelloa LB
MSG: Mini cilindriimodello a semplice effetto stelo retratto) MTG 32 Tabella corse S:Conmagnete | cB. Modello aCB
MTG:Mini cilindri(modello a semplice effetto stelo esteso) |MGD | 40 disponibili V“°‘°:;zgﬁaete SDB: Modelloa SDB G: G [Nota2]
MGD: Mini cilindri(modello a stelo passante) mce |20 25 Vuoto: Non accessori
PP 32 40 FA: Modello a FA
MGCD: Mini cilindriimodello a stelo passante) MGCD 50 63 LB: ModelloalB

[Nota1] Per gli accessori fare riferimento alle pagine 276~277.
[Nota2] Se la filettatura e di tipo M5, questa posizione del codice & vuota.




Mini cilindri (acciaio inossidabile) AIl'TAL
Serie MG

Strutturainternae materiale delle partiprincipali

MG Nr. Voce Materiale
2 @ 518 8 1 Dado stelo Acciaio al carbonio
2 2 | Guamizione testata anteriore NBR
B 3 Boccola Materiale resistente all’'usura
T | I - ‘ 4 Ammortizzo TPU
| i 5 O-ring pistione NBR
~ 4 ' 6 Guamizione Materiale resistente all’'usura
1 7 Magnete Plastica
@65 10 7 8 Testata posteriore Lega di alluminio
9 Stelo pistone Acciaio al ca}&bonliolco_nplacc_atura_in cromo 20um
cciaio inossidabile
10 Camicia SUS304
11 Testata anteriore Lega di alluminio
Dimensioni
MG  020-040 A+Corsa
AC+Corsa MA
PA 2-P PB
o .
VZ T =
| ©
MGC ©20~063
_Cushion
el L]
AlesaggiolVoce| Standard crosa |Corsa pil lunga A AB AC B D E EA EB  F FA
20 <200 201~500 106(114) 35 69(77) 24 8 M8 x 1.25 16.5 | 18 | 12 6
25 <300 301~500 111(119) 40 69(77) 29 | 10 M10x1.25 20.5 | 22 | 17 6
32 <300 301~500 113(121) | 40 71(79) 35.5 | 12 M10x1.25 20.5 | 22 | 17 6
40 <300 301~500 130(139) | 50 78(87) 44 | 16 M14x1.5 28.5 | 30 | 19
50 <300 301~500 150(162) | 58 | 90(102) 55 | 20 M18x 1.5 33.5 | 35 | 27
63 <300 301~500 150(162) | 58 | 90(102) 69 |20 M18x 1.5 33.5 | 35 | 27
AlesaggioiVoce| H K KB | M | MA MG P MGC MG PA MGC MG PBMGC R T
20 6 M4 x 0.7 dp:7 14 12| 2 1/8" M5x0.8 | 11.5(14) 14(16.5) 8 10 26.5 | 22.5
25 8 M5x0.8dp:7.5 | 16.5 14| 2 1/8" 1/8" 11.5(14.5)| 11.5(14.5) | 8.5 8.5 | 31.5] 245
32 10| M5x0.8dp:7.5 20 |18 2 1/8" 1/8" 12(14.5) 12(14.5) 9.5 9.5 | 38.5 | 30.5
40 14| M6x1.0dp:12 26 |25 2 1/8" 1/8" 13(13.5) 13(13.5) 12 12 | 475 35
50 18 | M8x1.25dp:16 32 |30] 2 - 1/4" - 15.5(22.5) - 13 58.5 | 40.5
63 18| M10x1.5dp:16 38 |32 2 - 1/4" - 15.5(22.5) - 13 72 | 47.5

Nota: | cilindri con magnete e senza magnete hanno le stesse dimensioni.
i valoriindicati tra parentesi siriferiscono alle dimensioni dell'articolo a corsa piu lunga.




Mini cilindri (acciaio inossidabile) AIl'TAL
Serie MG

MSG ©20~040

A+Corsa
AB AC+Corsa MA
MA_|PA P PB
” N
2-Lati i
8 :1 |_sl
o2 = o3
L EeE PB4
er | MJ | &1
FA|
EA
EB
MTG ®20~®40 A+Corsax?2
AB+Corsa AC+Corsa
PA P PB
e erell
7
(SN
AlesaggioiVoce A ‘AB Lo B D E EA EB F FA/H K KB/ M MA| P | PA PB| R
99 1~5051~100101~150"" |1~50/51~100/101~150
20 131 | 156 181 35/ 94 | 119 144 24|18 | M8x1.25 |[16.5| 18 |12/ 6 | 6 | M4x0.7Dp:7 | 14 |12, 2 |1/8"/11.5| 8 |26.5
25 136 | 161 186 40| 94 | 119 144 29|10 M10x1.25/20.5| 22 |17/ 6 | 8 | M5x0.8 Dp:7.5 |16.5/14 2 |1/8"/11.5| 8.5 |31.5
32 138 | 163 188 40| 96 | 121 146 35.5/12| M10x1.25/20.5| 22 |17 6 |10 M5x0.8 Dp:7.5| 20 (18 2 |1/8"| 12 | 9.5 |38.5
40 155 | 180 205 |50,103| 128 153 |44 (16| M14x1.5 |28.5| 30 |19 8 |[14| M6x1.0Dp:12 | 26 |25, 2 |1/8"| 13 | 12 |47.5
Nota: i valori indicati tra parentesi si riferiscono alle dimensioni dell'articolo a corsa pil lunga.
MGD ®20~®40 A+Corsax?2
AB AC+Corsa AB+Corsa
MA_ | PA 2-P PA _MA
H a RN H
2—Lati o[ L2 M 2—Lati
LR D —— a4
o | — e
FA IFA
EA EA
EB EB
MGCD ©20~963
Ammortizzo
T
i H#
Al io\Vi A AC AB B | D E EA EB| F FA  H K KB | M MA 2 L R T
esaggloivoce MGD | MGCD | MGD | MGCD
20 14777 | 35|24 | 8 | M8x1.25[16.5/ 18| 12 6 6 M4x0.7Dp:7 | 14 (12| 2 | 1/8" | M5x0.8 | 11.5 14 26.5 | 22.5
25 15777 | 40 | 29 | 10 [M10x1.25/20.5/ 22| 17 6 8 |[M5x0.8Dp:7.5/16.5[14| 2 | 1/8" 1/8" 1.5 | 11.5 | 31.5 | 245
32 159| 79 | 40 |35.5/ 12 [IM10x1.25/20.5/ 22| 17 6 10 'M5x0.8Dp:7.5| 20 (18| 2 | 1/8" 1/8" 12 12 38.5 | 30.5
40 187| 87 | 50 | 44 | 16 | M14x1.5 [28.5/ 30| 19 8 14 'M6x1.0Dp:12| 26 (25| 2 | 1/8" 1/8" 13 13 47.5 35
50 218/102| 58 | 55 | 20 | M18x 1.5 |33.5/35| 27 | 11 | 18 |[M8x1.25Dp:16/ 32 |30 | 2 - 1/4" - 15.5 | 58.5 | 40.5
63 218/102| 58 | 69 | 20 | M18x 1.5 |33.5/35| 27 | 11 | 18 [M10x1.5Dp:16/ 38 |32 | 2 - 1/4" - 15.5 72 47.5

Nota: i valori indicati tra parentesi si riferiscono alle dimensioni dell'articolo a corsa piu lunga.




o

Mini cilindri (acciaio inossidabile)

AIl'TAL

Serie MG——Accessori

Lista pericodicidell'ordine degli accessori

Accessori Accessori di montaggio Giunti Sensore fine corsa
Alesaggio LB FA SDB CB | Y CMSG DMSG(S)
20 F-MG20LB F-MG20FA F-MG20SDB F-MG20CB F-ACQ20I F-ACQ20Y
25 F-MG25LB F-MG25FA F-MG25SDB F-MG25CB
32 F-MG32LB F-MG32FA F-MG32SDB F-MG32CB F-AcQzsi F-ACQ25Y CMSG DMSG(S)
40 F-MG40LB F-MG40FA F-MG40SDB F-MG40CB F-ACQ32I F-ACQ32Y
50 F-MG50LB F-MG50FA F-MG50SDB F-MG50CB
63 F-MG63LB F-MG63FA F-MG63SDB F-MG63CB F-ACQS0I F-ACQS0Y
Selezione degli accessori Materiale of Accessori
Accessori Accessori di montaggio Giunti Sensore fine corsa Accessori Accessori di montaggio Giunti
Cilindro modello LB FA | SDB | CB | Y CMSG |DMSG(S) Alesaggio LB FA SDB CB | Y
MG Standard [ [} [ ] [ J [} L] X X 20 25 A o A A ] ]
MGC |Conmagnete| ® [ [J [ [ [ J ® ® 32~63 A o A A ] O
MSG | Standard [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] X X A——SPCC; o——Acciaio pressofuso; []——S845C; <&-——~Acciaio al carbonio
MTG |Conmagnete| @ ° [ o ° ® O °
MGD | Standard [ ] [ ] X X [ ] [ ] x %
MGCD |Con magnete| @ [ x x [ [ J ) ®
Dimensioni
LB ' FAVFB
i FT
} FA F
| Tk |
e | _
2-0LC f
Locked - ! i
pin hole |w/| 5 W i FB ir
X, 1Y Y ..X M : T i
z LS+Corsa | [ [
ZZ+Corsa i 8
! o i
! e
1 : e
| ZZ+Corsa
AlesaggioiVoce Standard Corsa Corsapillunga B | C |[LC LD LH| LS iAIesaggio\Voce Standard Corsa/Corsapiulunga B | E | F FD FX FT H Y44
20 <200 201~500 | 34 275/ 4 | 6 | 20 | 45(53) | 20 <200 201~500 |40 12 2 5528 6 |35| 112(120)
25 <300 301~500 [38.5/ 30 | 4 6 | 22 | 45(53) i 25 <300 301~500 |44 /14| 2 |55/32| 7 |40/ 118(126)
32 <300 301~500 45 |35.5| 4 7 | 25 |45(53) | 32 <300 301~500 |53/18|2 (6.5 38 7 |40 120(128)
40 <300 301~500 |54.5/43.5| 4 7 | 30 |51(60) ! 40 <300 301~500 [61/25|2 (6.5 46 8 |50 138(147)
50 <300 301~500 |70.5/50.5/ 5 | 10 | 40 | 55(67) i 50 <300 301~500 |76/30| 2|9 |58 9 |58|159(171)
63 <300 301~500 |82.5 64 | 5 | 12 | 45 |55(67) | 63 <300 301~500 92/32| 2 |11|70|9.5/58 159.5(171.5)
AlesaggiolVoce LT |[LX [LZ |/ M |W X Y Z zz 3Nota:ivaloriindicatitraparentesisiriferisconoalledimensionidell'articoloa
20 3 | 32|44 /28|10 |15 | 7 | 47 110(118) i corsa piu lunga.
25 3 |3 49 35 10| 15| 7 | 52 | 115.5(123.5) !
32 35|44 58 3510 |16 | 8 | 53 | 117.5(125.5)
40 35|54 71| 4 | 10 |[16.5/ 8.5 /63.5 135(144) i
50 45|66 |86 5 |17.5 22 | 11 |75.5 157.5(169.5) |
63 45|82 106| 6 [17.5| 22 | 13 |75.5| 158.5(170.5) i

Nota:

acorsa piu lunga.

i valori indicati tra parentesi si riferiscono alle dimensioni dell'articolo
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Serie MG——Accessori

CB I Snodi
cz F+0.1 SRH
0c=0.1_ |TT o N
| I T
L i £
©1® : )
N <
! R @
| O
~— 9 ﬂ
© @l [G] ol
TV Z+Corsa
TZ ‘

AlesaggiolVoce Standard crosa|Corsapillunga C CD|CZ| L RR TT | TV | TZ 4 Modello\Voce A|B| C D E | F G H | I
20 <200 201~500 14 18129 | 14 | 11 | 25| 41 | 46 118(126) F-ACQ20l |34/25/13.5/8.5| 8 | 7.7 | M8x1.25 |10.3 16
25 <300 301~500 |16.5/10| 33 | 16 | 13 | 2.5 | 44 | 50 |125(133) F-ACQ251 41|30/ 16 |11]10| 9.7 |[M10x1.25/12.8 20
32 <300 301~500 20 |12 40 | 20 | 15| 3 | 54 |60.5 131(139) F-ACQ32l |42/30, 16 |14|10/17.6/ M14x1.5| 12 | 22
40 <300 301~500 26 (14|49 | 22 | 18 | 3 | 63 |69.5 150(159) F-ACQ501 56|40/ 20 |18 |14(21.6| M18x1.5| 16 | 28
50 <300 301~500 32 |16/ 60 | 25 | 20 | 4 | 77 | 83 |173(185)

63 <300 301~500 38 |18 | 74 | 30 | 22 | 4 | 95 | 103 |178(190)

Nota: i valori indicati tra parentesi si riferiscono alle dimensioni dell'articolo a corsa piu lunga.

SDB(+CB) Y Snodi
F-ACQ20Y. F-ACQ25Y
| 5 (D
= -
v
D+0.12
— I
- TN
4-OTF ol = =T (] ©
=
||
T < I
TY o
T LL|
Z+Corsa LG |
ZZ+Corsa oH

F-ACQ32Y. F-ACQ50Y

AlesaggiotVoce Standard crosaCorsa pil lungaCD|CZ|TE | TF | TH TT | TV TW TX|TY| TZ z Y74 ff\\
20 <200 201~500 |8 |29/10|5.5/25|2.540.5/42|16 28| 46 |118(126)| 139(147) \kJ/ =
25 <300 301~500 [10/33/10/5.5/30|2.5/43.5/42|20 28| 50 |125(133)| 146(154)
32 <300 301~500 12/40/106.5/35| 3 |53.5/48|2228/60.5/131(139)|155(163) J
40 <300 301~500 14/49/10/6.5/40| 3 |62.5 56|30 30/69.5/150(159)178(187) o
50 <300 301~500 16/60/20 9 |50| 4 | 76 |64 |36 36| 83 |173(185)/205(217) D+0.1 I
63 <300 301~500 18|74/20 11/60| 4 | 94 |74 |46 46| 103 178(190)215(227) g

N
]

[Nota] SDB viene fornito con il relativo PIN.
i valori indicati tra parentesi siriferiscono alle dimensioni dell'articolo a corsa piu lunga.

%o

Modello\Voce| A B D E F G
F-ACQ20Y | 34 | 25 | 8.3 8 8.5 M8x1.25
F-ACQ25Y | 41 30 [10.3| 10 | 10.5| M10x1.25
F-ACQ32Y | 42 | 30 |18.4| 10 | 16 M14x1.5
F-ACQ50Y | 56 | 40 [22.4| 14 | 20 M18x1.5

Modello\Voce| H | J |PA|PB|PC|PD | PE | PF
F-ACQ20Y | 15 | 16 - 163/ 15| 7 8 |09 21
F-ACQ25Y | 19 | 20 - 120.3] 2 8 10 | 1.1 |26.4

F-ACQ32Y | 22 | 22 | 36 [36.3]| 2 8 10 | 1.1 [42.4
F-ACQ50Y | 28 | 28 | 44 (443 2 12 | 14 | 1.1 |50.4
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