Gruppi trattamento aria——GA Serie AIl'TAL
Serie GAR100 Regolatore
Simbolo Specifiche
Senza valvola anti-reflusso Modello GAR100M5 ‘ GAR10006
§ ® Fluido Aria
N Dimensione porta [Nota1] M5 ‘ 1/8"

Codice di ordinazione

Pressione di esercizio

0.05~0.9MPa(7~130psi)

Pressione massima di esercizio

1.0MPa(145psi)

Pressione di prova

1.5MPa(215psi)

-5~70°C(Unfreeze)

59¢g

Temperatura
Peso
e
1) (2345 (67

(DModello

2 Dimension 9
@ ensione | 3)pressione

(4 Fissaggio

(5Manometro

®Tipo di

(@ Codice di valvola

porta filettatura [2] anti-reflusso
GAR100:GA100 M5: M5 S: Standard Vuoto: con staffa | Vuoto: Circolare G- G (bar/MP Vuoto: Senza valvola
Unita regolatore | 06: 1/8" -G (bar a) anti-reflusso

L: pressione piu bassa [1]

J: senza staffa

N:No gauge

[Nota 1] Pressione dilavoro del modello a bassa pressione: 0.15~0.4MPa(20~58psi).
[Nota 2] Il tipo di filetto significa che tipo di filettatura ha il prodotto & la scala di misura del manometro quando la porta & da M5.

Caratteristiche di Pressione e Flusso Dimensioni
Diagrammi di pressione
© Modello di riferimento: GAR100
204 ‘ ‘ ‘ 40
> 28 52.3
£ 0.3 018.5 25 27.3
@ B 6.5 1
5 0.2 | | Forcella I M20X1.0
@ aa (opzionale)
2 0.1 7 .;J No gauge
N I s —— - ol o .3
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Pressione d’aspirazione Mpa ’ Kﬁ?) ” .
1/16"
Diagrammi di flusso /—
Modello di riferimento: GAR10006 MS5:MS
« 0.6 - : : ; : : 06:1/8"
o
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o
8
©
o
1%2]
=
g
R ‘ ‘ Struttura interna
g 0 100 200 300 400
o Capacita di portata L/min N v Material
r. oce ateriale
1 Cappuccio valvola POM
2 O-ring NBR
3 Corpo Legadialluminio
4 Corpodel regolatore POM
5 Anello difissagio POM
6 [Manopoladiregolazione pressione POM
7 Dado spillo Acciaio
8 Spillodiregolazione Acciaio
9 Molla Acciaio per molle
10 Pistone POM
11 O-Ring pistone NBR
12 Tapporegolazione NBR
13 Molla Acciaio inossidabile
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Gruppi trattamento aria——GA Serie AIl'TAL

Serie GAFR100 Filtro & regolatore

Simbolo Specifiche
I
Senza valvola anti-reflusso Mo'dello SRR ‘ SARRIE006

F———n Fluido Aria

L@—éﬂ Dimensione porta [Nota1 M5 ‘ 1/8"

| _:-J- Grado filtrazione 40pmor5um

''''' Pressione di esercizio 0.15~0.9MPa(20~130psi)
Pressione massima di esercizio 1.0MPa(145psi)
Pressione di prova 1.5MPa(215psi)
Temperatura -5~70°C(Unfreeze)
Capacit coppadiscarico 6CC
Peso 80g

Codice di ordinazione

R N AP (g g
1) (2 34 (6 (7)(8(910

T T —

(2Bowl (3Dimensione | @Tipo di . ) . | (@Forma (®Grado di  QTipo di {0Codice di valvola
@Modello materiale porta Scarico ©pPressione ©Fissaggio manometro filtraggio| filettatura [2] anti-reflusso
. . , ; S: Standard Vuoto: . Ci
. Vuoto:Scarico semi- :
G%F/5110%0f'i|st%'e Vuoto: PC | Mb5: M5 automatico+ con staffa Vuoto: Circolare Vuoto:40um | G: G Vuoto: Senza valvola
bowl | 06: 1/8" ) L: pressione piu| J: senza W:5um (bar/MPa) anti-reflusso
regolatore Scaricomanuale | pagsa [1] staffa N:No gauge

[Nota 1] Pressione dilavoro del modello a bassa pressione: 0.15~0.4MPa(20~58psi).
[Nota 2] Il tipo di filetto significa che tipo di filettatura ha il prodotto & la scala di misura del manometro quando la porta € da M5.

Caratteristiche di Pressione e Flusso Dimensioni

40 52.3
Diagrammi di pressione 28 25 27.3

4 Modello di riferimento:GAFR100
Forcella | M20X01 .0
(opzionale)
— No gauge
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Pressione d’aspirazione Mpa - i M5:M5
06:1/8"
Diagrammi di flusso
6 Modello di riferimento: GAFR10006
D(.“ | I I I I I I
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123
3 0 100 200 300 400 Nr. Voce Materiale
o Capacita di portata L/min 9 9 1 Coppadiscarico PC
2 Deflettore POM
8
= P \ 3 Nucleo filtrante HDPE
6 42 4 O-ring NBR
ouTt 5 Aria guider POM
N q 6 Corpo Legadialluminio
5 1 7 Corpo delregolatore POM
4 8 Cappuccio anello difissagio POM
3 9 |Manopoladiregolazione pressione POM
10 Dado spillo Acciaio
11 Spillodiregolazione Acciaio
12 Molla Acciaio per molle
1 13 Pistone POM
14 O-Ring pistone NBR
15 Tapporegolazione NBR
16 Molla Acciaio inossidabile
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Gruppi trattamento aria——GA Serie

AIl'TAC

Serie GAF100 Filtro

Codice di ordinazione

Simbolo

<}>

Specifiche

I
Modello GAF100M5 \ GAF10006
Fluido Aria
Dimensione porta [Nota1] M5 \ 1/8"

Grado filtrazione

40umor5um

Pressione di esercizio

0.15~0.9MPa(20~130psi)

Pressione massima di esercizio

1.0MPa(145psi)

Pressione di prova

1.5MPa(215psi)

Temperatura -5~70°C(Unfreeze)
Capacit coppadiscarico 6CC
Peso 55¢

GAF1100 O 06 0 J WG
CP ﬁ/ \/ /5\/6\/7\
@Modello (2Bowl materiale | @Dimensione porta| @Tipo di Scarico (5Fissaggio (6)Grado di filtraggio @Tipo difilettatura [1]

Vuoto:Scarico semi-

GAF100:Serie GA100 . Mb5: M5 ) . Vuoto: 40 um .
Unita filtro Vuoto: PC bowl 06: 1/8" autorT1at|co+ J: senza staffa W:5pum G:G
Scarico manuale
[Nota 1] Se la filettatura € M5 qui & vuoto.
Diagrammi di flusso Dimensioni
. o ©27.5
Diagrammi di flusso
© Modello di riferimento:GAF 10006
£ ‘ ‘ | &)
3 M5:M5
= 06:1/8"
©
] \ \
° ~
© ~Nlw
2 ;
2 ‘ ‘ ! ! ! NI
12}
g 0 200 400 600 800 1000 1200
Capacita di portata L/min
M5
Strutturainterna
Nr. Voce Materiale
1 | Coppadiscarico PC
2 Deflettore POM
3 | Nucleofiltrante HDPE
4 O-ring NBR
5 Guida aria POM
6 Corpo Legadialluminio
7 Pistone POM
8 Molla Acciaio inossidabile
9 Corpo valvola POM
10| Dadodifissaggio POM
11| Uscitascarico POM
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Gruppi trattamento aria——GA Serie

AIl'TALC

Serie GAC100 Gruppo F.R.L

Simbolo Specifiche
) Modello GAC100M5 \ GAC10006
Senza valvola anti-reflusso : :
Fluido Aria

Dimensione porta [Nota1]

M5 \ 1/8"

Grado filtrazione

40umor5um

Pressione di esercizio

0.15~0.9MPa(20~130psi)

Pressione massima di esercizio

1.0MPa(145psi)

Pressione diprova

1.5MPa(215psi)

Temperatura

-5~70°C(Unfreeze)

Capacit coppadiscarico 6CC
Capacitcoppadellolio 9CC
Lubrificante consigliato ISOVG 32 orequivalente
Peso 2169
Filtro GAF100M5 GAF10006
Combinazione | Regolatore GAR100M5 GAR10006
Lubrificatore GAL100M5 GAL10006

Codice di ordinazione

GAC100 [] 06 [ S [1 W G [J
AN BN A RVR B B e
v (2) (3/(4)(5)(6)(7)(8)(9)
L T 7] LLE
©) | ® @ ® @

; . 3)Dimensione . . . . 6Forma 7)Grado di 8Tipo di Codice di valvola
DModello @Bowl materiale porta @Tipo di Scarico | (BPressione manometro| filtraggio | filettatura [2] anti-reflusso
GAC100:Serie GA100 Ms:Ms | LuotoiScaricosemi- | S: Standard | Vuolo: Vuoto: 40 um| G: G Vuoto: Senza valvola

e Vuoto: PC bowl o automatico+ L: pressione Circolare 10%0- F0u . ’ .
Unita F.R.L 06:1/8 ) s W:5um (bar/MPa) anti-reflusso
Scarico manuale | pitbassal1] | N:No gauge

[Nota 1] Pressione di lavoro del modello a bassa pressione: 0.15~0.4MPa(20~58psi).
[Nota 2] Il tipo di filetto significa che tipo di filettatura ha il prodotto & la scala di misura del manometro quando la porta & da M5.

Caratteristiche di Pressione e Flusso Dimensioni
Diagrammi di pressione 523
Modello di riferimento:GAC100 103 75 -
© 0.4 No gauge
o
=
303 Fm\ 38.3
© - L
3 0.2}-- I a1
s LS " 1/16"
g 0.1 5 | |
? | | | o ’j: | M5: M5
o 0 2 :
g % 02 04 06 08 1.0 N 06. 1/8"
Pressione d’aspirazione MPa f\r'
Diagrammi di flusso
Modello di riferimento:GAC10006
K 6 ; ; ; ; ; ;
= -
= 0.5 M5
£ 0.4k
S 03
T2 NNV
£ 01k (? 2 3 @ 4
123 ' ' '
o 0 .
E 0 100 200 300 400 27
Capacita di portata L/min ] N1r. Serie (;I:fgo Filtro
2 Staffa
@ @ 3 | Serie GAR100 Regolatore
| 4 |Serie GAL100 Lubrificatore




Gruppi trattamento aria—GA Serie AIl'TAL

Serie GAFC100 Gruppo FR.L

Simbolo Specifiche
I
Senza valvola anti-reflusso Modello GAFC100M5 | GAFC10006
T ToT T Fluido Aria
!@éﬂ@ Dimensione porta [Nota1] M5 ‘ 1/8"
| EY Grado filtrazione 40pmor5um
Pressione di esercizio 0.15~0.9MPa(20~130psi)
Pressione massima di esercizio 1.0MPa(145psi)
Pressione diprova 1.5MPa(215psi)
Temperatura -5~70°C(Unfreeze)
Capacit coppadiscarico 6CC
Capacitcoppadellolio 9CC
Lubrificante consigliato ISO VG 32 or equivalente
Peso 1589
Combinazione Filtro-Regolatore | GAFR100M5 | GAFR10006
Lubrificatore GAL100M5 GAL10006

Codice di ordinazione

GAFC100 [1 06

[

O

S W G [

[ L]

f
[

"

N [a ‘ -\ /-
G 2 IDOEe DY
[ T ] H %
@ O‘ | ®) @ ©
Bowl 3)Dimensione n n . . Forma 7Grado di Tipo di Codice di valvola
@Modello materiale porta @Tipo di Scarico ©)Pressione manometro | filtraggio | filettatura [2] anti-reflusso
. ; ; S: Standard .
Vuoto:S - Vuoto:
GAFC100:Serie GATO0 |\ .\ | MS5: M5 oo sem Cireolare | Vuoto:40um| G: G Vuoto: Senza valvola
Unita FR.L : 06:1/8" ) L: pressione ) W:5um (bar/MPa) anti-reflusso
Scarico manuale piul bassa [1] N:No gauge

[Nota 1] Pressione dilavoro del modello a bassa pressione: 0.15~0.4MPa(20~58psi).
[Nota 2] Il tipo di filetto significa che tipo di filettatura ha il prodotto & la scala di misura del manometro quando la porta € da M5.

Caratteristiche di Pressione e Flusso Dimensioni
. - . 52.3
Diagrammi di pressione 68
& Modello di riferimento:GAFC100 25
=
8
3 No gauge
Sl 38.3
()
c
o f
[
A _
g ; ; : . % 1/16"
o 0 N
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 o
Pressione d’aspirazione Mpa o M5: M5
06:1/8"
~
<
~
Diagrammi di flusso
Modello di riferimento:GAFC10006
g 06 g ' ' B B : : : —7
=
[e]
L
§ M5
5 Struttura interna
2
o
[2]
%] 0 H H H H H H
£ 0 100 200 300 400 2 3
Capacita di portata L/min
No. Item
7 1 |Serie GAFR100 Filtro-Regolatore
2 Staffa
3 Serie GAL100 Lubrificatore
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Gruppi trattamento aria——GA Serie

AIl'TAC

Serie GAL100 Lubrificatore

Codice di ordinazione

Simbolo

<>

Specifiche
I
Modello GAL100M5 GAL10006
Fluido Aria
Dimensione porta [Nota1] M5 1/8"

Pressione di esercizio

0.05~0.9MPa(7~130psi)

Pressione diprova

1.5MPa(215psi)

Temperatura

-5~70°C(Unfreeze)

Capacitcoppadellolio

ISO VG32 or equivalente

Lubrificante consigliato

9CC

Peso

59¢g

GAL100 [1 06 J G

|
1)

\T/

Il I
2) (3 /4\@

(1Modello (2Bowl materiale (@Dimensione porta (4Fissaggio (B)Tipo di filettatura[1]
. s e . M5: M5 . .
GAL100: GA100 Unita lubrificatore | Vuoto: PC bowl 06 1/8" J: senza staffa G:G
[Nota 1] Se la filettatura € M5 qui & vuoto.
Diagrammi di flusso Dimensioni
Diagrammi di flusso
6 Modello di riferimento:GAL10006 ©27.5
I - :
2 il
(=]
L
©
@ &\
S M5:M5
e : 06:1/8"
S ! | | | \
172
@ 0 200 400 600 800 1000
o Capacita di portata L/min
g K::r
Strutturainterna
Nr. Voce Materiale
1 Coppaolio PC
Z4 2 Corpo Legadialluminio
ouT (6 3 | Manopolaregolazione PC
g 8 4 |Finestradivisualizzazione PC
E 5 Vite diregolazione Ottone
§ alle | 6 Dado difissaggio Legadialluminio
% ? ‘ | 7 Sferain acciaio Acciaio inossidabile
b K
5 8 ® ‘ 8 Ugello Lega di alluminio
K EE 40 : 9 Tubo PU
% 4 10 Filtro olio Bronzo sinterizzato
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