INDICE

CERTIFICAZIONI 6
TRATTAMENTI SUPERFICIAL B
DICHIARAZIONE CONFORMIT 10
ISTRUZIONI PER L'USO E MANUTENZIONE 1
DICHIARAZIONE DI IDONEITA 12
SERBATO!I ARIA =10 °C SMALL SIZE VERTICALI - VERNICIATI | ZINCATI 1h
SMALL SIZE ORIZZONTALI - VERNICIATI | ZINCAT 15
ORIZZONTALI - VERNICIATI 16
ORIZZONTALI - ZINCATI | ALM 17
ORIZZONTALI CON BASE 18
VERTICALI - VERNICIATI 11-12-16 BAR 19
VERTICALI - ZINCATI 11-12-16 BAR 20
VERTICALI -ALM 11-12-16 BAR 21
VERTICALI PER VUOTO n
VERTICALI PER AUTOCLAVE IN PRESSIONE - ZINCATI 7
SERBATOI ARIA -20 °C VERTICALI - VERNICIATI 11-12-16 BAR -20 °C 25
VERTICALI - ZINCATI | ALM-20 °C 2%
VERTICALI OSSIGEND 27
VERTICALI OVERSIZE - VERNICIATI 2
VERTICALI OVERSIZE - ZINCATI | ALM 2
ORIZZONTALI OVERSIZE - VERNICIATI | ZINCATI | ALM 30
CONNESSIONI FLANGIATE E APERTURE DI ISPEZIONI OPZIONALI 31
SERBATOI ALTA PRESSIONE ~ VERTICALI 21 BAR - VERNICIATI | ZINCAT 3
VERTICALI 32 BAR - VERNICIATI | ZINCAT 3%
VERTICALI 42 BAR - VERNICIATI | ZINCAT 35
SERBATOI ASME 3%
SERBATO! INOX VERTICALI - AISI 304 | AISI 36L 3
ORIZZONTALI - AISI 304 | AISI 3161 39
ACCESSOR! 0
COSTRUZIONI SPECIALI 12



CO-DESIGN

II know-how e le soluzioni innovative sono a disposizione del cliente per
sviluppare un design che ottimizzi ii prodotto su scala industriale e ottenere il
miglior risultato tecnico ed economico..

LOCAL PROBUCTION

Obiettivo fondamentale & minimizzare i costi di produzione e trasporto,
producendo localmente per coprire l'intera gamma di prodotti, dagli standard
ai custom made.

LR |-

GLOBAL DESIGN

II'nostro engineering sviluppa i progetti e li adatta alle normative vigenti su
scala intemazionale per mantenere gli stessi standard di produzione in tutti gli
stabilimenti dei tre continenti.

MULTI APPROVAL

In base alle aree geografiche e alle specifiche del cliente, progettiamo
prodotti secondo approvazioni dedicate e, se necessario, con piu
certificazioni simultanee.

FINISHING

La conoscenza dei materiali e del loro impiego nei vari settori di utilizzo ci
consentono di fomire una vasta gamma di finiture, importante valore aggiunto
per la personalizzazione dei prodotti.

CUSTOMIZED LOGISTICS

Flessibilita di adattamento alle esigenze del cliente attraverso la gestione di

servizi logistici pensati in funzione alla tipologia di prodotto.



| cerTIFIcAzION

| nostri prodotti sono progettati e costruiti in accordo
alle Direttive Europee applicabili o secondo i principali
Standard internazionali.
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DIRETTIVA SPVD 2014/29/UE (EX 2009/105/EC)
Simple Pressure Vessels Directive

ASME SECT. VIIIDIV. 1/DIV. 2

CANADIAN REGISTRATION NUMBER (CRN)

MOM SINGAPORE REGULATION

VISTO CONSOLARE
TUNISIA - MARGCCO

MHLW JAPAN REGULATION

MARINE REGISTRATION

o ABS American Bureau of Shipping

« DNV Det Norske Veritas

o B.V. Bureau Veritas

« LRS Lloyd's Register of Naval Ship

« RINA Services

« GL Germanischer Lloyd

« NK Nippon Kaiji Kyokai

« CCS China Classification Society

o RMRS Russian Maritime Register of Shipping
« KR Korean Register of Shipping

Lloyd's @
Register

DIRETTIVA PED 2014/68/UE (EX 97 /23/EC)
Pressure Equipment Directive

NATIONAL BOARD REGISTRATION

AUSTRALIAN STANDARD AS1210

DOSH MALESIA REGULATION

MANUFACTURE LICENSE OF SPECIAL EQUIPMENT
People’s Republic of China D1/D2 - A1/ A2

ISRAELIAN STANDARD REGULATION

EAC TRCUO32 RUSSIA

UKCA (UK CONFORMITY ASSESSED) MARKING



. TRATTAMENTI SUPERFICIALI

VERNICIATURA A POLVERE
Trattamento superficiale esterno che interessa tutti i serbatoi
standard.

Dopo unaccurata fase di preparazione superficiale con lavaggio
chimico o sabbiatura il prodotto viene trasferito in apposite cabine nelle
quali le vemici in polvere vengono applicate con pistole elettrostatiche
o triboelettriche. Successivamente il prodotto lavorato subisce un
processo di cottura in forni di polimerizzazione.

ZINCATURA A CALDO

Trattamento interno ed esterno del serbataio.

La zincatura a caldo e il trattamento principale per la protezione
dell'acciaio dagli agenti atmosferici con ['immersione del serbatoio in
un bagno di zinco fuso. Durante il processo metallurgico si modifica la
composizione superficiale trasformandolain una legaintercristallina tra
acciaio e zinco che crea un rivestimento anticorrosivo particolarmente
resistente e durevole nel tempo.

Lo spessore protettivo varia dal tipo di materiale, dal tempo di
immersione e dalla temperatura del bagno di zinco.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI ELETTROLUCIDATURA
Tecnica di finitura superficiale con la quale i metallo viene rimosso
elettroliticamente con l'obiettivo di minimizzare la rugosita.

Ouesto processo e richiesto dove i requisiti di resistenza a corrosione
e pulibilita sono particolarmente stringenti (farmaceutico, settore
chimico e biochimico, alimentare).

VERNICIATURA ALM

Il trattamento ALM & specifico per gli intemi dei serbatoi e viene
eseguito mediante lapplicazione di speciali vemici protettive che
garantiscono un'elevata resistenza agli agenti corrosivi nel tempo.

| recipienti grezzi vengono prima sottoposti a lavaggio chimico e
decapaggio e successivamente spruzzati con resina epossidica
termoindurente prima di completare ii processo con la fase finale di
cottura in fono. Il trattamento ALM e certificato ai sensi del Deere
to Ministeriale del 21 marzo 1973 e successiva mo difica del 6 aprile
2004, che disciplina l'igiene dei contenitori per alimenti contenenti
sostanze per uso personale

DECAPAGGIO E PASSIVAZIONE

Trattamento intemno ed esterno dedicate al serbatoio inox.

II' procedimento di decapaggio e fondamentale per rimuovere le
impurita di ossido formatesi nelle fasi di lavorazione. | sistemi di
decapaggio sono di due tipi: meccanico e chimico. Il primo viene
eseguito con sabbie silicee o spazzole di acciaio inossidabile, il
secondo con immersione in bagni acidi.

Con il successivo trattamento di passivazione, si sciolgono gli eventuali
elementi contaminanti presenti in superficie ripristinando cosi lo strato
di protezione.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE AD USO ALIMENTARE E
FARMACEUTICO

Successive al decapaggio e passivazione.

Ouesto particolare trattamento chimico viene ese guito secondo la
normativa ASTM A380.
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RAL 1004 RAL 3000
Liscio Liscio/Bucciato

RAL 5002
Liscio

15
Liscio/Bucciato

16
Liscio/Bucciato

RAL 7021
Liscio/Bucciato

RAL 7043 RAL 9002
Liscio Bucciato




DICHIARAZIONE CONFORMITA

Tutti i recipienti a pressione immessi nel mercato europeo sono corredati dalla dichiarazione di conformita contenente tutti i dati identificativi del serbatoio.
La dichiarazione di conformita deve essere diligentemente conservata per essere fornita agli enti di ispezione e controllo durante le visite periodiche
previste dalle leggi vigenti.

(((@935

lion
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
DECLARATION DE CONFORMITE DECLARACION DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF CONFORMITY KONFORMITATSERKLARUNG

« Dichiariamo, sotto la nostra responsabilita, che il serbatolo nuovo qui descritto:
Nous déclarons, sous nostre sewle responsabilits, que e réciplent neuf déent of aprés:
‘We hereby declare under our own responsibility , that the pressure vessel described hereunder:
Deciaramos, bajo nuestra unica responsabilidad, que ef reciplente nuévo déscrito aqui:
Unter unserer Vierantwortung erkiiren wir hiermit, daj} der neve unten beschriebene Druckluftbehiiter:

N.F.: Capacita: LOTTO N.: Anng di fabbricazione:
MF: Volume: LOTN.: Annéde de fabrication:
Manufacturing N.: Capacity: Lot inspection: ‘Year of construction;
Matricua N.: ekl Lote N.; Affo de fabrication:
Bau-Nr.: Inhalt: : Baujahr:

De 9491

Lt. 500

| % o | |
Famiglia: Pressione di servizio/Calcolo: Temperatura di servizio:
Familie: Fression de 3 Temperature de service;
Family: Operating pressure/Caleulation Operating temperature:
Familia: Fresidn de senvica/Calculo: Temperatura de servicio:
Familie: Betriebsiiberdruck/Berechnungsdru Batriebstemperatur:
| EC | l bar 16 ‘

0T +120C

£ CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA CEE 87/404 RELATIVA Al RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE
EST CONFORME AUX DISPOSITION DE LA DIRECTIVE 87/404 CEE RELATIVE ALX RECIPIENTS A PRESSION SIMPLES
COMPLIES WITH ECC DIRECTIVE 87/404 CONCERNING SIMPLE PRESSURE VESSELS
ES CONFORME A LAS DISPOSTCIONES DE LA NORMATIVA CEE 87404 RELATIVA A LOS RECIPIENTES A PRESION SIMPLES
DEN VORSCHRIFTEN EG-RICHTLINIE 87/404 UBER EINFACHE DRUCKBEHALTER ENTSPRICHT
+ che al modello della famiglia e sue varianti alla quale questo serbatoio appartiene & stata riconosciuta una:
que fe modéle de la famille et ses variantes 3 laquelie appartient ce réciplent a fait fobjet de la délfvrance d'ne:
that the family type and its variations, which this vessel is part of, has received:
que ef modelo de iz famila y sus tpes &l que pertencce este reciplente ha sido & abjeto de la deliberacion de una:
dap der betreffende Behaltertyp mit:

ATTESTAZIONE DXESAME DEL TIPO N. 07.72226/C/PS DEL 18/10/07 REV. 18/10/07 rilasciata da OPM, organismo notificato n°1-0398
ATTESTATION DEXAMEN CF DE TYPE N® _(7.72226/GPS DU _18/10/07 M.J. 1BN0N0T7 _ delfvrde par fy CPM, organisme notifié n°[-0398
ECC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE N° _07.72226/G/PS  DATED _18/10/07 REV. 181007 issued by CPM, official test body n°I-0398

CERTIFICACTON DE EXAMEN CE DE TIPO N* 07 72226/G/PS DEL  18/10/07 REV. 181007  expedido por CPM, organisme notificade n°l-0398
[EG-BAU RUFUNG NR. _07.72226/C/PS vom _18/10/07 REV._18/10/07  von anerkannter Priffstelie CPM, n°1-0398 gepriift wurde
= che questo serbatoio ha superato una prova idraulica a una Pressione di Prova uguale a 1,5 volte la pressione di calcolo.

que ce réciplent a subl avec succes un essal hydrauligue & une Fression d'Epreuve égale 3 1,5 fols la Pression de calcu,

that the aforementioned pressure vessel passed the hydraulic test when submitted to a test pressure equal to 1,5 times the design pressure.
que este recipiente ha do con segunidad una prueba a una presidn fgual a 1,5 veces la presidn de célculo,

daft obiger Behditer die kprobe hat, wobed der ’k 1,5 mal der Nenndruck entsprach.

« che I'Organismo notificato ha apposto una punzonatura di identificazione (cuore APAVE) sulla targa del costruttore.,
que Drganisme notifié a apposd un poingon identification (coeur APAVE) sur |3 plague constructeur.
that the notified Institution has applied a marking punch on the name plate.
gue &f Organismo notificads ha puesto una marca de identificacidn (corazon APAVE) sobre I3 placa constructor.
daf die anerkannte Priifstelle einen | auf das | hat.

Terruggla, I 2/7/2009 I Costruttore — Le Constructeur — The Manufacturer

El constructor — Der Hérsteller
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ISTRUZIONI PER LUSO E MANUTENZIONE

Le istruzioni per il corretto uso e manutenzione dei serbatoi si trovano a pagina 2 della Dichiarazione di Conformita. Seguire queste indicazioni non solo
aumenta a vita del serbatoio, ma consente ['utilizzo dello stesso in estrema sicurezza. A tale proposito particolare importanza rivestono i parametri
numerici riportati in fondo alle istruzioni:

« Valore (A): riporta la pressione di progetto (bar) nonché la massima pressione a cui e consentito utilizzare il serbatoio. Tale valore & riportato
nella targa dati e nella Dichiarazione di conformita

« Valore (B): riporta lo spessore del mantello (mm) al disotto del quale il serbatoio non puo pili essere mantenuto in servizio

« Valore (C): riporta lo spessore dei fondi bombati (mm) al disotto del quale il serbatoio non puo pili essere mantenuto in servizio

I valori (B) (C) rivestono particolare importanza a causa dei fenomeni naturali di corrosione risultanti da reazioni con acqua, gas o batteri che determinano
|l degrado ﬁS|CO dni matariali arriiandna a ramnramattara la fiinzinnalith

NOTICES D'INSTRUCTION

Le récipient 3 pression est destind & Maccumulation dfair comprimd et re doft pas e soumis b de rapides fuchaations de pression. L'utiisation adéquate & air comprimi est prtalatic
essantiele pour en garantir la securitd. Mub«tr.mluwm
1) empioyer Fapparel de fagon appropriée dans 55 de senvice qui Flague
2]£m=o‘\effemud=nﬁ.r=wl=nm=amm
3]““’“” uipd b ot suffisants et veiler & s 0 cas da nCRsSItG, par

aprks en avoir informé le Constructewr, E\namnlﬂ |2 soupape de séourid dot dtre appliquée directement sur le néservolr sans possibiling
dinterposition, doit svoir une Capacité de décharge supd 4 la quantité d'air = le résenrvolr, ftre tanke et plombde & L pression de (A) bar. Sur e manomitre, Mindex de pression de
(A) bar doit dere indiqué par un tra fouge.
Abviter autant que passibie de placer qui ne sont i i Tappareil c bes & oud
proximité de substances inflammables.
5) depiper Fappared de laisons Supports Inférieurs ef quelque soit ke - de fagon b éviter des pouralent provoquer
éesmmmbl'I'MMmmhmwmnmmwmmuwwwﬁmm%utm e
s] piol , des condensats peuvent s‘acoumuler dans les riservoirs, cew-d doivent dne purgls tous bes jours. Cela peux e faire manusliement en cuvrant ks purge

e réservoir. Dans le cadre de la maintenance Mutilisatewr, ou le service apris vente habiltd, dokt vérifler la formation éventuelle de corrosion A linterieur
admmmmmwmammm 51 e riservoir st utiisd Bvec un compresseur sic, MwMWMthmﬂm&sth&mﬂmwm

.} be cortrole visuel doit se falre plus friquemment.Lépalsseur effective du riservoir apri: g & (B) men pour la (€) mm pour bes fonds.
nmmmmammmnmemwuwm
ET SONT FORMELLEMENT
le!lalwluwanem tous les cas, Ieﬂmﬂ!ms la légidation sar Futiisation des apparelis b pression du Pays ou I en fait usge,
VESSEL

The pressure vessel ks intended to be used for storage of compressed air and shall not be subj id flu of pressure. o of air vessel under safe conditions, the proper
Uit of SH ST be guaranteed.
To this purposs, mwmmuﬂm
1) use the nameplate: and on the testing report, which must be kept with care;
a]m;:numdum

3) assure that the vesssl is complece with suitable and adequate safety and control fittings and replace them with equivilant ores in cse of necessity, priof o the Manufacturer's consent.n particular, the
saflety valve must be applied directly tothe vessel, have a discharge cagadity hgher than the air intake and be set and leaded at a pressure of (A) bar, The pressiee value of (A} bar on the pressure gauge
should be indicated with 2 red mark;

4) arvold, If 1t I8 possible, to stone the vessel in badly i store the vessel near haating sources or inflammable substances;
5) Fit the pressure vessel with 1o avoid causad by vibration of the Dot anchar the vessel of attached components to the ground o ficed structures.
(oobumns etc).

the conditions of acoumulate inside the tank, and this must be emptied out every day. This may be done manually, by opening the

rkdnhu\nn or by means of the mukmmam I'lhud s the: tank During maintenance, every 12 months, the user or & Client Service expert must chedk the presence of intemal corrosion and
perfiorm an extemal visual control. 1F the receiver is used with an oil-free compressce, o in surroundings that hive a highlevel of humidity, or in adverse conditions (poor ventilation, comosive agents, ). the
inspections should be made more frequently. The actual wall thickness of the tank after corrosion should not be smalier than (B) mm for the shell and (C) mm for the heads

“The legal checks have to be made in accordance with the locel laws and rules where the receiver is used.

7) proceed senaibly and carefully, according to the existing prescriptions.

TAMPERING AND IMPROPER USE OF THE TANK ARE FORBIDDEN

The users ¥ With the lawes on

BETRIEBSANWEISUNGEN
Der Bebditer ist Dnackiuft; seine fir wine. um
die Sicherheit 2 gewhrielsten. Zu clesem Zweck solle der Arwender wie folgt vorgehen:
1) den Wmd!rm Dwdl und Tempersturgreasen verwenden, die suf dem Schild und in der Konformiitserklirung angegeben sind, die mit der griifiten Sorgfalt ru bewsiven Ist;
2) keine i
3) sich das der Behditer mit st, das in Notfall durch

Ist. Inshesondere muss dasSicherheitsventi] unmittelbar auf den Bahlifter angehbracht werden, eine hiihere Abblasekaparitit sk der Lufteiniafl haben und uf einen Druck von (A} Wuedd‘lundﬂmﬁell
mMmDnKMrmerMmmh in Rot gekennasichnet sein;

4) moghchst vermeiden, dass der class der Behuliter
s]Duudulunmuﬁnmmmpfunmmﬂmmmmmduunmdmmkmmmnmmmmm ausawwndumlmmm

Tele dilrfen nicht am Boden oder len (Phellern .. )

6) Korroston Je K it i BEnaier Kondersat arsamein, GaB tighch abelsssen wirden mub. s karn entiveder manuel durch Ofhen des AbaBventis
oder durch einen erfoigen. rer wmmwwmmmumm Gurch den Betreker oder
den netindigen anrten Sichtpei] werden. Beim Betrish dos

(weriig Frischhut, 0k} solle v erfolgen. Die mm am Mantel und
(C) men an den Baden Priifungen milssen gemiiss der gelitenden Gesetre des Landes organisiert werden, in dem der Behditer vervwendet wind.
nmmwmmumwfmmwm

Die Arrwender werden dacaul hingewsasen, die i Jeweligen wwmmmmm der Dinackbehiiner n befoigen,
l!‘l'llmbﬂln‘llsﬁ

Ll
|
o)
<T
Ip)
—
|_
()
=
|
-
=
o
 —
00
=
><
Ll

1 serbatoi # st T do o arla o & caleolaty pur Sati. U souresza,
A tale scopo Futiizzaters deve ma non sok:
1 Himit] dl g targa del C: d confirmith che deve essere conservata con cura;
zjmammwhmmapm

@ sufficenti accossor di sicurerra o di controllo ¢ po €350 A radestd ali Al i oqubadent!
unnmnmmiwmmumawmmmaw&amumﬂmmunam mmmﬁwﬂﬂﬂwwmma
aria che put esstne immessa nel recipiente, essere taratae piombata alia pressione o (A} bar. o () bar deve
4) evitare se possitile di welizzare il serbatolo in locali non arcati; il serbatoio in lore o nelle
Infammabil;
) munire i sesbatolo o anti-vibranti In modo da evitare che i s0ggettn 3 vibraziond g rotture per fatica; non bloccane al sucko o a part fsse (colonne, ) i
serbutoio & partl ad eso montate.
6) a dimpiego, s i sarbatcio dela condensa che s = fama
apn condensa Nelfambo dels manienzens, snusimente FARZator o un et do senvilo ssteraa
tassa di wwidith o eondizioni o imgiego Savoneval (scar i) i controli eseait ad intarval i del recip
Iolmmmnm(tiwlNMIM(CJ”HWIWIWMNWMMWWHMQkwﬂﬁmmlméwm
7) Agire in ogn
]w DEL !Oﬁll'(ln‘n
srmmemmmémumowse in vigore nel Paess di utitzm.
1 serbatel con P x V maggione uguale a 8.000 bar per itro ¢ pressions maggiors di 12 bar sono soggetts alle verifiche di primo implanto & alle e prepesto sl nel
DM, 329 del 01.12.2004
 depéeto de i compriico sive para scutndar fsive Comprinido y mmarmmoem. L condicite indispensatie par garaekizar 1b seguridad &5 L utilicaidn comecta del
depdiio  presiin de b ] reglas:
1) utikzar de ' en cuenta los limites de presién y o que ha flado, valores ta yend

2]Mﬂmmumlnﬂmim
dephsho siemor: de ¥ !chnmn gt otros de s

mmwmumu debe sor aphicada ‘debe toner una & la cantidad de

st que puede ser troducida y debe ser calbraday precintads & Unb presion de. (A) ber. mdmdlm«wammmwmwmmmwm

4) - 5 o5 posidie, mmueaﬁmmmmmm 0 colocar func o deposits

) instalar psitn par e e sU =3 a [ n.....pn:asgmr o fijar el depdsio ni plezas que terga montadas al sueko rl
dumml'uos{mcx]
6) Pravenir la corroskée: dependiendo de las condkdones de uso, en efInterior del depGsto pusth i debe d o Es realizarse
mnlmwmom&! g montade en = a - ignicn. comprobar anualmenta sl hay
e o exterior. S el recipien gar de uso
weritiaciin, ag hvos...) e sl yor frecuenca. De todas Infesior
1 Jos (B i e b capa cilindsica y los () men en pp—— s Bevarse  cabe e avuende 50 s ey e vigentis e o s e s il o depul,
actuar siemprs con racoralidad ¥ ponderaciin tankndo N CNGS |08 CASOS PAISOS.
ESTA" lmmmmmummﬂmumrmmuw INADECUADA.
Se recuerd responder de i de e presitn vigentes en el Pais en of que se utiizn.
(A) =16 (B) = 4,45 (C) = 4,05 famiglia EC NF.  dal 8491 al §526
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PRESSIONE DI PROGETTO
SPESSORE MINIMO DEL MANTELLO (CORPO CILINDRICO)
SPESSORE MINIMO DEI FONDI BOMBATI
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DICHIARAZIONE DI IDONEITA

| serbatoi non rientrano nel campo di applicazione Atex in quanto sprovvisti di fonte di innesco. A richiesta potra essere fomita la dichiarazione di
esenzione Atex.

[l
NN
opfionl

am com i comoX

DICHIARAZIONE DI IDONEITA - DIRETTIVA 2014/34/UE
FITNESS DECLARATION - DIRECTIVE 2014/34/UE
(EN 45014:1999)

in riferimento a:
Art.1, par. 2, della direttiva 2014/34/UE, dtd. 26 febbraio 2014,
Capitoli 37 e 40 delle ATEX 2014/34/UE Guidelines 2nd Edition, dtd. Dicembre 2017

Sulla base dell’analisi dei rischi effettuata, I'attrezzatura: VEC01251 serbatoio 50It 11bar
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/34/UE

in quanto non possiede al suo interno ed al suo esterno nessuna sorgente di innesco propria.

Per questo motivo non é soggetta a nessuna valutazione e a nessuna marcatura come previsto dalla
direttiva.

in accordance with:
Art.1, par. 2, of Directive 2014/34 / EU, dtd. 26 February 2014,
Chapters 37 and 40 of ATEX 2014/34/UE Guidelines 2nd Edition, dtd. December 2017

Based an the risk analysis carried out, the equipment: VESC01251 Vessel 50It 11bar

IS NOT INCLUDED IN THE RANGE OF APPLICABILITY OF THE 2014/34 JEU DIRECTIVE

because it does not has an own source of ignition.

For this reason, it is not subject to any evaluation or marking as required by the directive.
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SERBATOI ARIA -10°C

DIRETTIVA 2014/29/UE
PRESSIONE DI ESERCIZIO  11/16 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +120°C

SMALL SIZE VERTICALI
VERNICIATI - ZINCATI

MATERIALE
Acciaio al carbonio

FLUIDO CONTENUTO

Aria compressa / Azoto (gruppo 2)
TRATTAMENTO

RAL5015: trattamento esterno Blu RAL 5015 liscio (standard)
ZINCATO: trattamento esterno ed interno di zincatura a
bagno caldo

SU RICHIESTA
Manicotti sui fondi da 1”

CAPACITA PRESSIONE DI
NOMINALE ESERCIZIO

CODICE DIRETTIVA

RAL 5015*
VECOT295 | 2014/29/UE % " w0 | 64 | 185 | 535 | 56 | v | = | w2 | wr | = | 10
VECOT296 | 2014/29/UE 50 " w5 | ws | 97 17 9w oy v o= | = oy e 19
| VECODBT5 | CE 105/2009 50 5 35 | w5 7 | 99w yr = | = | ur 3
VECO2301 | 2014/29/UE 2% 1 %0 | 64 | 185 | 535 | 56 | 1 | = | w2 | wr | = | n
VECOI736 | 2014/29/UE 50 1" 05 | w5 | 297 77 9w | 1 |y o= | = | ur | 2

2023 VESSELS CATALOGUE 14




SERBATOI ARIA -10°C

DIRETTIVA 2014/29/UE

PRESSIONE DI ESERCIZIO  11/16 bar
SMALL SIZE ORIZZONTALI TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +120°C
VERNICIATI - ZINCATI

MATERIALE
Acciaio al carbonio

FLUIDO CONTENUTO
Aria compressa / Azoto (gruppo 2)

TRATTAMENTO
RAL5015: trattamento esterno Blu RAL 5015 liscio (standard) pe| B

ZINCATO: trattamento esterno ed interno di zincatura a ke

/

(<)

()

\}_[
B
Wi

bagno caldo

SU RICHIESTA o
Manicotti sui fondi da 1" B < E :

ORIZZONTALI PIEDI FISSI

CAPACITA PRESSIONE

S DIRETTIVA NOMINALE DI ESERCIZIO
mm inch.  inch.  inch. inch. Kg

RAL 5015*

VEC01294 2014/29/UE 5 " 150 | 370 | 37,5 | 200 | 140 | 191 | 120 - - 1315 12" - - 118" 6,5

VEC01249 2014/29/UE 10 N 169 506 @ 85 | 240 @ 172 | 205 | 115 = 60 5 |12 = 3/8" | 3/8" 8

VEC01237 2014/29/UE 15 " 196 | 522 | 85 | 240 | 172 | 205 | 135 - 60 5 |1/ - 3/8" | 3/8" 9

VEC01250 2014/29/UE 2 N 260 | 592 @ 95 | 260 180 | 235 | 165 = 60 5 |1/ - 3/8" | 3/8" 10

VEC01251 2014/29/UE 50 " 305 | 784 | 100 | 400 | 236 | 285 | 203 | 60 60 60 | 12" | 12" | 12 | 38" 19

VEC01715 2014/29/UE 24 16 260 | 592 | 95 | 260 | 180 | 235 | 165 - 60 5 | 12" - 3/8" | 3/8" 13

VEC02313 2014/29/UE 50 15 305 | 78: 100 | 400 | 236 | 285 | 203 | 60 60 60 | 12" | 12" | 12 | 38" 23
ZINCATO

VEC03220 2014/29/UE 10 n 169 | 506 | 85 | 240 | 172 | 205 | 115 - 60 50 1 - 3/8" | 3/8" 8

VEC04702 2014/29/UE 15 1" 196 | 522 | 85 | 240 | 172 | 205 | 135 = 60 50 1" = 38" | 38" 9

VEC03019 2014/29/UE 2 " 260 | 592 | 95 | 260 | 180 | 235 | 165 - 60 50 1 - 3/8" | 3/8" 10

VEC02779 2014/29/UE 50 N 305 | 784 100 400 | 236 | 285 | 203 @ 40 60 60 1" 172" | 12" | 3/8" 19
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SERBATOI ARIA -10°C

ORIZZONTALI
VERNICIATI

MATERIALE
Acciaio al carbonio

FLUIDO CONTENUTO
Aria compressa / Azoto (gruppo 2)

TRATTAMENTO
Trattamento esterno Blu RAL 5015 liscio (standard)

SU RICHIESTA

Manicotti sui fondi da 1”

CODICE

DIRETTIVA

2]

m

o

NI

th

DIRETTIVA

PRESSIONE DI ESERCIZIO

2014/29/UE

11/16 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10

+120°C

2014/68/U E(PED)
12/16 bar
-10

+50°C

—o\-0

N

[un}

CAPACITA
NOMINALE

PRESSIONE

DI ESERCIZIO

De

RAL 5015*
VEC01095 2014/29/VE 100 1 370 | 1016 | 550 | 125 | 352 | 306 K 258 | 45 | 80 | 45 | 2" | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 38" | 29
VEC02139 2014/29/UE 150 1 396 | 1240 | 650 | 175 | 368 | 322 271 | 50 | 130 | S50 | 2" | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 38" | A4k
VEC01732 2014/29/UE 200 1 46 | 1364 | 750 | 175 | 440 | 385 | 288 | 50 | 150 | 50 | 2" | 3/8" | 1/2" | 12" | 3/8" | 55
VEC01733 2014/29/UE 270 1 500 | 1458 | 800 | 175 | 455 | 402 315 | 50 | 130 | 50 | 2" | 3/8" | 1" | 1/2" 38" | &7
VEC00728 2014/29/UE 500 1 600 | 1858 | 1204 | 148 | 530 | 470 | 396 & 60 | 155 | 60 | 2" | 3/8" | 1" | 1/2" | 3/8" | 130
VEC0007240 2014/29/UE 720 [ 800 | 1560 | 700 | 200 470 | 500 | 60 | 155 | 60 | 2' | 3/8" | 1" | 1/2" | 3/8" | 180
VEC00707 2014/29/UE 900 [ 800 | 1960 | 1000 | 243 | 605 | 470 | 500 & 60 | 155 | 60 | 2' | 3/4" | 1" | 2" | 12| 194
VEC00515 | 2014/68/UE(PED) | 1000 12 800 | 2158 | 1000 | 343 | 605 | 470 500 100 @ 155 | 60 | 2" | 3/4" | 1" | 12" | 12" | 210
VEC00739 | 2014/68/UE(PED) | 1500 12 1000 | 2135 900 | 300 | 691 | 575 | 608 | 200 | 200 | - | 2" | 12" | V2| - | 1/2"| 325
VEC00680 | 2014/68/UE(PED) | 2000 12 1100 | 2252 1100 | 275 | 800 | 685 652 | 200 | 215 | - | 2* | 12" | V2" | - | 12" | 3%
VEC00534 | 2014/68/UE(PED) | 3000 12 1200 | 2850 | 1265 | 227 @ 820 | 710 | 698 (1230 | 200 | - | 2" | 12" |1/2"| - | 12" | 605
VEC02257 2014/29/UE 270 16 500 | 1484 | 800 | 175 | 455 | 402 | 315 | 50 | 130 | 50 | 2* | 3/8" | 1" | 12" | 3/8" | 104
VEC01113 2014/29/UE 500 16 600 | 1858 | 1204 | 148 | 530 | 470 396 = 60 | 155 | 60 | 2" | 3/8" | 1" | 1/2" | 3/8" | 163
VEC00520 | 2014/68/UE(PED) | 1000 16 800 | 2158 | 1014 | 343 | 605 | 490 | 500 & 100 | 155 | 60 | 2" | 3/4" | 1" | 12" | 12" | 253
VEC00531 | 2014/68/UE(PED) | 2000 16 1000 | 2570 1350 | 300 | 691 | 575 | 608 | 220 300 | - | 2° | V2| 12| - | 12" | 395
VEC02912 | 2014/68/UE(PED) | 3000 16 1200 | 2850 | 1265 | 227 @ 820 | 710 | 698 (1230 | 200 | - | 2" | 12" | 12" | - | W2"| 64D
2023 VESSELS CATALOGUE 16




SERBATOI ARIA -10°C

DIRETTIVA 2014/29/UE 2014/68/UE(PED)
URIZZUNTALI PRESSIONE DI ESERCIZIO  11/16 bar 12/16 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +120°C  -10 +30°C

ZINCATI - ALM

MATERIALE
Acciaio al carbonio

FLUIDO CONTENUTO
Aria compressa / Azoto (gruppo 2)

TRATTAMENTO

ZINCATO: trattamento esterno ed interno di zincatura a
bagno caldo

ALM: trattamento esterno di colore Blu RAL 5015 liscio
(standard) e verniciatura interna anticorrosivo RAL 5005

SU RICHIESTA
Manicotti sui fondi da 1”

-

o h
oo o/ C.)\

v
C ¢ - |- F ]
E

m

[un)

De

CAPACITA  PRESSIONE

CODICE DIRETTIVA NOMINALE I ESERCIZIO

Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm  mm inch. inch. inch. inch. Kg

ZINCATO
VEC01735 2014/29/UE 270 1 500 | 1458 | 800 | 175 | 455 | 402 | 315 @ 50 | 130 | 50 | 2" | 3/8" | 1" | 1/2" |38 | 70
VEC00874 2014/29/UE 500 1 600 | 1858 | 1204 | 148 | 530 | 470 396 = 60 | 155 | 60 | 2" | 3/8" | 1" | 12" 3/8" 134
VEC0007241 2014/29/UE 720 11 800 | 1560 | 700 | 200 | 580 | 470 | 500 | 60 | 155 | 60 | 2" | 3/8" | 1" | 1/2" | 3/8" | 185
VEC02277 | 2014/68/UE(PED) = 1000 12 800 | 2158 | 1014 343 | 605 | 490 500 | 100 | 155 & 60 | 2" | 3/&" | 1" | 12" | 12" | 215
VEC00690 | 2014/68/UE(PED) 2000 12 1100 | 2252 | 1100 | 275 | 800 | 685 | 652 | 200 | 215 - 2 e ant - 172" | 398
VEC02202 | 2014/68/UE(PED) 3000 12 1200 | 2850 | 1265 = 227 | 820 | 710 | 698 | 1230 | 200 - 2 et n - 172" | 609

ALM

VEC02317 2014/29/UE 270 n 500 | 1458 | 800 | 175 | 455 | 402 | 315 | 50 | 130 | 50 | 2" | 3/8" | 1" | 1/2" | 3/8" 67
VEC02127 2014/29/UE 500 1 600 | 1858 | 1206 148 | 530 | 470 396 | 60 | 155 & 60 | 2" | 3/8" | 1" | 1/2" | 3/8" | 130
VEC0007355 2014/29/UE 720 11 800 | 1560 | 700 | 200 | 580 | 470 | 500 | 60 | 155 | 60 | 2" | 3/8" | 1" | 1/2" | 3/8" | 182
VEC02285 | 2014/68/UE(PED) = 1000 12 800 | 2158 | 1014 343 | 605 | 490 500 | 100 | 155 & 60 | 2" | 3/&" | 1" | 12" | 12" | 210
VEC02100 | 2014/68/UE(PED) 2000 12 1100 | 2252 | 1100 | 275 | 800 | 685 | 652 | 200 | 215 - 2 ant - 172" | 394
VEC02284 | 2014/68/UE(PED) 3000 12 1200 | 2850 | 1265 | 227 | 820 | 710 | 698 | 1230 | 200 - 2 e n - 1/2" | 605
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SERBATOI ARIA -10°C

DIRETTIVA 2014/29/UE

PRESSIONE DI ESERCIZIO 11 bar
ORIZZONTALI CON BASE TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +120°C
VERNICIATI - ZINCATI

MATERIALE
Acciaio al carbonio

FLUIDO CONTENUTO
Aria compressa / Azoto (gruppo 2)

TRATTAMENTO
RAL5015: trattamento esterno Blu RAL 5015 liscio (standard)
ZINCATO: trattamento estemo ed intemo di zincatura a bagno caldo

0 0 *F«
m I‘|‘|| |rh

De O

('
Q

CAPACITA  PRESSIONE - - PLATE

CODICE  DIRETTIVA \oMINALE DI ESERCIZIO DIMENSIONS

RAL 5015*
VEC04713 | 2014/29/UE 30 1 305 | 784 | 100 | 400 | 239 | 285 | 203 | 60 | 60 | 60 | 1/2" |1/2'| - |1/2"|3/8"| 220 | 40O 24
VEC04711 | 2014/29/UE 100 1 370 | 1016 | 550 | 125 | 352 | 306 | 258 | 45 @ 80 | 45 | 1/2" |3/8" | 1/2"|3/8" | 3/8" 220 | 40O 34
VEC04709 | 2014/29/UE 200 11 46 | 1364 | 750 | 175 | 440 | 385 | 288 « 50 | 130 | 50 | 1/2" | 3/8" | 1/2"|1/2" | 3/8" | 240 | 800 65
VEC04707 | 2014/29/UE 270 1 500 | 1458 | 800 | 175 | 456 | 402 | 315 | 50 130 | 50 | 1/2" |3/8" | 1" | 1/2" | 3/8" 240 | 800 77
VEC04705 | 2014/29/UE 500 11 600 | 1858 | 1205 | 148 530 | 470 | 396 | 60 | 155 | 60 | 2" |3/8"| 1" |1/2")3/8" | 300 | 800 | 143
ZINCATO
VEC04714 | 2014/29/UE 30 1 305 | 784 | 100 | 400 | 239 | 285 | 203 60 | 60 | 60 | 1" |1/2" - |1/2' 3/8" 220 | 40O 25
VEC04712 | 2014/29/UE 100 1 370 | 1016 | 550 125 | 352 | 306 | 258 @45 | 80 | 45 | 2" |3/8" 1/2"|3/8" 3/8" 220 | 400 38
VEC04710 | 2014/29/UE 200 11 4ho | 1364 | 750 | 175 | 440 | 385 | 288 | 50 | 130 | 50 | 2" |3/8" | 1/2"|1/2"|3/8" | 240 | 800 70
VEC04708 | 2014/29/UE 270 1 500 | 1458 | 800 | 175 | 456 | 402 | 315 50 | 130 50 | 2" |3/8" 1" |1/2" 3/8" 240 | 800 81
VEC04706 | 2014/29/UE 500 1 600 | 1858 | 1205 | 148 530 | 470 | 396 | 60 | 155 | 60 | 2" |3/8"| 1" |1/2")3/8"| 300 | 800 | 149
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SERBATOI ARIA -10°C

DIRETTIVA 2014/29/UE 2014/68/UE(PED)
VERTI CALI PRESSIONE DI ESERCIZIO  11/16 bar 12/16 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +120°C  -10 +30°C

VERNICIATI 11412+ 16 bar

MATERIALE
Acciaio al carbonio

FLUIDO CONTENUTO
Aria compressa / Azoto (gruppo 2)

TRATTAMENTO o
Trattamento esterno Blu RAL 5015 liscio (standard) ?’rﬂ\
. 'y (5}

m

e

{
T

CAPACITA  PRESSIONE
NOMINALE DI ESERCIZIO

CODICE DIRETTIVA

RAL 5015*
VEC00644 2014/29/UE 100 1 370 | 180 | 355 | 1085 | = | 1213 | 1/2" | 34" | = | 3/8" | 3@ | = | I | = 3
VEC00709 2014/29/UE 150 1 3% | 170 | 385 | 1210 | = | 1430 | 1/2" 1" = | 38| 38 = 1" = [
VEC00645 2014/29/VE 200 1 bho | 175 | 400 | 1225 | = | 1557 | 12" | 1" = | 38|38 = 1" = 55
VEC00478 2014/29/UE 270 1 500 | 175 | 599 | 1304 & = | 1648 | 1/2" 1" 1" = |38 = = 67
VEC00493 2014/29/VE 500 1 600 | 155 | 785 | 1665 | = | 2080 | 1/2" | 1" 1" = |8 T 1" = 115
VEC00370 2014/29/UE 500 1 600 | 155 | 785 | 1665 | = | 2050 | 2" 7 2 = 38| 2 2 = 116
VEC06236 2014/29/VE 720 1 800 | 145 | 580 | 1310 | = | 1745 | 2" 2’ 2 38" | 38" | 2 2 = 155
VEC05025 2014/29/UE 900 1 800 | 145 | 875 | 1805 | = | 2140 | 2" 2 2 38 | 38| T 2 = 194
VEC00518 | 2014/68/UE(PED) | 1000 12 800 | 145 | 770 | 1720 | = | 2330 | 2" 7 2" | 38" | 38" | 2 2' = 210
VEC00525 | 2014/68/UE(PED) | 1500 12 1000 = 170 | 680 | 1780 | = | 2305 | 2" 2' o2 2 = 320
VEC00528 | 2014/68/UE(PED) | 2000 12 1100 | 200 @ 770 | 1970 | = | 2490 | 2" 2' 2 17| |2 2 = 388
VEC00530 | 2014/68/UE(PED) | 2000 12 1100 200 770 | 1970 | = | 2490 | 2" & E R VA T A 3 = 390
VEC00535 | 2014/68/UE(PED) | 3000 12 1200 | 140 | 830 | 2250 | 1540 | 2990 | 2" 2' AR /A TV A 7' 2 594
VEC01360 | 2014/68/UE(PED) | 3000 12 1200 = 140 | 830 | 2250 | 1540 | 2990 @ 2" 3 kR VA A 3 g 596
VEC00879 2014/29/UE 270 16 500 | 175 | 599 | 1304 | = | 1648 | 1/2" | 1" 1" = |38 1 = = 101
VEC00139 2014/29/UE 500 16 600 @ 155 | 785 | 1665 | = | 2050 | 2" 2' 2" = |38 | 2 2" = 145
VEC00366 | 2014/68/UE(PED) | 1000 16 800 | 145 | 770 | 1720 | = | 2350 | 2" 2' 2 | 38 38| 2 2" = 245
VEC01058 | 2014/68/UE(PED) | 1500 16 1000 | 170 | 680 | 1780 = | 2305 | 2" 2" o 2" = 423
VEC00532 | 2014/68/UE(PED) | 2000 16 1000 | 170 | 770 | 2185 | = | 2740 | 2" 2" 2y 2" = 450
VEC00537 | 2014/68/UE(PED) | 3000 16 1200 | 140 = 830 | 2250 @ 1540 | 2990 | 2" 2" 2 2' 2' 630
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SERBATOI ARIA -10°C

DIRETTIVA 2014/29/UE 2014/68/UE(PED)
PRESSIONE DI ESERCIZIO  11/16 bar 12/16 bar

VERTICALI TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +120°C  -10 +50°C
ZINCATI

MATERIALE

Acciaio al carbonio zincabile

FLUIDO CONTENUTO
Aria compressa / Azoto (gruppo 2)

TRATTAMENTO )

Trattamento esterno ed interno di zincatura a bagno caldo ?fr \

CAPACITA  PRESSIONE

tLL: DIRETTVA - vownae  DIESERCIZIO D8
mn inch  inch. inch nch ek, inch,
ZINCATO
VEC00901 2014/29/UE 100 " 370 | 170 | 355 | 1055 | = 1213 | 2 | 34" = 3/8" | 3/8" = I = 32
VEC02471 2014/29/UE 150 " 396 170 | 385 | 1210 = 1630 | 2" 1" = 3/8" | 3/8" = 1" = L6
VEC00908 2014/29/UE 200 " La6 | 170 | 400 | 1225 | = 1557 | 2" 1" = 3/8" | 3/8" = 1 = 57
VEC00909 2014/29/UE 270 " 500 @ 170 | 599 | 1304 @ = 1648 | 2" 1" 1" = 3/8" 1" = = 70
VEC00906 2014/29/UE 500 " 600 | 155 | 785 | 1665 | = | 2050 | 2" 2" 2 = 38| 7 2 = 119
VEC05980 2014/29/UE 720 " 800 | 145 580 | 1310 | = | 1745 | 2 2" 2 38 38 2 2 = 155
VEC04703 2014/29/UE 900 " 800 | 145 | 875 | 1805 | = | 2140 | 2° 2" 2 3/8" | 38" | 2 2 = 198
VEC00519 | 2014/68/UE(PED) | 1000 12 800 | 145 770 | 1720 | = | 2350 @ 2" 2" 2" 2" | 38" | 38" | 2" = 214
VEC00526 | 2014/68/UE(PED) 1500 12 1000 | 170 | 680 | 1780 | = | 2305 | 2" 2" 2 2" 71| 2 = 325
VEC00529 | 2014/68/UE(PED) | 2000 12 1100 | 200 770 | 1970 & = | 2490 @ 2" 2" 2 2" 172" 12" 2 = 394
VEC02276 | 2014/68/UE(PED) | 2000 12 1100 | 200 | 770 | 1970 & = | 2490 | 2" 3" 3 TV VYA 3 = 398
VEC00536 | 2014/68/UE(PED) | 3000 12 1200 = 140 | 830 | 2250 @ 1540 | 2990 | 2" 2" 2" 2" V' oz 2 2" 600
VEC01368 | 2014/68/UE(PED) | 3000 12 1200 | 140 | 830 | 2250 | 1540 | 2990 | 2" 3" 3 7 12t 3 3 3 604
VEC00900 2014/29/UE 270 16 500 | 170 | 599 | 1304 | = | 1648 | 2" 1" 1 = 3 = = 104
VEC00500 2014/29/UE 500 16 600 | 155 | 785 | 1665 | = | 2050 @ 2 2" 2" = I 7 2" = 149
VEC00402 | 2014/68/UE(PED) | 1000 16 800 | 150 | 770 | 1720 | = | 2350 | 2" 2" 2" | 3/8" | 38| 2 2" = 249
VEC02278 | 2014/68/UE(PED) | 1500 16 1000 170 | 680 | 1780 @ = | 2305 2" 2" 2" W || 2 2" = 428
VEC00533 | 2014/68/UE(PED) | 2000 16 1000 | 170 | 770 | 2185 | = | 2740 | 2" 2" 2" 7 | 2" = 455
VEC00538 | 2014/68/UE(PED) | 3000 16 1200 | 140 | 830 | 2250 | 1540 2990 | 2" 2" 2" V|| 2 2" 2" 635
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SERBATOI ARIA -10°C

DIRETTIVA 2014/29/UE 2014/68/UE(PED)
PRESSIONE DI ESERCIZIO  11/16 bar 12/16 bar

VERTICALI TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +120°C  -10 +30°C

ALM 11412« 16 bar

MATERIALE

Acciaio al carbonio zincabile RAL 5015
FLUIDO CONTENUTO ACCIAIQ AL CARBONIO
Aria compressa / Azoto (gruppo 2) ALM RAL 5005
TRATTAMENTO

Trattamento esterno Blu RAL 5015 liscio (standard)
Verniciatura interna Ral 5005 anticorossivo ALM

De
@ l_"_lo
o1' FaamY '10
I |
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CAPACITA  PRESSIONE

ELIE DIRETTIVA - \oMiNALE DI ESERCIZIO
inch. inch. inch.
ALM
VEC01125 2014/29/UE 270 " 500 | 170 | 599 | 1304 | = 1648 | 2" 1" 1" = 3/8" 1" = = 67
VEC01118 2014/29/UE 500 " 600 | 155 | 785 | 1665 | = | 2050 @2 2" 2" = 38| 2 2" = 116
VEC01119 2014/29/UE 720 " 800 | 145 | 880 | 1310 | = | 1745 | 2" 2" 2" | 38" | 38| 2 2" = 1595
VEC01120 2014/29/UE 900 " 800 | 145 875 | 1805 | = | 2140 | 2" 2" 2" | 38" | 38" | 2 2" = 194
VECO1116 | 2014/68/UE(PED) | 1000 12 800 | 145 | 770 | 1720 | = | 2350 | 2" 2" 2" | 3/8" | 38| 2 2" = 210
VEC01121 | 2014/68/UE(PED) | 1500 12 1000 170 | 680 | 1780 = | 2305 | 2" 2" 2" 12" | 12" | 2" 2" = 320
VEC01122 | 2014/68/UE(PED) | 2000 12 1100 | 200 | 770 | 1970 | = | 2490 | 2" 2" 2" 7yt 2 2" = 388
VEC01123 | 2014/68/UE(PED) | 3000 12 1200 | 140 | 830 | 2250 @ 1540 | 2990 | 2" 2" 2" 2" 12" | 2 2" 2" 594
VEC01935 2014/29/UE 270 16 500 175 | 599 | 1304 = | 1648 @ 1/2" @ 1" 1" = I8 = = 101
VEC02279 2014/29/UE 500 16 600 | 155 | 785 | 1665 | = | 2050 @ 2 2" 2" = I 7 2" = 145
VEC02310 | 2014/68/UE(PED) | 1000 16 800 | 145 | 770 | 1720 | = | 2350 | 2" 2" 2" 38| 38| 7 2" = 245
VEC02143 | 2014/68/UE(PED) | 2000 16 1000 | 170 @ 770 | 2185 = | 2740 | 2" 2" 2" W || 2 2" = 450
VEC02464 | 2014/68/UE(PED) | 3000 16 1200 | 140 | 830 | 2250 | 1540 @ 2990 | 2" 2" 2" 7 | 2" 2" 630
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SERBATOI ARIA -10°C

DIRETTIVA Collaudo costruttore
PRESSIONE DI ESERCIZIO -1 bar

VERTI CALI VACUUM TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +120°C

VERNICIATI

MATERIALE
Acciaio al carbonio

FLUIDO CONTENUTO
Aria compressa / Azoto (gruppo 2)

TRATTAMENTO
Trattamento esterno Blu RAL 5015 liscio (standard)

SU RICHIESTA
Versione orizzontale

De
?/l—ﬂo
or Fam\ 10
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. La creazione di vuoto artificiale & necessaria in alcune produzioni
industriali per impedire processi chimici o fisici causati dall'azione di
gas atmosferici.
O | © S
] i | recipienti sono utilizzati per ricreare ambienti dove la pressione
006 o @00 gassosa sia minore di quella atmosferica. | serbatoi per vuoto non sono
soggetti ad alcuna direttiva pertanto sono esclusi dalla marcatura CE.
B
) (ﬁ/ R N o
Tutti i serbatoi sono forniti con regolare targa, dove indichiamo il nome
006 ) L : ) .
\ : f . del costruttore, la temperatura di esercizio, la pressione di esercizio ed
il numero seriale del prodotto.

CAPACITA  PRESSIONE

LAINE DIRETTIVA womiNALE DI ESERCIZID D¢
mm inch. inch. X inch.
RAL 5015*
VAC00041 = 100 -1 370 |« 180 | 355 | 1055 = | 1213 | 2" | 34" = 38" | 38" = 34 40
VAC00012 ====== 270 =1l 500 | 170 | 599 | 1304 | = | 1648 @ 2 1" 1" = I = 101
VAC00005 === 500 -1 600 | 155 | 785 | 1665 | = | 2050 | 2" 2" 2" = I 7 2" 145
VAC00004 == 1000 =1l 800 | 145 760 | 1700 | = | 2350 @ 2" 2" 2" | 38" | 38" 2 2" 245
VAC00006 = 2000 -1 1100 | 200 | 770 | 1970 | = | 2490 | 2" 2" 2" 7 | 2" 450
VAC00013 = 3000 =1 1200 | 140 | 830 | 2250 | 1540 2990 | 2" 2" 2" V2 || 2 2" 630
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SERBATOI ARIA -10°C

DIRETTIVA 2014/68/UE(PED)
PRESSIONE DI ESERCIZIO 8 bar

VERTICALI AUTOCLAVE TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +50°C
LINCATI

MATERIALE
Acciaio al carbonio zincabile

FLUIDO CONTENUTO
Aria compressa / Acqua (gruppo 2)

TRATTAMENTO
Trattamento esterno ed interno di zincatura a bagno caldo

SU RICHIESTA
Versione orizzontale

De

(10]
(9]
—a
D
H
(8] E e
© o7
= g D
0o 0 o
o ¢ o . o
I B 00 g 09
(2)
moN_ |- .
CAPACITA  PRESSIONE
CODICE DIRETTVA  \oMiNALE DI ESERCIZIO
inch. inch.
VEC01254  2014/68/UE(PED) 100 8 370 85 345 | 515 | 615 | 815 | 1145 | 2" 1 12" "4 | 12" 2" 34
VEC01256 = 2014/68/UE(PED) 200 8 Lk 80 360 | 684 | 784 1184 | 1488 @ 2" 1" 12" "6 172" 7 57
VEC01257  2014/68/UE(PED) 200 8 500 80 360 | 669 | 769 | 1160 | 1461 | 2" 1 12" "4 | 12" 2" 59
VEC01259 | 2014/68/UE(PED) 300 8 500 | 130 | 425 | 856 | 956 | 1356 | 1782 2" | 1"1/4| 1/2" "6 1yt 7 73
VEC01260 | 2014/68/UE(PED) 300 8 550 | 130 | 432 | 732 | 832 | 1225 | 1530 @ 2 | 1"1/4| 1/2" 1"/4 | 12" 2" 73
VEC01261 2014/68/UE(PED) 500 8 600 | 120 | 440 | 944 | 1044 | 1594 | 1968 @ 2" | 1"1/2 | 1/2" 1"/6 | 12" 2" 106
VEC01262 2014/68/UE(PED) 500 8 650 | 120 | 440 | B840 | 940 | 1490 | 1802 @ 2" | 1"1/2| 1/2" 1"/6 | 12" 2" 94
VEC01264 2014/68/UE(PED) 750 8 750 | 100 @ 500 | 950 @ 1050 1700 | 1984 & 2" 2" 1/2" 1"/ | 12" 2" 125
VEC01265 2014/68/UE(PED) 750 8 800 | 110 | 465 | 865 | 965 @ 1430 | 1820 | 2" 2" 12" 1"/4 | 12 2" 127
VEC01266 2014/68/UE(PED) 1000 8 800 | 115 @ 525 | 1025 1125 1875 | 2319 | 2" 2" 12" 1"/6 | 12" 2" 189
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SERBATOI ARIA
-20°C




SERBATOI ARIA -20°C

DIRETTIVA 2014/68/UE(PED)  2014/68/UE(PED)
PRESSIONE DI ESERCIZIO  11/16 bar 12/16 bar

VERTICALI TEMPERATURA DI ESERCIZIO *-20 +50°C  -20 +B0°C
VERNICIATI 11412 - 16 bar

MATERIALE

Acciaio al carbonio

FLUIDO CONTENUTO

Aria compressa / Azoto / Argon / Elio / Olio/ Ossigeno
(gruppo 1 escluso idrogeno)

TRATTAMENTO

Trattamento esterno Blu RAL 5015 (standard)

SU RICHIESTA

Aperture d'ispezione

Passamano 100x150 mm (dal 1000 al 3000 It)

Attacchi flangiati
Versione orizzontale

ST

CAPACITA  PRESSIONE

CODIcE DIRETIVA - NowiNaLE DI ESERCIZID
inch. inch. inch. L inch. inch. inch.
RAL 5015*
VEC02287 | 2014/68/UE(PED) |  *500 " 600 155 785 1665 | 2050 2" 2" 2" = 38" 2" 2" 116
VEC01656 | 2014/68/UE(PED) | 1000 12 800 145 770 1720 | 2350 2" 2" 2" 38" | 38" 2" 2" 210
VEC01987 | 2014/68/UE(PED) | 1500 12 1000 170 680 1780 | 2305 2" 2" 2" 12 12" 2" 2" 320
VEC01657 | 2014/68/UE(PED) | 2000 12 1100 | 200 770 1970 | 2490 2" 2" 2" 12" /2 2' 2" 388
VEC01658 | 2014/68/UE(PED) | 3000 12 1200 140 830 | 2250 | 2990 2" 2" 2" ' 3 2" 2" 594
VEC02289 | 2014/68/UE(PED) |  *500 16 600 155 785 1665 | 2050 2" 2" 2" = 38" 2" 2" 145
VEC01918 | 2014/68/UE(PED) | 1000 16 800 145 770 1720 | 2350 2' 2" 2" 38" | 38" 2" 2" 245
VEC02290 | 2014/68/UE(PED) | 1500 16 1000 170 680 1780 | 2305 2" 2" 2" s (s 2" 2" 423
VEC02288 | 2014/68/UE(PED) | 2000 16 1000 170 800 | 2130 | 2740 2" 2" 2" 12 /2 2" 2" 450
VEC02051 | 2014/68/UE(PED) | 3000 16 1200 140 830 | 2250 | 29%0 2" 2" 2" (s 7 2" 2" 630
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SERBATOI ARIA -20°C

DIRETTIVA 2014/68/UE(PED)  2014/68/UE(PED)
PRESSIONE DI ESERCIZI0 11 bar 12 bar
VERTI CALI TEMPERATURA DI ESERCIZIO *-20 +50°C -20 +80°C
ZINCATI - ALM 1112 16 bar )
I_—lo

MATERIALE \
Acciaio al carbonio 9 PN K]

g k_} ul
FLUIDO CONTENUTO &
Aria compressa / Azoto / Argon / Elio / Olio/ Ossigeno 4y9
(gruppo 1 escluso idrogeno) °
TRATTAMENTO
ZINCATO: trattamento estemo ed intemo di zincatura a bagno caldo .
ALM: trattamento esterno di colore Blu RAL 5015 liscio _3_0 ]
(standard) e verniciatura interna anticorrosivo RAL 5005
SU RICHIESTA c
Aperture d'ispezione
Passamano 100x150 mm (dal 1000 al 3000 It) 3) )
Attacchi flangiati : 8
Versione orizzontale D

|
B

CAPACITA  PRESSIONE

L DIRETTIVA  \oMNALE DI ESERCIZIO
nch. inch.inch,
ZINCATO
VEC02291  2014/68/UE(PED) | *500 N 600 155 785 1665 | 2050 2 2" 2 = 3/8" 2 2 119
VEC02292 | 2014/68/UE(PED) 1000 12 800 145 770 1720 | 2350 2 2" 2 3/8" 3/8" 2 2 214
VEC02293 | 2014/68/UE(PED) 1500 12 1000 170 680 1780 | 2305 2" 2" 2" 172 12" 2" 2" 325
VEC02294  2014/68/UE(PED) | 2000 12 1100 | 200 770 1970 | 2490 2 2" 2 12" 172" 2 2 394
VEC02295  2014/68/UE(PED) | 3000 12 1200 140 830 | 2250 | 2990 2 2" 2 12" 12" 2 2 600
VEC02296  2014/68/UE(PED) |  *500 16 600 155 785 1665 | 2050 2" 2" 2" = 3/8" 2" 2" 149
VEC02297  2014/68/UE(PED) | 1000 16 800 145 770 1720 | 2350 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" 249
VEC02298  2014/68/UE(PED) | 1500 16 1000 170 680 1780 | 2305 2" 2" 2" 172" 172" 2" 2" 428
VEC02299  2014/68/UE(PED) | 2000 16 1000 170 800 | 2130 | 2740 2" 2" 2" 172" 1/2" 2" 2" 455
VEC02300  2014/68/UE(PED) | 3000 16 1200 140 830 2250 | 2990 2" 2" 2" 172" 12" 2" 2" 635
ALM
VEC02302  2014/68/UE(PED) | *500 n 600 155 785 1665 | 2050 2" 2" 2" = 3/8" 2" 2" 116
VEC02303  2014/68/UE(PED) | 1000 12 800 145 770 1720 | 2350 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" 210
VEC02304  2014/68/UE(PED) | 1500 12 1000 170 680 1780 | 2305 2" 2" 2" 12" 172" 2" 2" 320
VEC02305 = 2014/68/UE(PED) | 2000 12 1100 | 200 770 1970 | 2490 2" 2" 2" 1/2" 172" 2" 2" 388
VEC02306  2014/68/UE(PED) | 3000 12 1200 140 830 | 2250 | 2990 2" 2" 2" 12" 172" 2" 2" 594
VEC02307  2014/68/UE(PED) | *500 16 600 155 785 1665 | 2050 2" 2" 2" = 3/8" 2" 2" 145
VEC02074  2014/68/UE(PED) | 1000 16 800 145 770 1720 | 2350 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" 245
VEC02308  2014/68/UE(PED) 1500 16 1000 170 680 1780 | 2305 2" 2" 2" 172" 12" 2" 2" 423
VEC02309  2014/68/UE(PED) | 2000 16 1000 170 800 2130 | 2740 2" 2" 2" 12" 12" 2" 2" 452
VEC02247 | 2014/68/UE(PED) | 3000 16 1200 140 830 2250 | 2990 2" 2" 2" 172" 12" 2" 2" 630
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SERBATOI ARIA -20°C

DIRETTIVA 2014/68/UE(PED) ~ 2014/68/UE(PED)

PRESSIONE DI ESERCIZIO 11 bar 12 bar
VERTICALI 0SSIGENO TEMPERATURA DI ESERCIZIO *-20 +50°C  -20 -+B0°C
VERNICIATI

MATERIALE

Acciaio al carbonio

FLUIDO CONTENUTO
Ossigeno (gruppo 1 escluso idrogeno)

TRATTAMENTO
Verniciatura esterna di colore Bianco Ral 9010
Verniciatura interna Ral 5005 anticorossivo ALM

SU RICHIESTA
Aperture d'ispezione
Passamano 100x150 mm
Passo uomo 300x400 mm
Attacchi flangiati
Versione orizzontale

— RAL 9010
—ACCIAIO AL CARBON 10
— ALM RAL 5005

CAPACITA  PRESSIONE

LIbIEE DIRETTIVA \oMiNALE DI ESERCIZIO
nch.  inch._inch.  ch. ich  inch
RAL 9010 + ALM
VEC02176  2014/68/UE(PED) | * 500 " 600 155 785 1665 | 2050 2" 2" 2" = 3/8" 2" 2" 116
VEC03412  2014/68/UE(PED) 800 12 800 145 875 1605 | 1940 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" 180
VEC01719  2014/68/UE(PED) 1000 12 800 145 770 1720 | 2350 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" 210
VEC01720  2014/68/UE(PED) | 1500 12 1000 170 680 1780 | 2305 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 320
VEC01721 | 2014/68/UE(PED) | 2000 12 1100 200 770 1970 | 2490 2" 2" 2" 1/2 172" 2" 2" 388
VEC01722  2014/68/UE(PED) | 3000 12 1200 140 830 2250 | 2990 2" 2" 2" 12" 1/2" 2" 2" 594
VEC01723 | 2014/68/UE(PED) | 4000 12 1450 225 800 2145 | 2790 2" 3 3" 34" 3/8" = 3 835
VECD1724  2014/68/UE(PED) | 5000 12 1450 225 800 2745 | 3390 2" 3 3" 34 3/8" = 3" 962
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SERBATOI ARIA -20°C

DIRETTIVA 2014/68/UE(PED)

PRESSIONE DI ESERCIZIO  8/12/16 bar
VERTICALI OVERSIZE TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20 +80°C
VERNICIATI

MATERIALE
Acciaio al carbonio
FLUIDO CONTENUTO

Aria compressa / Azoto / Argon / Elio / Olio/ Ossigeno
(gruppo 1 escluso idrogeno)

TRATTAMENTO
Trattamento esterno Blu RAL 5015 liscio (standard)
SU RICHIESTA -
Aperture d'ispezione
Passamano 100x150 mm o
Passo uomo 300x400 mm /‘ N
Attacchi flangiati
. © e
o | | O
L
(5] (10} | O
P E
ﬁr% D
D
0000 ©000 o, ) ‘
A4 L’ . F
== B
(10X 11] A
CAPACITA  PRESSIONE
CODICE DIRETTIVA NIMNAE  DIESERcZIo  DE 2-3-4-5 6-7-8-9 10
mm. inch. inch. inch.
RAL 5015*
VEC02311 2014/68/UE(PED) 5000 8 1650 | 175 | 1150 | 2200 = = 1950 # 3118 | 2" 3 = 34" | 38" 1120
VEC02280 | 2014/68/UE(PED) 8000 8 1650 | 175 | 1150 | 1930 | 2460 | 3310 | 1680 @ 4318 | 2" 3 3 34" | 3/8" 1400
VEC02312 2014/68/UE(PED) | 10000 8 1650 | 175 | 1150 | 2200 | 3150 | 4250 | 1950 K 5118 | 2" 3 3 34" 38" 1730
VEC01297 | 2014/68/UE(PED) | 4000 12 1450 | 225 | 800 | 2145 | = = = [ 2790 | 2" 3 = 346" | 3/8" 835
VEC01298 | 2014/68/UE(PED) | 5000 12 1450 | 225 | 800 | 2745 | = = = | 339 2 3" = 34" 38" 962
VEC00755 | 2014/68/UE(PED) | 5000 12 1650 | 175 | 1150 | 2200 = = | 1950 3118 | 2 3" = 34" | 3/8" 1360
VEC01299 | 2014/68/UE(PED) | 6000 12 1450 | 225 @800 | 3345 = = = | 3990 | 2" 3" = 34" | 3/8" 1090
VEC01300 | 2014/68/UE(PED) | 8000 12 1650 | 175 | 1150 | 1930 & 2460 | 3310 | 1680 K 4318 | 2" 3 3" 34" | 3/8" 1730
VEC00815 | 2014/68/UE(PED) | 10000 12 1650 © 175 @ 1150 | 2200 3150 | 4250 | 1950 5118 | 2" 3" 3" 34" | 3/8" 2015
VEC02666 | 2014/68/UE(PED) | 4000 16 1450 | 225 | 800 | 2145 | = = = 279 | 2 3 = 36" | 38" 995
VEC02667 | 2014/68/UE(PED) | 5000 16 1450 | 225 @ 800 | 2745 = = = 339 2 3 = 34" | 38" 1145
VEC02668 2014/68/UE(PED) 6000 16 1450 | 225 | 800 | 3345 = = = 3990 | 2 3 = 36" | 38" 1295
VEC01899 2014/68/UE(PED) | 10000 16 1650 | 175 | 1150 | 2200 | 3150 | 4250 | 1950 @ 5118 | 2" 3 3 36" | 38" 2585
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SERBATOI ARIA -20°C

DIRETTIVA 2014/68/UE(PED)

PRESSIONE DI ESERCIZIO  8/12/16 bar
VERTICALI OVERSIZE TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20 +80°C
[INCATI -ALM

MATERIALE
Acciaio al carbonio

FLUIDO CONTENUTO

Aria compressa / Azoto / Argon / Elio / Olio/ Ossigeno
(gruppo 1 escluso idrogeno)

TRATTAMENTO
Trattamento esterno ed interno di zincatura a bagno caldo
Verniciatura interna Ral 5005 anticorossivo ALM

SU RICHIESTA
Aperture d'ispezione
Passamano 100x150 mm
Passo uomo 300x400 mm
Attacchi flangiati

CAPACITA  PRESSIONE

CODICE DIRETTIVA NOMINALE DI ESERCIZIO 2-3-4-5 6-7-8-9 10
mm. inch.
VEC02281  2014/68/UE(PED) | 5000 8 1650 | 175 | 1150 | 2200 | = = | 1950 3118 | 2 3" = 34" | 38" 1120
VEC02282  2014/68/UE(PED) | 8000 8 1650 | 175 @ 1150 | 1930 | 2460 | 3310 | 1680 & 4318 @ 2" 3 3 36" | 38" 1400
VEC02283 | 2014/68/UE(PED) | 10000 8 1650 | 175 | 1150 | 2200 | 3150 | 4250 | 1950 | 5118 | 2" 3 3 34" | 38" 1730
VEC01725 | 2014/68/UE(PED) | 4000 12 1450 | 225 | 800 | 2145 | = = = [ 2790 | 2 3 = 34" | 38 835
VEC01726 | 2014/68/UE(PED) | 5000 12 1450 | 225 | 800 | 2745 | = = = 339 | 2 3 = 34" | 38 962
VEC00856 | 2014/68/UE(PED) | 5000 12 1650 | 175 | 1150 | 2200 | = = | 1950 3118 | 2 3 = 36" | 38" 1360
VEC01395 | 2014/68/UE(PED) | 6000 12 1450 | 225 | 800 | 3345 | = = = | 399 2" 3" = 3" 38" 1090
VEC01727 | 2014/68/UE(PED) | 8000 12 1650 | 175 | 1150 | 1930 | 2460 | 3310 | 1680 | 4318 | 2 3 3 I 38" 1730
VEC00982  2014/68/UE(PED) | 10000 12 1650 | 175 | 1150 | 2200 | 3150 | 4250 | 1950 | 5118 | 2 3 3 36" 38" 2016
VEC01728  2014/68/UE(PED) | 4000 16 1450 | 225 | 800 | 2145 | = = = | 279 | 2 3 = 3/4" | 3/8" 995
VEC01729  2014/68/UE(PED) | 5000 16 1450 | 225 | 800 | 2745 | = = = | 339 | 2 3 = 3/4" | 3/8" 1145
VEC01730  2014/68/UE(PED) | 6000 16 1450 | 225 | 800 | 3345 | = = = 399 | 2 3 = 36" | 3/8" 1295
VEC02467 | 2014/68/UE(PED) | 10000 16 1650 | 175 @ 1150 | 2200 | 3150 | 4250 | 1950 A 5118 @ 2" 3 3 34" | 3/8" 2585
VECO1614  2014/68/UE(PED) | 4000 12 1450 | 225 | 800 | 2145 | = = = | 2790 | 2 3 = 34" | 3/8" 835
VECD1344  2014/68/UE(PED) | 5000 12 1450 | 225 | 800 | 2745 | = = = | 339 | 2 3 = 3/4" | 3/8" 962
VEC01124  2014/68/UE(PED) | 5000 12 1650 | 175 | 1150 | 2200 | = = | 1950 3118 | 2 3 = 36" | 38" 1360
VEC04723 | 2014/68/UE(PED) | 10000 12 1650 | 175 | 1150 | 2200 | 3150 & 4250 | 1950 | 5118 @ 2" 3 3 36" 38" 2016
VEC02465  2014/68/UE(PED) | 4000 16 1450 | 225 | 800 | 2145 | = = = [ 2790 | 2" 3" = 3" | 38 995
VEC02466  2014/68/UE(PED) | 5000 16 1450 | 225 | 800 | 2745 | = = = | 339 2" aE = 34" | 38 1145
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SERBATOI ARIA -20°C

DIRETTIVA 2014/68/UE(PED)

PRESSIONE DI ESERCIZIO 12 bar
ORIZZONTALI OVERSIZE TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20 +80°C
VERNICIATI - ZINCATI - ALM

MATERIALE

Acciaio al carbonio

FLUIDO CONTENUTO

Aria compressa / Azoto / Argon / Elio / Olio/ Ossigeno
(gruppo 1 escluso idrogeno)

TRATTAMENTO

RAL 5015: trattamento esterno Blu RAL 5015 liscio (standard)
ZINCATO: trattamento estemo ed intemo di zincatura a bagno caldo
ALM: trattamento esterno di colore Blu RAL 5015 liscio
(standard) e verniciatura interna anticorrosivo RAL 5005

SU RICHIESTA
Aperture d'ispezione
Passamano 100x150 mm
Passo uomo 300x400 mm
Attacchi flangiati

CAPACITA PRESSIONE
NOMINALE DI ESERCIZIO

CODICE DIRETTIVA De

RAL 5015*
VEC06212 2014/68/UE(PED) 4000 12 1450 | 2560 | 1700 | 300 | 1267 | 937 | 222 | 300 | 2" | 3/4" | 3/8" | 3" | 12 890
VEC02410 2014/68/UE(PED) 5000 12 1450 | 3184 | 1700 | 300 | 1267 | 937 | 222 | 300 | 2" | 3/&" | 3/8" | 3" | 12 1060
VEC00772 2014/68/UE(PED) 5000 12 1650 | 2962 | 1300 | 350 | 1267 | 1035 | 300 | 450 | 2" | 3/&" | 3/8" | 3" | 12" 1380
VEC02323 2014/68/UE(PED) 10000 12 1650 | 4912 | 2080 | 1000 | 1267 | 1035 & 450 | 300 | 2" | 3/4" | 3/8" 3" 2" 2240
VEC03850 2014/68/UE(PED) 4000 12 1450 | 2560 | 1700 | 300 | 1267 | 937 | 222 | 300 | 2" | 3/&" | 3/8" | 3" | 12 930
VEC04698 2014/68/UE(PED) 5000 12 1450 | 3185 | 1700 | 300 | 1267 | 937 | 222 | 300 | 2" | 3/&" | 3/8" | 3" | 12 1100
VEC04699 2014/68/UE(PED) 5000 12 1650 | 2962 | 1300 | 350 | 1267 | 1035 | 300 | 450 | 2" | 3/&" | 3/8" | 3" | 12" 1410
VEC04701 2014/68/UE(PED) 10000 12 1650 | 4912 | 2080 | 1000 | 1267 | 1035 & 450 | 300 | 2" | 3/4" | 3/8" 3" 2" 2320
VEC02833 2014/68/UE(PED) 5000 12 1450 | 3184 | 1700 | 300 | 1267 | 937 | 222 | 300 | 2" | 3/4" | 3/8" | 3" | 121 1060
VEC04700 2014/68/UE(PED) 5000 12 1650 | 2962 | 1300 | 350 | 1267 | 1035 | 300 | 450 | 2" | 3/&" | 3/8" | 3" | 12 1380
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CONNESSIONI FLANGIATE

E APERTURE DI ISPEZIONI
OPZIONALI

La seguente tabella é valida solo per i serbatoi con
temperatura di esercizio -20°C e pressione 11/16 bar
(da pagina 25 a 30 comprese)

VOLUME PRESSURE DN4O DN50 DN65 DN80 DN90 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 HANDHOLE MANHOLE
bar 100x150 mm  300x400 mm

1000 12
1000 16
1500 12
1500 16
2000 12
2000 16
3000 12
3000 16
4000 8

4000 12
5000 16
5000 12
5000 16
6000 12
6000 16
8000 8

8000 12
8000 16
10000 8

10000 12
10000 16
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SERBATOI ALTA PRESSIONE

DIRETTIVA 2014/29/UE(PED)  2014/68/UE(PED)
PRESSIONE DI ESERCIZIO 21 bar 21 bar

VERTICALI 21 BAR TEMPERATURA DI ESERCIZIO *-20 +120°C  -20 +100°C
VERNICIATI - ZINCATI

2014/29/UE(PED) 2014/68/UE(PED)

MATERIALE MATERIALE

Acciaio al carbonio Acciaio al carbonio

FLUIDO CONTENUTO FLUIDO CONTENUTO

Aria compressa / Azoto (gruppo 2) Aria compressa / Azoto / Argon / Elio / Olio/ Ossigeno

(gruppo 1 escluso idrogeno)

TRATTAMENTO TRATTAMENTO

RAL 5015: trattamento estemo Blu RAL 5015 liscio (standard) RAL 5015: trattamento esterno Blu RAL 5015 liscio (standard)

ZINCATO: trattamento estemo ed intemo di zincatura a bagno caldo ~ ZINCATO: trattamento estemo ed intemo di zincatura a bagno caldo

SU RICHIESTA SU RICHIESTA

Versione ALM Versione ALM
| pe

=

A
(.

funl

&
oo Y j )

T

CAPACITA  PRESSIONE

Sl DIRETTVA owiNaLE DI ESERCIZIO
inch. inch. b inch. inch. inch.
RAL 5015*
VEC00883 2014/29/UE *120 2 3% 170 395 | 1065 | 1430 7 k7T T/ O V1S TS TS = 58
VEC02407 2014/29/UE 270 21 500 170 600 | 1305 | 1790 2' 1 1 = 1 = = 108
VEC01470 2014/29/UE *475 2 600 155 785 | 1665 | 2055 2" 2" 2' = 3/8" 2 2 220
VEC02275  2014/68/UE(PED) | 1000 2 800 145 770 | 1720 | 2350 2' 2" 2" 3/8 3/8" 2 2 352
VEC04155  2014/68/UE(PED) | 3000 2 1200 | 140 830 | 2250 | 2990 2" 2" 2" 172" | 2 2 1250
ZINCATO
VEC02438 2009/105/EC *120 2 396 300 505 | 1175 | 1362 2" k7L T S VS T S TS = 58
VEC02433 2009/105/EC 210 2 500 170 600 | 1305 | 1790 2' 1" 1" = 1 = = 110
VEC02434 2009/105/EC *475 2 600 155 785 | 1665 | 2050 2 2" 2" = 3/8 2 2 224
VEC02439  2014/68/UE(PED) | 1000 21 800 145 770 | 1720 | 2350 2" 2" 2" 3/8 3/8" 2 2 352
VEC04156  2014/68/UE(PED) | 3000 2 1200 | 140 830 | 2250 | 2990 2" 2" 2" 172" | 2 2 1250
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SERBATOI ALTA PRESSIONE

DIRETTIVA 2014/68/UE(PED)

PRESSIONE DI ESERCIZIO 32 bar
VERTICALI 32 BAR TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20 +100°C
VERNICIATI - ZINCATI

MATERIALE De
Acciaio al carbonio o

FLUIDO CONTENUTO \

Aria compressa / Azoto / Argon / Elio / Olio/ Ossigeno
(gruppo 1 escluso idrogeno)

]
TRATTAMENTO o © o
o

RAL 5015: trattamento esterno Blu RAL 5015 liscio (standard) i
ZINCATO: trattamento estemo ed intemo di zincatura a bagno caldo

SU RICHIESTA
Aperture d'ispezione
Passamano 100x150 mm
Passo uomo 300x400 mm
Attacchi flangiati f C
Versione ALM

- M

CAPACITA  PRESSIONE

A DIRETTIVA \oMiNALE DI ESERCIZIO
inch. inch. inch.
RAL 5015*

VEC02248  2014/68/UE(PED) 100 32 370 180 355 1055 | 1213 2 I = 3/8" 3/8" = 3" 89

VEC02249 | 2014/68/UE(PED) 270 32 500 175 599 1304 | 1648 2 1 1" = 3/8" 1" 1" 192
VEC02250 | 2014/68/UE(PED) 500 32 600 1595 785 1665 | 2050 2" 2" 2" 112" 12" 2" 2" 308
VEC02251 | 2014/68/UE(PED) 1000 32 800 145 770 1720 | 2350 2 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" 470
VEC02252 | 2014/68/UE(PED) 1500 32 1000 170 680 1780 | 2305 2" 2" 2" 172" 12" 2" 2" 665
VEC02253  2014/68/UE(PED) | 2000 32 1000 170 770 2185 | 2740 2" 2" 2" 172" 12" 2" 2" 1100
VEC02254  2014/68/UE(PED) | 3000 32 1200 140 830 2250 | 2990 2" 2" 2" 172" 12" 2" 2" 1535
VEC02255 = 2014/68/UE(PED) | 4000 32 1450 225 800 2145 | 2790 2" 3" 3 34" 3/8" 3" 3" 1950
VEC02256  2014/68/UE(PED) | 5000 32 1450 225 800 2745 | 3390 2" 3" 3 34" 3/8" 3" 3" 2280
VEC02805  2014/68/UE(PED) | 6000 32 1450 251 1000 | 2745 | 4053 2" 3" 3 34" 3/8" 3 gk 2700

ZINCATO

VEC02440 | 2014/68/UE(PED) 100 32 370 180 355 1055 | 1213 2" 3/4" = 3/8" 3/8" = 3" 89

VEC02441 | 2014/68/UE(PED) 270 32 500 175 599 1304 | 1648 2" 1 1" = 3/8" 1" 1" 192
VEC02442 | 2014/68/UE(PED) 500 32 600 155 785 1665 | 2050 2" 2" 2" 172" 12" 2" 2" 308
VEC02443  2014/68/UE(PED) 1000 32 800 145 770 1720 | 2350 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" 470
VEC02444 | 2014/68/UE(PED) 1500 32 1000 170 680 1780 | 2305 2" 2" 2" 12" 1/2" 2" 2" 665
VEC02446  2014/68/UE(PED) 2000 32 1000 170 770 2185 | 2740 2" 2" 2" 12" 1/2" 2" 2" 1100
VEC02447 | 2014/68/UE(PED) 3000 32 1200 140 830 2250 | 2990 2" 2" 2" 12" 12" 2" 2 1535
VEC02448  2014/68/UE(PED) | 4000 32 1450 225 800 2145 | 2790 2" 3 3 34" 3/8" 3" 3" 1950
VEC02450 | 2014/68/UE(PED) 5000 32 1450 225 800 2745 | 3390 2" 3 3 3" 3/8" 3" 3 2280
VEC04704 | 2014/68/UE(PED) 6000 32 1450 251 1000 | 2745 | 4053 2 3 3 34" 3/8" 3" 3 2700
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SERBATOI ALTA PRESSIONE

DIRETTIVA 2014/68/UE(PED)
PRESSIONE DI ESERCIZIO 42 bar

VERTICALI 42 BAR TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20 +80°C
VERNICIATI - ZINCATI

MATERIALE De
Acciaio al carbonio )

FLUIDO CONTENUTO \

Aria compressa / Azoto / Argon / Elio / Olio/ Ossigeno

(gruppo 1 escluso idrogeno) ] .
TRATTAMENTO 10 e O
RAL 5015: trattamento esterno Blu RAL 5015 liscio (standard) o

ZINCATO: trattamento estemo ed intemo di zincatura a bagno caldo

SU RICHIESTA
Aperture d'ispezione
Passamano 100x150 mm
Passo uomo 300x400 mm

Attacchi flangiati L ®
Versione ALM

— hil

ch

CAPACITA  PRESSIONE

Ll DIRETTIVA woMiNALE DI ESERCIZIO
inch. inch. inch. inch. inch.
RAL 5015*
VEC02262  2014/68/UE(PED) 100 42 370 180 355 1055 | 1213 2 3" = 3/8" 3/8" = 34" 100
VEC02263 | 2014/68/UE(PED) 200 42 Lk6 200 430 1255 | 1587 2 1" = 12" 3/8" = 1" 150
VEC02264 | 2014/68/UE(PED) 270 42 500 175 599 1304 | 1648 2" 1" 1" = 3/8" 1" 1 215
VEC02265 | 2014/68/UE(PED) 500 42 600 155 785 1665 | 2050 2 2" 2" 12" 12" 2" 2" 355
VECD02266 | 2014/68/UE(PED) 1000 42 800 145 770 1720 | 2350 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" 675
VEC02267 | 2014/68/UE(PED) 1500 42 1000 170 680 1780 | 2305 2" 2" 2" 12" 172" 2" 2" 1100
VEC02268 | 2014/68/UE(PED) | 2000 42 1100 200 770 1970 | 2490 2" 2" 2" 172" 172" 2" 2" 1460
VEC02269  2014/68/UE(PED) | 3000 42 1200 140 830 | 2250 @ 2990 2" 2" 2" 12" 172" 2" 2" 1950
VEC02270  2014/68/UE(PED) | 4000 42 1450 225 800 | 2145 | 2790 2" 3 3" 34" 3/8" 3 3" 2540
VEC02271  2014/68/UE(PED) | 5000 42 1450 225 800 | 2745 | 3390 2" 3" 3" 34" 3/8" 3" 3" 2845
ZINCATO
VEC02452 | 2014/68/UE(PED) 100 42 370 180 355 1055 | 1213 2" 34" = 3/8" 3/8" = 34" 100
VEC02454 | 2014/68/UE(PED) 200 42 Lk6 200 430 1255 | 1587 2" 1" = 12" 3/8" = 1" 150
VEC02455 | 2014/68/UE(PED) 270 42 500 175 599 1304 | 1648 2" 1" 1" = 3/8" 1" 1 215
VEC02456  2014/68/UE(PED) 500 42 600 155 785 1665 | 2050 2" 2" 2" 12" 12" 2" 2" 355
VEC02457 | 2014/68/UE(PED) 1000 42 800 145 770 1720 | 2350 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" 675
VEC02458  2014/68/UE(PED) 1500 42 1000 170 680 1780 | 2305 2" 2" 2" 12" 12" 2" 2" 1100
VEC02460  2014/68/UE(PED) 2000 42 1100 200 770 1970 | 2490 2" 2" 2 17" 12" 2 2 1460
VEC02461 2014/68/UE(PED) 3000 42 1200 140 830 2250 | 2990 2" 2" 2 12" 12" 2 2" 1950
VECD02462 | 2014/68/UE(PED) | 4000 42 1450 225 800 2145 | 2790 2" 3 3 3" 3/8" 3 3 2540
VEC02463 | 2014/68/UE(PED) 5000 42 1450 225 800 2745 | 3390 2" 3 3 34" 3/8" 3 3 2845
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SERBATOI ASME

MATERIALE

Acciaio al carbonio / Acciaio inossidabile

FLUIDO CONTENUTO

Aria compressa / Azoto / Argon / Elio / Olio/ Ossigeno
(gruppo 1 escluso idrogeno)

TRATTAMENTO

In accordo alle specifiche del cliente oppure nostro
standard (per maggiori informazioni consultare pagina 8)

DIRETTIVA

PRESSIONE DI ESERCIZIO
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20

De

ASME SECTION VIII - DIVISION 1
Da 145 a 300 PSI
+250°F

-

L

|

200 | 770 | 1970 | 2490

|y or 2"

140 | 830 | 2250 | 2990

AN /A /A 2'

225 | 900 | 2745 | 3390

3 | 3| o3e 3 3

175 | 599 | 1304 | 1648

inch. inch. inch. inch.

1 = e 1 1

155 | 785 | 1665 | 2050

/AN /A /A 2'

165 | 770 | 1720 | 2350

2" | 38 | 38| 2 2"

CAPACITA
NOMINALE
De
[ o 2000
\ 3000
5000
‘ (7] 0 6 h
Lo
HN )
C
g 8 & H
CAPACITA
- NOMINALE
0 270
500
A
11 1000
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SERBATOI INOX
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SERBATOI INOX

VERTICALI
ACCIAIO INOX

MATERIALE

Acciaio inossidabile Aisi 304/316L

FLUIDO CONTENUTO

Aria compressa / Azoto / Aria compressa e Acqua

(gruppo 2)

TRATTAMENTO

Trattamento esterno e interno di decapaggio e passivazione

SU RICHIESTA
Trattamento esterno di elettrolucidatura

CAPACITA  PRESSIONE
NOMINALE DI ESERCIZIO

CODICE DIRETTIVA

.o
ST
or yamY ﬂe
= N H
4¥6
_6_6
9[ ]9

DIRETTIVA
PRESSIONE DI ESERCIZIO
TEMPERATURA DI ESERCIZIO *-80

2014/68/UE(PED)

11 bar

inch.

inch.

inch.

+120°C/ -55

+80°C

AIS| 304
VES03153 | 2014/68/UE(PED) |  *24 1 240 40 161 583 | m | = 12" = = 172" = 15
VES01881 | 2014/68/UE(PED) |  *50 1 305 129 | 276 | 717 | 957 | 12" | /" = = = = 12" 21
VES01883 | 2014/68/UE(PED) |  *100 1 370 170 | 358 | 948 | 1184 | 1/2" = 6" | 38 | 38 | 34" = 32
VES03203 | 2014/68/UE(PED) | *150 1 hhb 165 | 400 | 897 | 1277 | /2" 1 = /4" = = 1" 49
VES01885 | 2014/68/UE(PED) | *200 1 kb 160 | 492 | 1192 | 1572 | 12" = 1" 38" | 38" 1 = 95
VES01887 | 2014/68/UE(PED) | *270 1 500 165 | 560 | 1279 | 1771 | 12" 1" 1 38" | 38" = 1" 69
VES01889 | 2014/68/UE(PED) | 500 1 600 151 763 | 1633 | 2061 | 1/2° ( T = 3/8" 1" 1" 125
VES01891 97/23/EC (PED) 1000 1 800 160 | 702 | 1642 | 2346 2' 2' 7' 38" | 38" 2' 2" 317
VES02812 | 2014/68/UE(PED) | 1500 1 1000 | 170 | 680 | 1780 | 2305 2" 2' 2 /AR /A 2" 2" 634
VES02773 | 2014/68/UE(PED) | 2000 1 1100 | 170 | 740 | 1940 | 2460 2’ 2 2" 2" | 2" 7' 810
VES03787 | 2014/68/UE(PED) | 3000 [ 1200 | 150 | 878 | 220 | 2871 7' 7' 7' 2 | 2" 7' 942
AISI 316L
VES03155 | 2014/68/UE(PED) |  *24 1 240 40 161 583 | m | = 17" = = 172" = 15
VES01882 | 2014/68/UE(PED) |  *50 1 305 129 | 2716 | 77 | 957 | 12" | = = = = 12" 21
VES01884 | 2014/68/UE(PED) | *100 1 370 140 | 298 | 948 | 1106 | 1/2" | 3 = 38" | 38" = 3L 32
VES03204 | 2014/68/UE(PED) | *150 1 Lhb 165 | 400 | 897 | 1277 | 12" 1 = /6" = = 1" 49
VES01886 | 2014/68/UE(PED) | *200 [ [ 160 | 492 | 1192 | 1572 | 12" = T 38" | 38" T = 55
VES01888 | 2014/68/UE(PED) = *270 1 500 165 | 560 | 1279 | 1771 | 12" 1 1 38" | 38" = 1" 69
VES01890 | 2014/68/UE(PED) | 500 1 600 191 763 | 1633 | 2061 | 12 T 1 = 3/8" 1" 1" 125
VES01892 | 97/23/EC (PED) 1000 1 800 160 | 702 | 1642 | 2346 2' 2' 7 38" | 38" 2" 2" 377
VES02813 | 2014/68/UE(PED) | 1500 1 1000 | 170 | 680 | 1780 | 2305 2" 2" 2 /AR /A 2' 2' 634
VES02774 | 2014/68/UE(PED) | 2000 1 1100 | 170 | 740 | 1940 | 2460 2' 2 2" 2" | e 2" 2' 810
VES03788 | 2014/68/UE(PED) | 3000 1 1200 | 150 | 878 | 220 | 2871 7' 7 2" | 2' 7' 942
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SERBATOI INOX

DIRETTIVA 2014/68/UE(PED)
PRESSIONE DI ESERCIZIO 11 bar
URIZZU NTALI TEMPERATURA DI ESERCIZIO *-80 +120°C/-53 +80°C

ACCIAID INOX

MATERIALE
Acciaio inossidabile Aisi 304/316L

FLUIDO CONTENUTO

Aria compressa / Azoto / Aria compressa e Acqua
(gruppo 2)

TRATTAMENTO
Trattamento esterno e interno di decapaggio e passivazione

SU RICHIESTA

Trattamento esterno di elettrolucidatura

De

m
un

Y
A4

L
)
NS

CAPACITA  PRESSIONE

CODICE DIRETTVA  \oMiNALE DI ESERCIZIO
inch. inch.
AlSI 304
VES04028 | 2014/68/UE(PED) *5 " 150 | 314 | 130 45 | 100 160 | 125 | = = = | Mo (12| = = = |12 6
VES02586 | 2014/68/UE(PED) *10 12 169 | 506 | 156 | 127 | 200 @ 140 | 170 | 127 @ - | 127 205 | 1/2"| - | 1/2*| - 12" 8
VES02588 | 2014/68/UE(PED) *15 12 196 | 624 | 156 | 172 | 200 | 140 | 178 | 172 | - | 172 250 |1/2"| - [ 1/2"| - | 12" 1"
VES02590 | 2014/68/UE(PED) *U N 240 | 634 | 192 | 150 | 240 | 180 K 210 | 100 | - | 100 246 | 1/2" | - | 12*| - |12" 13
VES02592 | 2014/68/UE(PED) *50 n 305 | 784 | 400 | 100 | 285 | 236 | 200 | 100 | - | 100 | 300 | 1/2" | 3/8" | 3/8" | - | 1/2" 21
VES02594 | 2014/68/UE(PED) |  *100 N 370 966 | 550 | 100 352 306 | 256 @ 45 | 80 | 45 | 45 | 1/2" | 3/8"  1/2" | 3/8" | 3/8" 32
VES03205 | 2014/68/UE(PED) | *150 " Lbo | 1064 | 450 | 175 | 440 | 386 | 288 | 50 | 150 | 50 | 50 | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 49
VES02596 | 2014/68/UE(PED) *200 11 L46 | 1364 | 750 | 175 44D 386 | 288 | 50 | 150 | 50 | 50 | 1/2" | 3/8"  1/2" | 1/2" | 3/8" 55
VES02598 | 2014/68/UE(PED) *270 N 500 | 1558 | 900 | 175 | 463 | 409 | 315 | 50 | 150 | 120 | 50 | 1/2" | 3/8" | 1" | 1/2" 12" 69
VES02600 | 2014/68/UE(PED) 500 N 600 | 1864 | 1204 | 148 | 530 | 470 | 396 | 60 | 155 | 60 | 60 | 1/2° | 3/8" | 1" | 1/2"  1/2" | 125
VES02602 | 2014/68/UE(PED) 1000 " 800 | 2200 | 1015 | 345 | 605 | 440 | 500 | 100 | 155 | 60 | 60 | 2" | 3/4" | 1" |1/2" | 12" 377
AIS 316L
VES04026 | 2014/68/UE(PED) *5 " 150 | 314 | 130 45 | 100 160 | 125 | = = = | Mo (12| = = = 12" 6
VES02587 | 2014/68/UE(PED) *10 12 169 | 506 | 156 | 127 | 200 @ 140 | 170 | 127 @ - | 127 205 |1/2*| - 12| - 17" 8
VES02589 | 2014/68/UE(PED) *15 12 196 | 624 | 156 | 172 | 200 | 140 | 178 | 172 | - | 172 250 | 1/2*| - 12" | - | 12" 1"
VES02591 2014/68/UE(PED) *2 N 260 | 634 | 192 150 | 240 180 | 210 | 100 | - | 100 | 246 | 1/2" | - 12" | - | 12" 13
VES02593 | 2014/68/UE(PED) *50 n 305 | 784 | 400 | 100 | 285 | 236 | 200 | 100 | - | 100 | 300 | 1/2" | 3/8" | 3/8" | - | 1/2" 21
VES02595 | 2014/68/UE(PED) | *100 N 370 966 | 550 | 100 352 306 | 256 | 45 | 8O0 | 45 | 45 | 1/2" | 3/8"  1/2" | 3/8" | 3/8" 32
VES03206 | 2014/68/UE(PED) | *150 N Lbo | 1064 | 450 | 175 | 440 | 386 | 288 | 50 | 150 | 50 | 50 | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 49
VES02597 | 2014/68/UE(PED) *200 11 L46 | 1364 | 750 | 175 44D | 386 | 288 | 50 | 150 | 50 | 50 | 1/2" | 3/8"  1/2" | 1/2" | 3/8" 55
VES02599 | 2014/68/UE(PED) *270 N 500 | 1558 | 900 | 175 | 463 | 409 | 315 | 50 | 150 | 120 | 50 | 1/2" | 3/8" | 1" | 1/2" 12" 69
VES02601 | 2014/68/UE(PED) 500 N 600 | 1864 | 1204 | 148 | 530 | 470 396 | 60 | 155 | 60 | 60 | 1/2° | 3/8" | 1" | 1/2" 1/2" | 125
VES02603 | 2014/68/UE(PED) 1000 n 800 | 2200 | 1015 | 345 | 605 | 440 | 500 | 100 | 155 | 60 | 60 | 2" | 3/4" | 1" |1/2" | 12" 377
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| Accessor

e

MANOMETRO RUBINETTO A SFERA FLANGIA
63MMG 1/4” G261

VALVOLA DI VALVOLA DI VALVOLA DI VALVOLA DI VALVOLA DI

PORTAMANOMETRO G 3/8 SICUREZZA G 1/2" SICUREZZA G 1/2 SICUREZZAG 1" SICUREZZAG 1" SICUREZZA G 13/4”

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE DIRETTIVA TARATURA | PORTATA DI CARICO
1 VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCD G 1/2° 118AR 731
KIT00024 1 VANOMETRO 63 M 61 OTTONE 2014/68/UE (PED) o TN
1 VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO G 3/4" - _—
KIT00100 1 MANOMETRO 8 63 MM 6 1/4" OTTONE 2014/68/UE (PED) i it
1 RUBINETTO A SFERA G 1/2°
1 VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO G 1° B -
KIT00093 1 MANOMETRO 8 63 MM 6 1/4" OTTONE 2014/68/UE (PED) o Th
1 RUBINETTO A SFERA G 1"
1 VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO G 3/4" _— -
KIT00026 ! MANOMETRO § 63 MM 6 1/4° OTTONE 2014/68/UE (PED) fop ey
1 RUBINETTO A SFERA G 1/2°
1 VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO G 1* —_— i
KIT00028 1 MANOMETRO @ 63 MM 6 1/4° OTTONE 2014/68/UE (PED) o vt
1 RUBINETTO A SFERA G 1"
1 VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO G 1/2° 15 BAR 9650
KIT00114 1 MANOMETRO 6 63 MM & 10 OTTONE 2014/68/UE (PED) o ot
1 VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO G 1/2° 16 BAR 10253
KIT00031 : MANOMETRD B 63 MM 6 1/4° OTTONE 2014/68/UE (PED) 16BAR LT/MIN
1 VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO G 3/4" 16 BAR 24851
KIT00088 ; MANOMETRD B 63 MM 6 1/4° OTTONE 2014/68/UE (PED) 16BAR LT/MIN
1 VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO G 1* 16 BAR 54147
KIT00023 | MAONEITO 0 3 6 1 OTTONE 2014/68/UE (PED) bR TN
1 VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO 6 1/2" 21BR 16517
KIT00040 1 MANOMETRO 8 63 MM 6 116 OTTONE 2014/68/UE (PED) 2o o
1 "VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO G 1/2" 32BAR 24811
KIT00105 1 MANOMETRO 0 63 MM 6 1/4" OTTONE 2014/6B/UE (PED) 32 BAR LTIMIN
1 VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO 6 1° 32BAR 103110
KIT00106 1 MANOMERO 63 M 6 12 OTTONE 2014/68/UE (PED) F i
1 VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO G 1/2" 42 BAR 32350
KIT00107 ! DL DI SCUREZZ ATACED § OTTONE mueeee) | 2 Y
1 VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO G 1° 42BAR 136442
KIT00087 1 MANOMEO £ 63 M 6 1 OTTONE 2014/68/UE (PED) P b
1 VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO G 1/2° 8BAR 5419
KIT00030 1 VANOMETRO 63 61 OTTONE 2014/68/UE (PED) P M
1 VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO G 1° 8BAR 28666
KIT00102 ; MANOMETRD 863 MM G 1/4° OTTONE 2014/68/UE (PED) 8 BAR LT/MIN
1 VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO G 1/2" (INOX) 11BAR 8983
KITO00A4 1 MAOMLTD 63 M 6 316L STAINLESS STEEL 2014/68/UE (PED) B MM
1 VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO G 1 (NOX) 11BAR 7237
KIT00103 | MANOMETRO 863 M1 6 1 316L STAINLESS STEEL CE PED 97/23 o TN
ARTO0122 1 FLANGIA PORTAMANOMETRO ATTACCO G 3/8" OTTONE - S
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SCHEMI DI IMPIANTO

ESEMPIO IMPIANTO ARIA COMPRESSA

COMPRESSORE
4
[ ] ol

h

SERBATOIO

PREFILTRO

ALLE
UTENZE

FILTRI

ESSICCATORE

SCARICATORE
CONDENSA

ESEMPIO IMPIANTO PER AUTOCLAVE

AL TRATTAMENTO CONDENSA

VALVOLA DI SICUREZZA v QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO
i
COMPRESSORE @ g
oo

T

MOTORE
ELETTRICO

VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE

VALVOLA DI
NON RITORNO

SONDA LIVELLO
MASSIMO

SONDA LIVELLO
MINIMO

SERBAT0IO0 AUTOCLAVE

[

Bl
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COSTRUZIONI SPECIALI

Svolgiamo un lavoro di analisi e sviluppo in stretta collaborazione con
il cliente supportandolo nelle esigenze tecniche e qualitative con lo
scopo di integrare i prodotti agli impianti in cui verranno installati.

Garantiamo a realizzazione dei progetti su misura in base alle
caratteristiche dettate dal cliente tipo: montaggio di flange specifiche,
saldature manuali, componenti di carpenteria su disegno.







