I CILINDRI COMPATTI Caratteristiche tecniche

Cilindri Compatti

Per pressioni di esercizio fino a 350 bar

Introduzione

Questi tipi di cilindri, assai compatti e con corsa breve, sono principalmente dedicati ad asservire dispositivi
di bloccaggio. La pressione massima di utilizzo e di 350 bar, mentre la velocita massima € nell'ordine di 1
m/sec.

I cilindri sono predisposti sia per il fissaggio ad asse verticale sia ad asse orizzontale. Il progetto prevede:
corpo camicia cieco in acciaio all'interno del quale scorre il pistone in bronzo. Lo stelo e in acciaio C45 con
riporto di cromo (a richiesta € possibile avere steli realizzati in 42CrMo4 cromato, acciaio temprato e
cromato, acciaio inox e in 41CrAlMo4 nitrurato e rettificato). La testata, collegata alla camicia tramite filetto,
e realizzata in bronzo in modo da avere la funzione sia di guida sia di sede per le guarnizioni di tenuta.

Caratteristiche opzionali

- VALORI DI CORSA INTERMEDI COMPRESI TRA 1mm E 50mm

- CILINDRI A SEMPLICE EFFETTO E CILINDRI A SEMPLICE EFFETTO CON RITORNO A MOLLA

Nel caso in qui i cilindri vengono utilizzati a semplice effetto indicare in fase d'ordine tale utilizzo per
accorgimenti in fase di montaggio.

Sono fornibili cilindri con montati silenziatori d'aria sulle connessioni del lato non in pressione nel caso di
ritorno con forza esterna, oppure con molla interna di richiamo del pistone.

- SENSORI DI PROSSIMITA”

Possono essere forniti sensori di prossimita montati all'interno delle testate in grado di fornire un affidabile
segnale di fine corsa.

Oltre alle esecuzioni di serie illustrate nel seguente catalogo, i cilindri compatti possono essere progettati e
costruiti in modo da rispondere a specifiche esigenze del cliente.
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R1 20 15 25 76 101 69 65 20 15 | 1/8" |10 | 37 | 30 | M10 | 20| -- 45 30 50 8,5
R2 | 20 15 50 101 151 94 65 20 15| 1/8" | 10 | 62 | 30 | M10 [ 20 ]| 30 | 45 30 50 8,5
R3 25 16 25 76 101 69 65 25 16 1/8" 13 |1 35| 30 M10 20 | -- 45 30 50 8,5
R4 25 16 50 101 151 94 65 25 16 1/8" 13 |1 62 | 30 M10 20 | 30 45 30 50 8,5
R5 40 25 25 89 114 79 85 40 25 1/4" 13 | 40 | 30 M16 25 | - 63 40) 63 11
R6 40 25 50 114 164 104 85 40 25| 1/4" |13 | 65|30 | Mi6 [ 25| 30| 63 40 63 11
R7 50 32 25 100 125 90 100 50 32| 1/4" |13 43 [35]| M20 | 30| -- 75 45 76 13
R8 50 32 50 125 175 15 100 50 | 32| 1/4" [13 [ 68 [ 35 M20 |30 [ 30 [ 75 45 76 13
R9 63 42 25 114 139 100 125 63 42 | 3/8" 17 | 53 | 45 M27 | 40 | -- 95 65 95 15
R10 | 63 42 50 139 189 125 125 63 42 3/8" 17 | 78 | 40 M27 | 40 | 35 95 65 95 15
R11 | 80 50 25 134 159 120 160 80 50 | 3/8" | 20| 50|45 | M30 | 40 | -- 120 80 120 17
R12 | 80 50 50 159 209 145 160 80 50 [ 3/8" [ 20 | 75 [45 | M30 | 40| 30 [ 120 80 120 17
R13 | 100 | 65 25 150 175 135 200 100 | 65| 3/8" | 25| 55|55 | M42 | 60 | -- 150 108 158 21
R14 | 100 | 65 50 175 225 160 200 100 | 65| 3/8" | 25|80 [ 50| M42 | 60 | 80 [ 150 108 158 21




