Valvole intercettazione fluidi (2/2 vie) AIlr'TAC

Serie 2KL (Azione diretta, Normalmente aperta)

O Specifiche
Dir sione
portal
MPa

2KLHO: —06 Ll 2.0 0.18 3.0 e 1.5 220

-08 1/4" 295
2KLO030 _$ :llji: 3.0 0.33 6.0 gg; 0.7 100
2KLHO5 _10 3/8" 610 S

— 4.0 0.55 10.0 1.5 220
0 -15 1/2 600
2KLos0 =10 3/ 50 |083| 150 S10 Gl vzl ven

-15 1/2 600

O Symbolo Disponibile con filettatura G e PT.
Il peso indicato nella tabella si riferisce alle valvole con connettore. |l peso delle valvole serie 2KL030
IBE:D“ con bobina precablata & 10g inferiore a quelle con terminale; il peso delle valvole serie 2KL050 con

bobina precablata & inferiore a 20 g inferiore a quelle con terminale.

D Caratteristiche del prodotto
O Specifiche di solenoide

i

.Valvola solenoide ad azione diretta normalmente aperta
2/2 vie.Tempo di risposta rapido e preciso.
2. Ampia gamma disponibile: modello standard, modello per

Frequenza To
{

= Isolamento

; 50 15.0VA 50
alta pressione (H) ) CDA116 AC 50 +15% Connettore 11.0VA )
3. Struttura compatta e leggera, facile da installare e 2KLLI030f ) oiig (CDA) .
disinstallare. oc - +10% 6.5W Classe 30
4. Corpo valvola in acciaio inossidabile. Bobina appartenente AC 50 159 Bobina | 35.0vA H 65
alla classe di temperatura B. Materiale standard guarnizioni: 2KLII050 {{::EL}:::E 60 . precablatal 30 gva 60
I ; DRy LA
F"I‘FIE (Teflon), adatto al funzionamento con diversi fluidi, in oc ~ +10% (CLA) 10.5W 40
particolare con acqua ad al temperature e vapore. Se fossero

necessari materiali diversi, si prega di contattare I'azienda.

5. Bobina conforme alla normativa di sicurezza IP65, sia peril O Codice di ordinazione
modello con connettore che precablata.
O Specifiche tecniche Caratieristiche )
_della pressione Tensione Tipo di filettatura
Azione Azione diretta H: Alta pressione A: AC220V G: G
Stato iniziale Normalmente aperta [Vuom' Standard B: DC24V P. PT
Fluido utilizzabile 1 vapore, alta temperature acqua, olio C: AC110V
Grado di viscosita Inferiore a 20 CST E: AC24V
Olio Acqua | Vapore | Ambiente - ) DGy
Temperatura °C - = imensione
{ambiente e fluidi) Massima | 150 150 183 100 Codice porta Connessione elettrica
Minima | -102 1 & -20 Modello 030: Serie030 | 06: 1/8" Vuoto: Connettore
@ Fare riferimento a pagina |-79 per i dettagli su altri fluidi; 2KL: 2/2vie a azione diretta 08: 1/4 I: Bobina precablata

e normalmente aperto

@ MNota: inferiore a 50CST.
050: Serie 050 10: 3/8"

15: 1/2"

O Struttura interna

2KL030 Connettore i ‘ordi [
@ Codice d’ordine accessori

Il codice d'ordine degli accessori & identico a quelli per le 2W.
I— Fare riferimento a pagina I-54 per informazioni dettagliate.

Nr.| Voce Nr| Voce Nr| Voce

1 Corpo 7 | Cappuccio fisso 13| Connector

2 | Anelloermetico | 8 | SelOMAGNele | 441 Flangia di perine
3 | Molla 9 | Trapano manuale | 15| Vite

4 | Flangiadiperline| 10| Bobina 16| Molla

5 | Piastrafissa 11| O-ring di pistone | 17| Anello ermetico
6 | O-ring 12| ClpE
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Valvole intercettazione fluidi (2/2 vie)

AIlr'TAL

Serie 2KL (Azione diretta, Normalmente aperta)

O Diagramma di portata

Fluid: Vapore
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Staffa (Opzionale), " <P~ -1 s e ee—
Modello\Woce A B (o3 c1 D E F G H | J K L M
2KL[J030-06 (525 | 76 | 10 10 | 40 1/8" 433 | M5 |29.3 |202 | 16 | 40 |53 | 49
2KL[J030-08 |525 | 76 | 10 10 | 40 1/4* 433 |M5 |26.3 |202 | 16 | 40 | 5.3 | 49
2KL[Jos0-10 (627 | 92 | 13 10 | 52 | 3/8" 512 |M5 |39 |26 |23 |48 |53 | 56
2KL[I050-15 (627 | 92 | 13 10 | 82 /2" 512 |M5 |39 |26 |23 |48 |53 | 56
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Modello\Voce A B C c1 D E G H I J K L M
2KL[1030-06 26 | 76 10 | 10 | 40 1/8" M5 |203 |20.2 | 16 40 53 49
2KL[1030-08 26 | 78 10 | 10 | 40 1/4" M5 [2083 |20.2 | 16 40 53 49
2KLL1050-10 39 | 92 13 | 10 | 52 3/8" M5 39 26 23 48 53 56
2KLL1050-15 308 100, 13 | 10 | 52 12" M5 39 26 23 48 53 56
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