scarico libero

MATERIALI

VERSIONE IN OTTONE

Tutti i particolari in UNI EN 12164 CW614N e
molla in acciaio cl. C UNI 3823

VERSIONE MISTA

Particolari a contatto con il fluido UNI EN
10088 1.4401 e molla in UNI EN 10088 1.4303,
restanti particolari UNI EN 12164 CW614N
VERSIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Tutti i particolari in UNI EN 10088 1.4401 e
molla in UNI EN 10088 1.4303

SEDI DI TENUTA

ELASTOMETRI

N.B.R.- E.P.D.M - VITON - SILICONE - TEFLON - KARLEZ
METALLICA

UNI EN 10088 1.4401

SCARICO LIBERO

MODELLO ATTACCO ENTRATA ATTACCO USCITA MATERIALE DI %iI;:A:TOURA
D7 1/4" GAS M. - 3/8" GAS M. non disponibile OTTONE; AISI316 0,51 - 40
D7/S 1/4™ GAS M. - 3/8" GAS M. non disponibile OTTONE 0,51 - 40
c10 3/8" GAS M. - 1/2" GAS M. non disponibile OTTONE; AISI316 0,51-16
D10 3/8" GAS M. - 1/2" GAS M. non disponibile OTTONE; AISI316 0,51 - 40
D10/P 3/8" GAS M. - 1/2" GAS M. non disponibile OTTONE; AISI316 0,51 - 40
D10/S 1/4" GAS M. - 3/8" GAS M. non disponibile OTTONE; AISI316 0,51 - 40
B12 1/2" GAS M. non disponibile OTTONE 0,30 - 30
D14 1" GAS M. non disponibile OTTONE; AISI316 0,30 - 30
D14/P 1/2" GAS M. - 3/4" GAS M. non disponibile OTTONE; AISI316 0,30 - 30
D14/S 1/2" GAS M. - 3/4" GAS M. non disponibile OTTONE; AISI316 0,30 - 30
F18 1" GAS M. non disponibile OTTONE 0,5- 21
F18/P 1" GAS M non disponibile OTTONE 0,5- 21
F18/S 1" GAS M. non disponibile OTTONE 0,5-21
B20 1" GAS M non disponibile OTTONE; MISTA; AISI316 0,3-30
B20/P 1" GAS M non disponibile OTTONE; MISTA; AISI316 0,3-30
B20/S 1" GAS M. non disponibile OTTONE; MISTA; AISI316 0,3-30
F25 1"1/4 GAS M. - 1"1/2 GAS M. non disponibile OTTONE; MISTA; AISI316 0,4-30
F25/P 1"1/4 GAS M. - 1"1/2 GAS M. non disponibile OTTONE; MISTA; AISI316 0,4 -30
F25/$ 1"1/4 GAS M. - 1"1/2 GAS M. non disponibile OTTONE; MISTA; AISI316 0,4-30
F32 1"1/2 GAS M. non disponibile OTTONE; MISTA; AISI316 0,4-12,2
F32/P 1"1/2 GAS M. non disponibile OTTONE; MISTA; AISI316 0,4-12,2
F32/S 1"1/2 GAS M. non disponibile OTTONE; MISTA; AISI316 0,4-12,2
B38 1"1/2 GAS M. - 2" GAS M. non disponibile OTTONE; MISTA; AISI316 0,3-30
B38/P 1"1/2 GAS M. - 2" GAS M. non disponibile OTTONE; MISTA; AISI316 0,3-30
B38/S 1"1/2 GAS M. - 2" GAS M. non disponibile OTTONE; MISTA; AISI316 0,3-30
F40 1"1/2 GAS M. - 2" GAS M. non disponibile OTTONE; MISTA; AISI316 0,3-30
F40/P 1"1/2 GAS M. - 2" GAS M. non disponibile OTTONE; MISTA; AISI316 0,3-30
F40/ 1"1/2 GAS M. - 2" GAS M. non disponibile OTTONE; MISTA; AISI316 0,3-30
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