Cilindro rotante —— Serie ACK

O Installazione e applicazioneA
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. L'operazione di serraggio deve essere effettuata entro lo spazio di corsa verticale e non put essere

eseguita durante la rotazione;

. Il piano di serraggio deve essere verticale all'asse del cilindro. Una volta bloccati i componenti, essi

non devono essere spostati;

. Eliminare ogni tipo di impurita dalle tubature prima di collegarle ai cilindri;
. L'aria deve essere filtrata a 40pm prima di essere immessa nel sistema;

. In ambienti con alte temperature o elevata corrosivita, scegliere cilindri adeguati. In ambienti con

basse temperature, adottare gli accorgimenti necessari per prevenire il congelamento.

. Seilcilindro resta inoperativo e stoccato per un lungo periodo, effettuare trattamenti anti-ruggine ed

applicare gli appositi cappucci protettivi sulle porte. Attenzione: non smontare la scamicia del cilindro
per evitare di comprometterne il funzionamento.

O Forza diserraggio

Unita : Newton ( N )

Dimensione alesaggio{mm) 25 32 40 50 63
Dimensioni di verga (mm) 14 16 16 20 20
0.1 - 60.3 105.6 164.9 2803
0.2 67.4 120.6 2111 329.9 560.6
) 0.3 101.1 181.0 316.7 494.8 8409
Pressione 0.4 134.8 241.3 422.2 659.7 1121.2
Operative (MPa ) |— - - - - -
0.5 168.5 301.6 527.8 8247 1401.5
0.6 2022 361.9 633.3 980.6 1681.9
0.7 2359 422.2 738.9 1154.5 1962.2
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Cilindro rotante

AIlr'TAL

Serie ACK

O Simbolo

D Caratteristiche del prodotto

1. Il materiale delle guarnizioni garantisce una prestazione
affidabile in diverse condizioni d'utilizzo;

2. La struttura di guida a tre -scanalature garantisce alta
precisione di guida;

W

. Disponibile con uno o due bracci di serraggio e lato di
rotazione a scelta;
4. Rotazione in senso orario ed antiorario, 90 * e 180 °;

w

. Stelo in lega d'acciaio speciale che grazie al trattamento
termico offre una maggiore durata di servizio;

O Specifiche
Dimensione alesaggio ( mm )
Tipo di azione Doppio effetto
Fluido Avia (filtrata a 40um )
Pressione di esercizio 0.15-1.0MPa(23~-148Psi)
Pressione di prova 1.5MPa(213Psi)
Temperatura °C -20-80
Velocitd di esercizio mm /s 30-300
Tolleranza corsa i
Tolleranza rotante +1.5°
Tipo di ammortizzo @ Non
Dimensione porta @ msx08 | 18"

@ Se non & predisposto un sisterna di ammaortizzo, posizionare un regolatore di flusso davanti allo
scarico per ridurre 'impatto del pistone;
@ Disponibile con filettatura G e PT;

O Corsa
Dimensione alesaggio | mm) Maodello braccio Corsatotale (90°1180%)
25. 32 Rotazione 14 20 26
Corsa di serraggio 12 6
Rotazione 15 21
40 27
Corsa di serraggio 12 6
50. 63 Rotazione 15 21 29
Corsa di serraggio 14 8

o Codice di ordinazione

Dimensione  Angolo di
Modello alesaggio rotaane
ACK: Cilindro rotante . . . . 90: 90 -
(modello a doppio effetto) Direzione di rotazione 180: 180 1
ACKD: Cilindro rotante L: Senso antiorario Tipo di filettatura
(modello a singolo effetto, solo per 90) R: Senso arario G: G
P: PT

1) Se lafilettatura & ditipo M5, questa posizione del codice & vuota.

O Struttura interna e materiale delle parti principali
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Nr.| Voce Materiale Nr.| Voce Mate riale

1| Vite Acciaio al carbonio 12| Perno difissaggio S45C

2 | Bilanciere Acciaio automatico 13| Testata posteriore Lega di alluminio

3 | Guarnizione stelo NBR 14| O-ring NBR

4 | O-ring NER 15| Blocco spinta SCrd40

5 | Stelo pistone Q@ﬁ;ﬁuﬁgﬁrﬂ?ﬁ&cﬂ 16| Boccola Serd40

6 | Corpo Lega di alluminio 17| Sferad'acciaio Acciaio al carbonio
7 | O-ring pistone NBR 18| Asse dirotazione SCrd40

8 | Guarnizione Materiale resistente al'usura | 19| Ammortizzo BTRE

9| Vite Acciaio al carbonio 20| Vite Acciaio al carbonio
10| Vite Acciaio al carbonio 21| Dado Acciaio al earbonio
11| O-ring NBR
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Cilindro rotante AIlr'TAC

Serie ACK

O Direzione dirotazione Dimensioni
Direzione antioraria Serie ACK Serie ACKD
- e M M
QUandmI p|slcrfne del cilindro EN 4-¢ P Foro passante EIN 4- ¢ P Foro passante
si muove verso il basso, le

braccia girevoli si muovono
in senso antiorario.

Il codice d'ordine & L.
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Quando il pistone del cilindro si H - §
muove verso il basso, le braccia . _r._—_J , bz
girevoli simuoveno in senso I L oy
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O Come montare e utilizzare
Rocking regolazione dell'albero punto iniziale rim
A T
Vite Bilanciere !
Di ione alesaggio\Voce | A B c D E G |H|HI} g 1K M, (NP G
3 minian am nn om s an de mb ammng 25 65 23 69 | 16 14 35| 48| 76 | 8 |30 [60 |MEx1.0 (40 |30 |45 |52
i In base alle effettive : 32 73 | 23 | 76 [ 19 [ 18 | s0] 70] 118] 9 |50 100 |MBx1.25[54 [44 |65 [74
iesigenze, allentala : 40 74 | 26 | 78 |19 |18 | 55| 70| 118] 9 |50 [100|M8x1.25|58 [48 |6.5 |79
iVlle:P'-'orer'are"i 50 80 26 84 | 254 | 20 60 | 93| 160| 10|70 [140 |IM10x1.5(68 |55 |8.5 |91
i punto dibloccaggio : 63 86 | 30 | 90 | 254 |20 | 70| 93| 160| 10|70 140 [M10x1.5/82 |64 |85 [108
' - Dimensione alesaggio\Voce | F(807/180°) |F1(907) |F2(90) |[Fi{1807) |F2(1807) |S v
25 26 14 12 20 5] 29.5 M5 % 0.8
32 26 14 12 20 (] 37.5 1/8"
40 27 15 12 21 5] 37.5 1/8"
50 29 15 14 21 8 45 1/8"
63 29 15 14 21 8 45 1/8"

:Se si seleziona serie ACK e I'angolo di rotazione & di
190", O sries ACKD, & necessario utilizzare montaggi
imini per le porte del corpo, caso contrario, il montagg
‘e lavite forse toccato e non pu & essere utilizzato
inormalmente.
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