Cilindri Compatti——Serie ACP

O Installazione e applicazioneA

1. Se il peso del carico cambia frequentemente durante 'esercizio, selezionare un cilindro con uno stelo sovradimensionato;

2. In ambienti con alte temperature o elevata corrosivita, scegliere cilindri adeguati;

3. Adottare misure protettive idonee in ambienti con elevata umidita, polvere, olio e residui;

4. Eliminare ogni tipo di impurita dalle tubature prima di collegarle ai cilindri;

5. Il fluido utilizzato deve essere filtrato a 40pm prima di essere immesso nel sistema;

6. Poiché le testate sono molto piccole, non & possibile selezionare uno stelo troppo grande;

7. Adottare gli accorgimenti necessari per prevenire il congelamento;

8. Evitare l'influenza di forze o carichi trasversali al cilindro al fine di prolungarne la vita;

9. Se il cilindro resta inoperativo e stoccato per un lungo periodo, effettuare trattamenti anti-ruggine ed applicare gli appositi
cappucci protettivi sulle porte. Attenzione: le testata anteriore e posteriore non possono essere smontate manualmente.

OCriteri per la selezione: Forze cilindro

Unita : Newton { N )

Dimensione e B . . Zoech Pressione dell* esercizio (MPa)
Alesaggio (mm) di verga Tipo di azione rewo:e
(mm) (mm? 0.1 0.2] 0.3] 0.4] 0.5] 0.6] 0.7]
Semplice effetto stelo retratto 113.1 - 206  339] 459 56.5] 679 792
12 s Semplice effetto stelo esteso 84.8 - 170 254  a3gl 404 509 504
Doppio efietio Spinta 113.1 EE LR 452 56.5 679 792
Trazione 84.8 8.5 17.0} 25.4) 3.9 42.4) 509 594
Semplice effetto stelo retratto 201.1 B 40.2) 60.9 804 1005 1206 1407
) s Semplice effetto stelo esteso 150.8 z 30.2) 452) 60.9 754 205 1054
: Spinta 201.1 20.1 40.2) 60.3 804  100.5) 1206 1407
Dopoch Trazione 150.8 1541 02| 452] 603 754 %05 105.6)
Semplice effetto stelo retratto 314.2 - 62.9) 942l 1257 1571 1885 219.9|
- - Semplice effelto stelo esteso 2356 - 471 707 o429l 1179 1414 164.9|
) Spinta 314.2 31.4) 62.9) 942 1257 1571 188.5]  219.9|
Doppio effetto Trazione 2356 238 471  707] 942 1174 1a14]  164.9|
Semplice effetto stelo retratto 400.9 49.1 982 1473 1963 2454 2045 343 )
2 = Semplice effetto stelo esteso 4123 41.9) a5 1237] 1649 2062 247.4] 288 )
: Spinta 490.9 49,1 82 1473 1983 2454 2045 343
Doppio effetto -
Trazione 4123 41.9) 5| 1237 1649  206.9 247.4] 288 )
Semplice effetto stelo retratto 804.2 804 160.8] 2413 3217 4004 425 563.0)
- 2 Semplice effelto stelo esteso 601.2 604 1382] 2073 2765  a45.4) 4147 4839
) Spinta 804.2 804 160.8] 2413 317 4004 4p25]  563.0)
Doppio effetto -
Trazione 691.2 604 1382] 2073 2765  a45.4) 4147 4839
Semplice effetto stelo retratto 1256.6 1257] 2513 3770l 5027 6283 754.0] 879§
o =3 Semplice effetto stelo esteso 11435 1144] 2087 3431|4574 5719 686.1]  800.5)
Dogrioefitio Spinta 1256.6 1257] 2513 3770l 5027 6283 754.0] 8796
Trazione 11435 1144] 2087 3431] 4574 5719 686.1]  800.5)
Semplice effetto stelo retratto 1963.5 1963 3027 5800 7854 9817 1178.1]  1374.4)
0 ® Semplice effelto stelo esteso 1762.4 176.2] 3se5| sem7] 7050 8812 1057.5] 12337
) Spinta 1963.5 1963 3027 5800 7854 9817 1178.1]  1374.4)
Doppio effetto .
Trazione 1762.4 1762] 3525 sem7] 7050 8812 1057.5 12337
Semplice effetto stelo retratto 31172 | 3117] &34 9352] 12469 15589 18703 21821
- 2 Semplice effetto stelo esteso 29162 | 291.6] s832] s749] 1165 14581 1749.7] 20413
S Spinta 3172 3117 6234 03520 12469 1558 1870.3 21821
Doppios Trazione 20162 | 2916 5832 8749 11665 1468.1]  1749.7] 20414
Semplice effetto stelo retratto 50265 | 5027 10053 15080f 20106 2513 015.9]  3518.6
- @ Semplice effelto stelo esteso 47124 | 4712]  oa28] 14137 1eeso| 23se2]  opova| aom7]
Doppioation Spinta 50265 | 5027 10053 15080f 2010.6] 2513 3015.9]  3518.6]
Trazione 47124 | 4712 o425 14137] 1ess.0f 23562 28074 30087
Semplice effetto stelo retratto 78540 | 785.4] 15708 23562] at141.6) aw70l  47124] 54074
22k, = Semplice effetto stelo esteso 7363.1 7363 14728] 20080 2o4s2] o 3smrel 4179 51547
Doprioefietio |Spinta 78540 | 7854 15708 2362] 31416 370  47124] 54979
|Trazione 73631 | 7363 14726] oo0s9| om52] asete]  a4179] 51549
O Serie di prodotto
Nome delle sarie ____‘I‘iﬁdi fiss.'?l_go_____ Tipodi Alesaggio E)!Iocazione del sensore di fine corsal
Base FA FB CA CB LB/ |azione C51-G C51-GX CS1-GN CS1-GP
Modello a doppio Modello a semplice |
effetto: ACP = effetto: Doppio | 12
ASP. ATP effetto | 16
Semplice| 20
ffetlo | 25
32
Modello a stelo Modello a corsa 40
passante: regolabile: N 50
AKED S ®—|ots | s3
| 80
100
Pagian| V-02 VI-35

A




Cilindri compatto

Serie ACP

O Specifiche

Tipo di azione Doppio effetto,  Semplice effetto stelo retratto, Semplice effetto stelo esteso
Fluido Avria (filtrata a 40um )

Pressione dil Doppio effetto 0.1~1.0MPa(14~145Psi)

eserdzio | gomplice effetto 0.2-1.0MPa(28~145Psi)

Pressione di prova

1.5MPa(215Psi)

Temperatura °C

-20~80

Velocita di esercizio mm/s

Doppio effetto : 30-500

Semplice effetto : 50-500

Tolleranza corsa

0-150"%% >4

1.4
50%Y

Tipo di ammortizzo

Ammortizzo

Dimensione porta @ M5x0.8

1/8" 114"

@ Disponibile con filettatura G e PT ;

MNota: Perisensorifine corsa fare riferimento alle pagine VI-35-V|-44.

O Corsa

Standard corsa |

corsa corsa finoa

O Simbolo
) 510 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110
ACP ASP ATP ACPD ACPJ :E Poppioeffetio | . 155 150 160 175 200 200 | 200
-] = ] HH HH* [Semplce effetto | 5 10 18
T T T T T T T T
. 510 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110
ACP-S  ASP-§  ATP-S ACPD-S ACPJ-S ig Poppioeffelio | 100 155 150 160 175 200 200 [ 200
_E]D =Em .=a]],@ =%]E=. HFH;& |semplice effetto | 5 10 15 20 25 25
T 32 . 510 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110
g Poppioeffetlo | 454 125 150 160 175 200 225 250 275 300 s00 [ ac0
O Caratteristiche del prodotto g3 [Semplice effetto | 5 10 15 2025 25
. 510 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110
1. Cilindro standard DIN: 180 Poppioeffello | 454 125 150 160 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 400 [ 400
2. Le testate del cilindro sono montate sul corpo tramite viti |Semplice effetto | 5 10 15 20 25 25

conferendo resistenza e rendendo la manutenzione pid
pratica;

. L'interno della camicia & trattato con un processo di
anodizzazione per ottenere eccellente resistenza
all'abrasione e durabilita;

. La tenuta del pistone ha una struttura eterogenea a due-vie.
Ha la dimensione compatta e la funzione della riservazione
dell'olio.

. La struttura compatta permette di risparmiare spazio

d'istallazione;

Le scanalature lungo il corpo permettono l'inserimento dei

sensori;

. Accessori per il fissaggio venduti separatamente.

(%]

E=y

w

2t

=l

Nota: 1. Perrichiedere corse speciali si prega di contattare 'azienda;
2.Corse specialifino a 100mm vengono ottenute partendo da corse standard superiori. Le
dimensioni esterne saranno identiche a i cilindri di corsa standard superiore Ad esempio:
un cilindro corsa 23 verra ottenuto da un cilindro di corsa 25: forma e dimensioni esterne

sono identiche.

O Codice di ordinazione

alesaggio

Dimensione

Magnete

Corsa

S: Con magnete

uoto: Senza magnete

3
Tipo difilettatura
G: G
P: PT

Tipo di fissaggio

Modello Vuoto: Non accessori
ACP: cilindro [ dello a doppio effetto) FA: Tipodi FA
ASP: cilindro com [modello a lice effetto-stelo retratto) FB: Tipodi FB
ATP: cilindro dello a semplice effetto-stelo esteso) CA: Tipodi CA
ACPD: cilindro compatto (modello a stelo Corsa regolabile CB: Tipo di CB
ACPJ: cilindra compatto (modello a corsa regolabil 10: 10mm LB: TipodiLB
20: 20mm Modello stelo
30: 30mm Vuoto: filettatura femminal
40: 40mm B: filettatura maschio
50: 50mm

@ Per gli accessori fare riferimento alle pagine PV-05
@ Se lafilettatura & di tipo M5, questa posizione del codice & vuota.

N: No filettatura
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Cilindri compatto AIl'TALC

Serie ACP
SIWTEVNCIMECINECHEED EEREGRIGEWEIN @ Dimensioni
10 13 ACP
9 s
8
14
6 15 I Fe
5 ¥~ 2-G 4-H $Q1dp: R1 Q dp: R(Foro filettato)
‘H [Parte non filettata
4
- j==—ulip
_|’|_ — |
Nr Alesaggio | Materiale ¥ K K
| voce 12 |25 [16-32 [40-100 L L Zhalatura di montaggio
- — M+Carsa |0l per sensore fine corsa.
1 C.orpo Lega di alluminio N+Corsa ¢ 12 ~ 25: una scanalatura
2 | Vite Acciaio al carbonio su tre lati, altre dimensioni:
al due scanalature su tre lati
3| Stelo pistone T |s4sc e
4 | O-ring NER
5 | Pistone Lega di alluminio
6 | Testata posteriore | Lega di alluminio ASP
7 | Supporto magnete | Lega di alluminio
8 | Ammortizzo TPU . F H
n n . . Q dp: R{Foro filettato)
Metall 1 t . I 4 Q1dp: R1
9 | Magnete fNegd?n:g‘—ilﬁ—%om] Plastica - ] {Parte non filettata)
10| O-ring NER =
Materiale s E— s | i
11| Guarnizione - Resistentg s
allusura
—— [ =~
12| O-ring pistone NBR
13| Testata anteriore Lega di alluminio LK | " )
p— - - analatura di montaggio
14| Boceola 12-20 .NO,I25-100_ materiale M+Corsa |0 per sensore fine corsa.
resistente allusura N+Corsa ¢ 12 ~ 25: una scanalatura
15 Guarnizione testata NER - su tre lati, altre dimensioni:
anteriore due scanalature su tre lati
ATP
Q dp: R(Foro filettato)
analatura di montaggio
M+Corsa O+Corsa ersgnsc:rsgggcc:r:g&mra
N+Corsax2 su tre lati, altre dimensioni:
due scanalature su tre lati
Voce
Dimensione |A|B| C |D]| E | F G Hel ol J KILIM|{N[O]|P Q Q1| R |R1
alesaggio
12 6|4 |30|18) 29 | 7| M5x08 | 3 | 6 [M4x07[11.518|38M2545| 5| M3x05 |3.3| 8 |1.5
16 6|4|30 |18 29 | 7| M5x08 | 3 | 8 [M4x0.7[11.518|38M2545| 6 | M4x07 |4.5|10|1.5
20 6|4 |375|22| 36 | 7| M5x08 | 3 |10 [ M5x0.8[11.518|38M42545| 8 | M5x08 |55/12) 2
25 61| 4 |41.5/26| 40 | 7 | M5x08 | 4 |10 | M5x08 [11.5§1839.545|55| 8 | M5x 08 |55[12| 2
32 61| 4 | 52 | 32| 50 | 8 1/8" 4512 | MEx1.0 |14 |21 B4.5505 6 [10| MEx1.0 |65 14|26
40 61| 4 |625|42| 60 | 8 1/8" 45112 | MEx1.0 |14 |21 ¥5.552 |65(10| MEx1.0 [6.5]| 14|26
50 61| 4| 71 |50] 68 | 8 1/8" 5 |16 [MBx1.25| 14 218455 53 |7.5|13 | MB8x1.25 |8.5| 16|3.3
63 81| 4|91 |62| 87 | 8 1/8" 5 |16 [M10x15| 15|24 | 5057.57.5|13 | MB8x1.25 |8.5| 16 3.3
8o 81| 4 | 111 82| 107 |85 1/8" 55120 IMI0x15|16 |27 | 56|64 8 [17| M10x1.5 [10.5 20 |4.7
100 81| 4 |133 |103| 128 [10.§ 1/4" 7.5]25 IM10x 15|19 |32 B6.576.5 10|22 | M12x1.75 [12.5 24 |6.1
Nota: | cilindri con magnete e senza magnete hanno le stesse dimensioni.

A V-03
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Cilindri compatto

AIlr'TAC

Serie ACP

ACP-B E ACPD
$Adp: B 2-G I H -
2-lati — —
| |- T 1
Ol === FI;{ —— =
T [ — | N
7 e AN
KL [5- R o] M+Corsa | D+Corsa
canalatura di montaggio -_-M+Co.r¥-0 S N+Corsax2
per sensore fine corsa. MN+Corsa
$ 12 ~ 25: una scanalatura
su tre lati, altre dimensioni:
due scanalature su tre lati
ASP-B E F ACPJ
~a T H .
= 2-lati
e == —GT;{ -
] ¢ ——=—| &[]
iz | e | =<1
K_ K| m O1+Regdlgbile Corsa
Scanalatura di montaggio ‘Lﬁ+00rsﬁ- 0l g 0 M. Carsa o +Conjsa+Rego-abile e
ner sensore fine corsa. N+Corsa N1+Corsax 2+Regolabile Corsa
¢ 12 ~ 25: una scanalatura
su tre lati, altre dimensioni:
due scanalature su tre lati
mwm M| N[N ] o |ot]T Q
BIESS _F_ F 12 38 |47 [635| 45| 21 | 5 | MBX1.0
$Adp:B % ~H P_ 16 38 |47 |675) 45 | 25 | 6 | MBX1.25
a-lat 20 38 | 47| 695 45 | 27 | 6 | M10OX1.25
—| 25 395|505] 72 | 55 | 27 | 6 | M10X1.25
[} = — - == B g[;l 32 44.5 |56.5| 775 | 6 27 | 6 | Mi0X1.25
T1 40 455|585 79 | 65 | 27 | 6 | M10X1.25
iz = B 50 455 [605] 81 | 75 | 28 | 7 | M12X125
K LE_ 63 50 |65|B55| 75 | 28 | 7 | M12X1.25
- ) -‘L_M+CorsaL OiCorsa "?H’ 80 56 | 72| 93 8 29 | 8 | M16X1.5
g;j‘g::g‘;‘rr:f?r"g‘ggr‘gg_g'° [ NiCorsasz 100 66.5 [86.5| 112 | 10 | 355 ] 10 | m20x1.5
¢ 12 ~ 25: una scanalatura
su tre lati, altre dimensioni: MNota: 1. I cilindri con magnete e senza magnete hanno le stesse dimensioni.
due scanalature su tre lati 2. Per le dimensioni del modello con filetto maschio, fare riferimento
qui sopra;
Dimensione alesaggio\Voce A B c D E E G Hefa i 3. ;igner“grréogg?::d:?;nate intabella sono identiche a quelle del
12 5] 4 30 | 18 | 29 7 |M5x08| 3 | 6| Mdx07
16 5] 4 30 | 18 | 29 7 |M5x08| 3 | 8] MAx07
20 6 4 1375 22 36 7 |M5x08| 3 |10 M5x08
25 6.1 4 |415]| 26 | 40 7 |M5x08| 4 [10] M5x08
32 6.1 4 52 32 50 8 1/8" 45 |12 MEx1.0
40 6.1 4 |625] 42 | 60 8 1/8" 45 |12 MEx1.0
50 6.1 4 71 50 | 68 8 1/8" 5 |16 | M8x1.25
63 81 4 a1 62 | 87 8 1/8" 5 |16| M10x1.5
0] 81 4 | 111 | 82 [ 107 | 85 1/8" 55 |20 [ M10x1.5
100 8.1 4 | 133|103 | 128 [ 105 1/4" 75 |25 M10x1.5
Dimensione alesaggio\Voce K L M| N (o] B Q Rzl Sl eToal 7T1
12 115| 18 | 38 |[425| 45| § MG = 1.0 15116 | 5 | 10
16 115) 18 | 38 |[425| 45| 6 MBx1.25 |19 | 20| 6 | 12
20 115| 18 | 38 [425| 45| 8 [MiOx125 |20 |22 | 6 | 17
25 115| 18 |39.5| 45 | 55| 8 | MIOx125| 20| 22| 6 | 17
32 14 | 21 |445|505| 6 10 [ Mi1Ox125 |20 |22 | 6 | 17
40 14 | 21 |455( 52 [ 65 | 10 [ MIOx125 | 20 | 22 | 6 | 17
50 14 (215|455 53 [ 75 | 13 | Mi2x125 | 22 | 24 | 7 | 17
63 15 | 24 | 50 [575( 75| 13 [ M12x125 | 22 | 24 | 7 | 17
8o 16 | 27 | 56 | 64 | 8 17 | Mi6x1.5 |30 | 32| 8 | 23
100 19 | 32 |665|765( 10 | 22 | M20x1.5 | 38 | 40 | 10 | 26

Nota: | cilindri con magnete e senza magnete hanno le stesse dimensioni.
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Cilindri compatto

AIlr'TAC

Accessori

o Codice di ordinazione

A i Gilindro modello  Cajaensione !
GEBSRON) alesaggio Tipo di accessori
LB Modello a LB
| FA Modello a FA
Accessori di
) FB Modello a FB
montaggio
1) Vedere I'elenco degli accessori per i dettagli. CA | Modello a CA
2/ CB viene fornito con il relative PIN. CB 2| Modello a CE|
D Selezione degli accessori
Accessof Accessori di et | Sensore fine
montaggio el corsa2)
Cilindro modello LB |FA|FB|CA|CB| F u C51-G
Eiletto Standard o (oo [o| @f x| x X
ACP femminale | Conmagnete | @ |[@ | ® |@o| @ | x| x °
Filetto Standard L] LN BE B L IR x
maschile |Conmagnete | @ |@® (@ |®| ® | ®| @ ]
Filetto Standard e (o0 (0| | | X %
ASP |femminale | Conmagrete | @ | @ | ® |[@| ® | x| x ®
ATP [Fietto Standard o ([o|o|e|o|ef|e X
maschile [Conmagrete| @ (@ | @ (0| o | @] @ °
Eiletto Standard o o] x| x| x| x| x X
femminale x x| x ] e
ACPD Conmagnete | @ | @ L
Filetto Standard L] L] x XX | @ @ x
maschile |Conmagrete | @ | @ | x| %| x| @| @ [ ]
Hletto Standard e [e] x| x| x| =] x X
ACPJ femminale | Can magnete | ® . P Pt e s e .
Eiletto Standard o |[o]| x| x| x| @] ® X
maschile | Conmagrete| ® | @ | x| x| x| @] @ °
1) Fare riferimento a pagina VI-31-VI[-34 per i dettagli su giunti e snodi;
2 Fare riferimento a pagina VI-35-VI-44 per i dettagli sui sensori fine
O Materiale of accessori
- Accessori | Accessori di montaggio Giunti & snodi
Dimensione
alesaggio FA, FB CA CcB LB F u
Lega di N
12-25 Lega di | alluminio < St Acciaio al
alluminio Lega di : carbonio
32-100 x alluminio carbonio

O Dimensioni

FA\FB
- $12~$25
:E w @ I h?—g
L ifl
~2-¢D |A|_ N+Corsa
$32~¢ 100
Lk
o T14h
—._.‘—‘-‘1—
B N 4-4D A
C
Dimensione alesaggio\Voced A | B | C | D |E|F |G |H | N
12 10| - | 30|55(18 |43 | 55| 14 |[42.5]
16 10| - | 30 |55(18 |43 | 55 | 14 |[42.5]
20 10| - | 36 |65(22 | 55|68 | 16 |[42.5]
25 10| - |40 |65|26 | 60|78 |16 | 45
32 10(32|50| 7 [32|65|78| 18 |50.5]
40 10 | 36 | 60 42 | 82 |102| 18 | 52
50 12|45 68| 9 (50|90 |110| 22| 53
63 15|50 | 87 | 9 |62 |[110]128| 22 |57.5]
=0] 15 | 63 |107| 12 | 82 |135|160| 28 | 64
100 15 | 75 |128] 14 103 | 163]|190| 34 (76.5
LB
[T:” \Ij’lj—' IF"\\T
L A}
@ el
<
m
C+Corsa
| D+Corsa
E+Corsa
Dimensione alesaggio\Voce | A ColoDaluBrLE LG H
12 22| 3| 38| 64 |736(5.5|18 |27
16 22 38| 64 |736|5.5/18 |27
20 27(38|38| 70 |826(6.5|22 | 34
25 29(3.8p9.971.5| 84 [6.5|26 |38
32 344844 580.5(97.1|6.5|32 |48
40 [40.5 4845 585.5[102.1| 9 |42 |58
50 47 [5.845.9493.5[110.1] 9 |50 | 66
63 56.9 5.8| 50| 104 127.4 11 | 62 | 85
0] I68.59 7.5| 56 | 116 [139.4 11 | 82 |105|
100 81 | 7.5p6.5132.5156.113.5103|121

o
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AIlr'TAC

Cilindri compatto
Accessori

O Dimensioni

CA
. 1
4‘—% REEEN
& !I: - —
T fae)
A
B N+Corsa
CB

A
B N+Corsa
Dimensione alesaggioVoce | A| B|C|D|E|F|G|H|N
12 16(22| 6 | - [ 18| 12 [27.5 - |42.5
16 16(22]| 6 | - | 18| 12 [27.5] - |42.5
20 20(28| 8 | - | 22| 16 [345 - |42.5
25 20|28| 8| - |26 16385 - | 45
32 2232|110 | 26| 32| 45 | 48 [51.5/50.5
40 25|37 |12 | 28|42 | 52|58 59|52
50 2739|112 | 32| 50| 60(66|67|53
63 32|48|16 | 40| 62| 70| 85| 77 |57.5
0] 36 (52|16 | 50|82 | 90|105| 97 | 64
100 41| 61|20 | 60 |103|110{126|119|76.5|
O Lista pericodici dell'ordine degli accessori
Accessori Acc i di i junti
B n o sione essori di montaggio : antl S5 Sensore
alesaggio LB FA. FB CA CB F:F Giunti U:U Giunti fine corsa
12 - F-MO6100U
F-ACP12LB F-ACP12FA|F-ACP12CA
16 - F-M08125F |F-MO8125U
20 F-ACP20LB F-ACP20FA|F-ACP20CA |-
25 F-ACP25LB F-ACP25FA|F-ACP25CA |- FoMi0125F |F-mM101250
32 F-ACP32LB F-ACP32FA|- F-ACP32CB Cs1-G
40 F-ACP40LB F-ACP40FA|- F-ACP40CB
50 F-ACP50LB F-ACPS0FA|- F-ACPS50CB
F-M12125F |F-M12125U
63 F-ACPG3LB F-ACP&3FA|- F-ACPG3CB
8o F-ACP80OLB F-ACP80OFA|- F-ACP80CB |F-M16150F |F-M16150U
100 F-ACP100LE F-ACP100FA| - F-ACP100CB |F-M20150F |F-M20150U
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