Versioni disponibili - Available versions
CDETEINEYPRES = CDE..E1l, E2, E3

Testate

Cilindri serie economica

Covers

Tubo
Tube

Pistone
Piston

Guarnizioni
Seals

Boccola
Bush

Stelo
Piston rod

Pressione MAX
MAX pressure

Altamente resistenti con testate cianfrinate

Esecuzione non magnetica

Temperatura di

Informazioni Tecniche
Technical Information

Alluminio
Aluminium

Acciaio inox AlSI304
AlSI304 Stainless steel

216 ottone

@16 brass

©20-25 alluminio
020-25 aluminium

Poliuretano + NBR
Polyurethane + NBR

Plastica
Plastic

Acciaio inox AISI303
AlISI303 Stainless steel

10 bar

-20°C +80°C con aria secca

Economic series cylinders iTr"piego t -20°C +80°C with dry air
Highly resistant with crimped covers emperature
Non-magnetic version
Aria compressa filtrata e lubrifi-
Fluido cata e non
Working fluid Filtered and lubricated or not
compressed air
Corse standard
Standard strokes
o Corse standard (mm)
(mm) Standard strokes (mm)
16 10-25-40-50-80-100-125-160-200-250-300-320
20 10-25-40-50-80-100-125-160-200-250-300-320
25 10-25-40-50-80-100-125-160-200-250-300-320
DOPPIO EFFETTO
DOUBLE ACTING
Accessori
Accessories
o Forcella Testa a snodo Dado asta Dado testata
Clevis Rod end Piston rod nut Cover nut
16 FORM6ISO TSNDM6X1 ANA12/16 ANA40B
20 FORMSISO TSNDM8X1.25 ANA20 ANT12/16
25 FORM10ISO TSNDM10X1.25 ANA25 ANT25E
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DIMENSIONI
DIMENSIONS

BT S 1 S ST B S 1 Rl

LE1 LE3 LF ME1 MEZ2 ME3

LE2

16 5.25 11.25 495 435 49.5 63 M12x1.25 17.27 2

FORZE DI TRAZIONE E SPINTA (6 BAR)
TRACTION AND THRUST FORCES (6 BAR)

@ mm

FORZA DI SPINTA (N)
THRUST FORCE (N)

FORZA DI TRAZIONE (N)
TRACTION FORCE (N)

16

105

88
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DIMENSIONI
DIMENSIONS

@mm OA 0Oa D OE1 OE2 F OFF G HF

20 8 6 @15x1.7 24 22,2 M8 16 1/8"G 12

25 10 6 ©15x1.25 27 27  M10x1.25 18 1/8”"G 12

Omm L5 L6

LE1 dazrd |d=c LF ME1 ME2  ME3

20 9 16.5 60.5 53 60.5 76.5 69 76.5

25 8581 6.5 61 54 61 79 72 79

FORZE DI TRAZIONE E SPINTA (6 BAR)
TRACTION AND THRUST FORCES (6 BAR)

L1 L2 L3

16 17 16.5

18 17.5 16.5

MT aT X X1 XL1

M16x1.5 21.27 3 12 83.5

M18x1.5 26.5 B 12 87

L4

13

1 b

CH

7

9

2 FORZA DI SPINTA (N)
mm

FORZA DI TRAZIONE (N)

THRUST FORCE (N) TRACTION FORCE (N)
20 165 141
25 266 219




Versioni disponibili - Available versions

CDE..E - CDEM..E

Economic series cylinders

Highly resistant with crimped covers
Supplied with piston rod nut
Magnetic and non-magnetic version
Wide range of mountings

Corse standard
Standard strokes

Cilindri serie economica
amente resistenti con testate cianfrinate

Fornito con dado stelo
Esecuzione magnetica e non
Vasta scelta di accessori di fissaggio

Informazioni Tecniche
Technical Information

Testate
Covers

Tubo
Tube

Pistone
Piston

Guarnizioni
Seals

Boccola
Bush

Stelo
Piston rod

Pressione MAX
MAX pressure

Temperatura di
impiego
Temperature

Fluido
Working fluid

Alluminio anodizzato
Anodized Aluminium

Acciaio inox AlSI304
AlSI304 Stainless steel

Alluminio
Aluminium

Poliuretano + NBR
Polyurethane + NBR

Bronzo sinterizzato
Sintered bronze

Acciaio inox AlSI303
AlSI303 Stainless steel

10 bar

-20°C +80°C con aria secca
-20°C +80°C with dry air

Aria compressa filtrata e lubrifi-
cata e non

Filtered and lubricated or not
compressed air

o Corse standard (mm)
(mm) Standard strokes (mm)
32 10-25-40-50-80-100-125-160-200-250-300-320
40 10-25-40-50-80-100-125-160-200-250-300-320
50 10-25-40-50-80-100-125-160-200-250-300-320
63 10-25-40-50-80-100-125-160-200-250-300-320
DOPPIO EFFETTO
DOUBLE ACTING
Accessori
Accessories
. Ce(niera Flangia Cop.pia‘perni Force.lla Testa a snodo .Dado asta
Hinge Flange Pair pivots Clevis Rod end Piston rod nut
32 ACB32E AF32E AP32 FORM10ISO TSNDM10X1.25 ANA25
40 ACB40E AF40E AP40 FORM12ISO TSNDM12X1.25 ANA40B
50 ACB50E AF50E AP50 FORM12ISO TSNDM12X1.25 ANA40B
63 ACB63E AF63E AP63 FORM16ISO TSNDM16X1.5 ANA50B
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HEPEID B EINED
DOUBLE ACTING

XC + CORSA Stroke

XL + CORSA Stroke

DIMENSIONI
DIMENSIONS

m”m A OB PL RT RT1 SW TG TC VA WF

Ly S | . . 9  M8x1 10 10 1SS 155 12

40 23 . . . M10x1 12 13 . 39 2 12

50 23 . MIZx1.5 14 13 . 49 2 13

63 30 MIZx15 14 17 X 62 74

FORZE DI TRAZIONE E SPINTA (6 BAR)
TRACTION AND THRUST FORCES (6 BAR)

@ mm FORZA DI SPINTA (N) FORZA DI TRAZIONE (N)
THRUST FORCE (N) TRACTION FORCE (N)
32 458 394
40 716 601
50 1180 939
63 1775 1600




