Pneumatica dito (Y) AIlr'TAC

Serie HFY

@ Simbolo

HFTY:Singola azione
HFY:Doppio effetto

normalmente aperto

e

O Caratteristiche del prodotto

1. e dotato della struttura di singolo pistoncino, grande momento di
serraggio;

2. & dotato di un acceleratore variabile, apertura e chiusura pinza facile
regolazione della velocita;

3. Angolo di presa ragionevole, I'uso effettivo diuna vasta gamma;

4. La precisione di posizionamento preciso, afferrando il pezzo per essere
pilU precisi e affidabili;

5, Diversitipi diinstallazione, facile da usare in diverse occasioni;

6. Utte le serie sono attaccati con magnete per un facile controllo.

O Codice di ordinazione

Modello Dimensione alesaggio
HFY:Doppio effetto 6 6mm
HFTY:Singola azione 10 |10mm
normalmente aperto 16 |16mm
20 |20mm
S 25 | 25mm
O Struttura interna . 32 [32mm
O Specifiche
ezl ) 10 16 20 25 32
alesaggio (mm)
Tipo di azione Doppio effetto. Semplice effetto
Fluido Aria (filtrate a 40y m )
Pressione di| Doppio effetto 0.1 ~0.7MPa(1.0 ~ 7.0bar)
esercizio Semplice effetto 0.25 ~ 0.7MPa (2.5 ~ 7.0bar)
Temperatura -20-70C
La pil alta frequenza
di utilizzo 180(c.p.m)
Tipo di ammortizzo Ammortizzo
Lubrificazione Cilindro:Non richiesta; Pinza: Grease
Cofcoazionael * DS1-H CS1-G. DS1-G
sensore di fine corsa_ 1

1)Nota: Per i sensori fine corsa fare riferimento alle pagine VI-73-VI-94.

Nr. Voce Materiale Nr. Voce Materiale O Momento teorico di serraggio
1 |Pinza Acciaio al carbonio 14 | O-ring NBR T
2 ;emo - 2cciaio nossidable 1810 tng NER Tipo di di semaggio (N - cm) Longherze Angolodi  Angolo di
3 |Copertina Lega di alluminio 16 | Dado stelo Acciaio al carbonio azione Modello  Forzadi  Forza di del punto di  apertura chiusura
anteriore __ serraggio serraggio oo oo
2 loring o _— Vﬂegl oned o di chiusura di aperta 99
—ring pistone 17 | regolazione one
e HFY6 74xP |[106xP 30 mm
. Lega di alluminio viti fisse d’ HFY10 | 17.6 xP | 29.4xP 30 mm
5 [Stelo pistone /acciaio inossidabile . ammortire Otione
6 |Ammortizzo | TPU 19 | O=ring pistone| NBR Doppic | HFY16| 80xP | 129xP | 40mm
acciaio al carbonio medio effetto HFY20 | 152xP | 252xP | 60 mm
7 |Vite oin lega di acciaio 20 | O-ring pistone | NBR
a basso HFY25 | 304xP | 473xP 70 mm
Rondella Metallo sinterizzato
H FY S magnete WL 2ilMagpeie (Neodimio—Ferro—Boro) HFY32 | 637xP 904 x P 85mm 30 +; -10 3
‘ Lega di alluminio . - HFTY6 | 5.7xP - 30 mm h
9 |Pistone Jacciaio inossidabile 22 |Como Lega di alluminio
acciaio al carbonio medio Singol HFTY10| 11.8xP - 30 mm
10 |Ammortizzo | TPU 23 | Vite oin lega di acciaio ingola
- azione HFTY16| 71.2xP - 40 mm
11|Clip C Acciaio armonico 24 | Pemo acciaio inossidabile Norglpz;lnn'lgnte HFTY20(| 1224 x P - 60 mm
Testata o L Manicotto di P —
12 e Lega di alluminio 25 S acciaio inossidabile HFTY25| 252xP - 70 mm
13 | Sfera d'acciaio | acciaio inossidabile HFTY32| 589xP - 85 mm

Nota: La tabella sopra coppia di serraggio della "P" rappresenta l'uso effettivo della
pressione dell'aria.
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Serie HFY

O Dimensioni
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Dimensione alesaggio\Voce A A1, A2 B B1 C C1 D DD
6 20 [M3x0.5| 36 - 32 M2x04 |11.9| 16
10 23 | M3x 0.5 |38.6] M3x0.5dp6 |35.8| M25x045 |14.3 [17.2
16 30.6( M5x 0.8 |44.6] M4 x0.7dp:8 |39.7 M3 x 0.5 18.8 | 23.6
20 42 | M5 x 0.8 |55.2| M5 x 0.8 dp:10 | 49.7 M4 x 0.7 23.5| 29
25 52 |M5x 0.8 [60.4| M6x 1.0dp:10 [ 54.8 M5 % 0.8 32.8 (385
32 60 |M5x0.8| 68 | MBx 1.0dp:12 | 54 M6 x 1.0 29.7 | 44

Dimensione alesaggio\Voce F
6 M3 x 0.5dp:5 - 475114 4 BO° |26 - | - | 10
10 M3x0.5dp:5 | M3x0.5dp6 [52.4| 14| 4 BO° | 23[18] 12 [16.4
16 M4 x 0.7 dp:8 | M4 x0.7 dp:8 [62.6| 24 | 7 BO” [24.5( 22 | 15 (23.6
20 M5 x 0.8 dp:10 | M5x 0.8 dp:10 |77.7| 30| 8 B0° | 29|32 | 18 |27.6
25 M6x1.0dp:12 | M6x 1.0 dp:12 | 92 | 36 | 10 30° | 30 | 40 | 22 |33.6|
32 MBx1.0dp:12 | MEx 1.0 dp:12 |96.5| 44 | 10 30° [37.5 46 | 26 | 40

Dimensione alesaggio\Voce L M N (o] B Q R S T X gl z
6 71| - - 116| 6 |21 |10° | 12| 4 25| 5
10 11 | 12 |11.4( 27 |10.2| 6.5 |18.8|10° | 16 | 64| 3 | 57
16 17 | 16 | 16 | 30 | 13 7 [18.3|10° 24| 8 4 7
20 21 20 |18.6| 35 | 16 | 7.5 |22.2]10° 30 10 52| 9
256 26 | 27 | 22 |36.5| 20 | 7.7 |23.5|10° 36| 12] 8 12
32 34 | 27 | 26 | 30 | 24 | 9.2 | 30 |10° 441 18| 6 14

D Forza di serraggio e punti di fissaggio del selezionati

1. Laforza di bloccaggio del selezionati
Secondo il seguente metodo per determinare la dimensione della

forza di chiusura

mg
Pezzo, come sopra indicato, in generale,
l'impatto generato da condizioni di
trasporto dello Stato, prendere il fattore di
sicurezza a = 4, la forza di bloccaggio
tenendo l'oggetto ad essere la qualit ¢
di10a20voltedipil.

p=0.2 u=01
__mg __mg
F=o02*4 Fesx01”
=10xmg =20xmg
& 10volte la & 20 volte la
qualita della qualit a della
bloccaggio oggetto| |bloccaggio oggetto

Quando serrare i pezzi come

mostrato a sinistra

F:Forza dipresa (N}

u :Accessori e coefficiente di
attrito tra il pezzo

m:la qualit @ del pezzo

g:accelerazione di gravita
(=9.8m/s%)

Condizioni per il pezzo non cade:
2x uF>mg

S mg
cio & :F
z 2% u

Fattore di sicurezza diuna,
quindi F &:

mg
2x p

xa

MNota: Quando il coefficiente di attrito di w > 0,2, al fine di garantire, si prega di
essere oggetti di presa da 10 a 20 volte la massa dei principi della forza di
serraggio selezionati, per l'accelerazione di grandi dimensioni ed impatto
maggiore & il fattore di sicurezza devono essere riservati

2. Laposizione di bloccaggio della selezionati
Forza di serraggio & confermata, secondo i limiti previsti dalla tabella,
tenendo il punto selezionato. Punto di presa supera il limite, la pinza

sara carico di coppia troppo, portando a dita ridotta aspettativa di vita

| i | i T T i

Modello: HFY20

1 1 1 1 1

10 20 30 40 50 60
Lunghezza punto di serraggio L (mm)

Modello: HFY25

pneumatico.
La forza di serraggio
chiusura di doppio effetto 100
F 90
® @ Z 80
70
=
¢ 9 260
F L ESD’
Lunghezza punto di serraggiomm 5 40
5 30
= =
z Modello: HFY8 w 20
g o e e =
o0 |r A e P 10}
o |_ _JQ7MPa
o8 —,:;Jf‘L—L—— 0.6MPa 0
EIEJ 6 __k‘-,r-‘l_‘__l__l_ 0.5MPa
» (AN | 0.4MPa
T 4 _—;l»‘\\l 0.3MPa
o AT
N (RN | 0.2MPa 200
8 2 S (-
p = _'éjg 180
e} o I A ],

5 10 15 20 25 30 =160
Lunghezza punto di serraggio L (mm) IMD
- k=]

z Modelle: HFY10 5120
L ag 5 100
= W
@ 54 — 80
g’ =
5 20 g 60
B 2 a0
5 15 3
g 10 20
25 1]
o
-l

0
Lunghezza punto di serraggio L {(mm) =

g p ggio L (mm) Z 400
—_ w
= S 360
g Modello: HFY16 @320
[=] o
o S e | 2280
2 s A 3 o
£ T £ 200
$ a0 =T o 160
= N
& 30— 5 120
N 80
o 20~ =i 40
S 10— 0

0 20

Lunghezza punto di serraggio L (mm)

Lunghezza punto di serraggio L (mm)

Lunghezza punto di serraggio L (mm)

10 20 30 40 50 60 70 80

Modello: HFY 32
[ T s T (i
i B Y S

N
10 20 30 40 50 60 70 80 90




Pneumatica dito (Y)

AIl'TAL

Serie HFY

Semplice effetto di serraggio forza di chiusura

Installazione
Posteriore

O Installazione e applicazione

1. La pressione a causa di situazioni di emergenza e loop di basso si verifica

7.

F Modello: HFTY20
== L
) i e
T 70
(=)
¢ @ g 60 Posizionamento dei
fori peril montaggio sul retro
FL % 50 [t st e P 99
Lunghezza punto di serraggio (mm) 2 a0
=l
T 3p Utilizzare  Momento Profondit a Diametro del Posteriore foro di
o Dimensicne ; : | ; - sae
=1 i specifiche massimo dimassima foro della posterioreposizionamento
Tu 20 a9 bullone serraggio dibulloni  posizionamento fori di profondit a
= Modello: HFTY6 ~ 10 I 2 3 - - L $7HB mm 1.5 mm
=10 i e 10 M3x0.5 [ 0.88N.m |5 mm $11H9 mm 2 mm
> g 0 10 20 30 40 50 60 16 M4x07 | 21 Nm [Bmm $ 17 H3 mm |2 mm
? Lunghezza punto di serraggio L (mm) 20 M5x0.8 | 43N.m [10mm $21 H9 mm 13 mm
?:T 6 25 MEx1.0 | 7Z3N.m [2mm $ 26 H3 mm 13.5 mm
5 4 32 MBx1.0 | 73 Nom__ [12 mm $ 34 H8 mm |4 mm
@ Modello: HFTY25 e
52 180 e e Positivo fori passanti
s !
@ 0 =
- 5 10 15 20 25 30 160 _“ l
1
Lunghezza punto di serraggio L (mm) 140——i— )
=z \
Sreor-| ;
100 |
z £ gol ! |
= £ 80— -\ Utilizzare Momento Profondit a § Utilizzare  Momento Profondit a
[ i Dimensione = ; | Dimensione
o Modello: HETY 10 & 60— — '€ specifiche massimo di massima | .~ specifiche massimo di massima di
= - 4 alesaggio b q di R alesaggio . :
=4 20 2 B ullone serraggio i bulloni : bullone serraggio  bulloni
3] . N 40— — 6 M3 x0.5 [0.69N.m |5mm | B M2.5 x 0.45]0.49 N.m |5 mm
2 2 g Ik 10 [M3x05 [0.69N.m [5mm |10 [M2.5x0.45]0.49 Nom |5 mm
5 10 3 } 16 |M4x07 [21Nm |8mm |16 [M3x05 |088Nm [8mm
g5 0 40 20 30 40 50 60 70 80 20  |M5x08 [43Nm |10mm || 20 |M4x07 [21N.m [10mm
-E B _ Lunghezza punto di serraggio L (mm) 25 M6 x 1.0 | 7.3 N.m 12 mm : 25 M5x0.8 [4.3N.m 12 mm
-0 5 10 15 20 25 30 32 M6 x1.0 [7.3 N.om 12 mm : 32 M5 x 0.8 4.3 N.m 12 mm
Lunghezza punto di serraggio L (mm) Modello: HFTY32 .
00 o T /) BT TR i) 6. Metodo di montaggio d'accessori di pinza
= 360 Installare i morsetti accessori un'attenzione speciale, disponibile solo
%’ 320 open-end pinze presa chiave,chiave esagonale e quindi serrare le viti,
S 280 ii i
=~ =} oi il corpo non devono essere bloccati
= Modello: HFTY16 =4 p' P . Rk .
(g £ 240 direttamente al bloccaggio a vite, o di
=} @ . . . ™
2 40 © 200 parti facilmente danneggiabili.
=
@ 160] i
I ©
5 30 N Dimensione Utmz;ar;]e Momgntod_
2 8 120 alesaggio specifiche  massimo di
T 20 % a0 bullone serraggio
f 0 = 6 M2x0.4 |0.15N.m
8 40 = e 10 M2.5 % 0.45 | 0.31 Nom
« 1 1 I 1 L 1 1 | |
0 16 M3 x 0.5 0.59 N.m
= 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20 M4x0? 14 N.m
. " x U B |
Lunghezza punto di serraggio L (mm) Lunghezza punto di serraggio L (mm) 25 M5x08 |28Nm
32 M6 x 1.0 4.9 N.m

Presa il pezzo, il pezzo deve trovarsi nella linea centrale di due morsetti e
due morsetti a contatto contemporaneamente con il pezzo, o che possono
danneggiare la pinza.

guando il bloccaggio del pezzo riduzione della forza e la possibile caduta
al fine di evitare danni al corpo o danni alle apparecchiature, & necessario

8

;

Assicurarsi che le pinze non siano sottoposte ad ulteriori forze esterne.

installare dispositivi anticaduta;

2. Nonimpatto troppa forza e I'effetto di pneumatici con le dita;
3. l'installazione e le dita pneumatico fisso attenzione a non cadere,

collisione e lesioni;

4. l'accessorio pinza fissa, non invertire la pinza;

5. Le dita pneumatico seguenti metodi diinstallazione, e stringere la coppia
diserraggio deve essere nella seguente tabella all'interno della coppia
specificata,causata da troppo grandi disfunzionali, troppo piccola causer

a errore di posizione e cadere.

Lato tipo di montaggio

Utilizzare Momento Profondit &
specifiche massimo di massima
bullone  seraggio di bulloni

Dimensione

alesaggio

10 M3x0.5 [0.88N.m |6 mm
16 M4x0.7 [1.6N.m_|6.5 mm
20 M5x0.8 [3.3N.m |8 mm
25 MEx1.0 [5.9 N.m 10 mm
32 MEx1.0 [5.9 N.m 10 mm

©
.

In caso di utilizzo con carico orizzontale,carichi con forte impatto possono
causare danni alle pinze.
Quando pezzo in azione, la linea centrale del coassiale, non eccentrica,
in modo da non generare ulteriori forze esterne sulla pinza. Requisiti
speciali durante il test deve essere utilizzato per ridurre la pressione di
movimenti della mano e farlo funzionare lento, che & sicuro e senza alcun
impatto e cos 1 via.
Perregolare la valvola di controllo della velocit & diapertura e chiusura
della pinza non & troppo veloce.
. Le persone non possono muovere un dito in aria e non possono
appoggiare oggetti sulla strada.
Rimuovere le dita pneumatica, bloccaggio del pezzo nello stato non &
confermata, verrd rimosso dopo I'emissione di aria compressa.




