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Cilindro stopper—TWH, TWG, TWQ, TWM Serie

DO Installazione e applicazioneA
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i

Se il peso del carico cambia frequentemente durante I'esercizio, selezionare un cilindro con sovradimensionato;
In ambienti con alte temperature o elevata corrosivita, scegliere cilindri adeguati;

Adottare misure protettive idonee in ambienti con elevata umidita, polvere, olio e residui;

Eliminare ogni tipo di impurita dalle tubature prima di collegarle ai cilindri;

L'aria deve essere filtrata a 40um prima di essere immessa nel sistema;

Il carico laterale del cilindro non deve superare il valore ammissibile in esercizio al fine di mantenere la sua
operazione normale e prolungare la durata di servizio;

Adottare gli accorgimenti necessari per prevenire il congelamento;

. Se il cilindro resta inoperativo e stoccato per un lungo periodo, effettuare trattamenti anti-ruggine ed applicare

gli appositi cappucci protettivi sulle porte. Attenzione: non smontare la camicia del cilindro per evitare di

comprometterne il funzionamento.

O Serie di prodotto

o Tipodi | | ) Collocazione del sensore di fine corsa
ere azione | |"®%39%'% [C5511X CSI-IN CS1-JP CS1-G CS1-6K CSI-G CS1-GP
20
Doppio 25
effetto a2
Lt
40
Semplice|
effetto 50
stelo
esteso 63
80
TWG | C81-T C51-TX C81-TN CS1-TP
Doppio
effetto 32
b= 40
Semplice 50
effetto
stelo
esteso
— B [CS1-J CS1-0X CS1-IN CS1-JP CS1-G CS1-GK CS1-GN CS1-GP
Doppio 20
effetto 25
= 32
Semplice
effetto 40
stelo
esteso -
Doppio
effetto
e 50 e e
Semplice|
effetto
stelo
esteso
Paci | |
agin IV-22 | V-24 l IV-26 IV-29 IV-35
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Cilindro stopper

AIlr'TAL

Serie TWH
O Specifiche
one alesaggio (mm)
Modello a doppio effetto, modello a semplice effetto stelo esteso
Fluido Aria
’ Modello a ;
F'.ressmne doppio effetto 0.15~1.0MPa(23~145Psi)
di Wiodello a
esercizio semplice effetto 20: 0.25-1.0MPa(35-145Psi)  Altro: 0.2~-1.0MPa{28~145Psi)
- stelo esteso
Pressione di prova 1.5MPa(215Psi)
Temperatura T -20~80
Gamma di tolleranza di corsa +11-0
Tipo di cuscino Ammortizzo
Lubrificazione Non richiesta
Tipo di montaggio Flangia
. ; stopper antiurto stopper antiurto
D Simbolo Tipo di stopper (ammortizzatore fisso) (ammortizzatore regolabile)
TWH TWH-5 TTH-5 Dimensioni porta M5 x0.8 1/8" ] 1/4"
=%:D =%]D -=-|=-d l«'\/\/| -=|=d”fw | Filettatura sensore M5 = 0.5 | MBx1.0
TDH-S @ Disponibile con filettatura G e PT ;
MNota: Perisensorifine corsa fare riferimento alle pagine VI-35-V|-44.
HE H]E D Corsa
O Caratteristiche del prodotto Dimensione alesaggio(mm) 20 25 32 40 50 63 80
Standard corsa { mm ) 15 15 20 30 30 30 40

1.Disponibile anche nello standard JIS;

2.Uno stelo pit ampio pud migliorare la capacita di resistenza
all'impatto del cilindro;

3.l cilindro stopper modello pesante dispone di un ammortizzo
regolabile in grado di assorbire I'energia dell'impatto in
modo affidabile;

4.l cilindro stopper antiurto & dotato di dispositivo
autobloccante per impedire il ritorno dello stelo;

5.Disponibili differenti serie di cilindri stopper per rispondere

alle esigenze dei clienti.

D Dispositivo di auto—-bloccaccio

Il dispositivo di auto-bloccaggio pud bloccare il braccio del bilanciere
per evitare che un ritorno improvviso possa danneggiare i prodotti sul
nastro;

Slcpporto di montaggio

Posizione originale del rullo Bloccaggio del rullo Sbloccaggio del rullo

DO Carico laterale e a pressione dell'operazione

TWH20, 25, 32 TWH40, 50, 63, 80
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O Codice di ordinazione

aJ . § | Funzmna di auto 1
Modell DIII'HBHSIT_}"B Corsa ;hm L aggio Tipo di filettatura
TWH: Modello a doppio effetto Gl ol uoto: _glgégaagugl?o G: G
TOH: Modello a doppio effetto F: Con auto P: PT
con molla incassata Tappo -bloccaggio
TTH:::?eqrglgoans;mglgﬁeso L: Stopper antiurto (ammortizzatore fisso)

K: Stopper antiurto (ammortizzatore regolabile)

Sensore fine
Magnete corsa
5: Con magnete

Vuoto: senza sensore
1: con sensore

Vuoto: Senza magnete

@ Se lafilettatura & di tipo M5, questa posizione del codice & vuota.
Nota: Disponibile con ammaortizzo fisso per alesaggi di 20 e 25,
O Come selezionare con ammortizzo regolabile per alesaggi superioria 32,
Disegno |
Dimensione alesaggio $ 20, ¢25. ¢$32
Coefiiciente attrito p=0.1

Velocita v[m/min]

60 Carico m[kg]
50)
E’ 40533 Coefficiente attrito p
E 30
S 20
o
S $20. 25
S 10 il Nota:
I Quando la velocitd & la stessa, l'indice di attrito
i} 10 20 30 40 pi 0 alto, il carico pi U leggero. cos | la superficie
< 4 di sfregamento & pid liscia & meglio.
Velocita: V(m/min) 4 o 9
Disegno Il

. ; . Metodo di selezione:
Dimensione alesaggio

$40. $50, ¢$63, ¢80

-4 + Prendendo ad esempio un carico di 300kg, una
Coefficiente attrito p=0.1

velocitd di 15m/min ed un coefficiente di attrito

800 pari 0, tracciare nella tabella 3 una linea orizzontale

To00 0 in corrispondenza di kg 300 sull'asse Y ed una riga

800 \ verticale in corrispondenza di 15m/min sull'asse X.
= 500 e Il punto d'incontro indichera il cilindro adatto
= : ) ) R
E 400 all'operazione (in questo caso il cilindro @63).
& 3002l
2
= 40
o 200
o P D

100

| — |
o 10 20 30 40
Velocita: V(m/min)




Cilindro stopper

AIlr'TAL

Serie TWH
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Nr. | Voce Materiale

1 Vite difissaggio Acciaio al carbonio
2 Corpo Lega di alluminio

3 Pistone Lega di alluminio

4 Guarnizione Materiale resistente all'usura|
5 O-ring pistone NER

3] Rondella magnete | Lega di alluminio

7 | Testata anteriore Lega di alluminio

8 O-ring NER

9 Guarnizione NER
10 | Silenziatore Bronzo sinterizzato
11 | Pistone asta Acciaio S45C
12 | Ammortizzo
13 | Sede difissaggio Ghisa nodulare

14 | PIN Ghisa nodulare
15 | Clip Acciaio armonico
16 | Molla ditorsione Acciaio armonico
17 | Bilanciere Acciaio pressofuso
18 | PIN Acciaio 545C

19 | Distanziale per pemo| Acciaio 545C

20 | Rinforzo Metallurgia delle polveri
21 | Vite difissaggio Acciaio al carbonio
22 | Leva di guida Acciaio S45C

23 |Boccola scorrevole | Materiale resistente all'usura
24 | O-ring NER

25 | Ammortizzo TPU

Sede difissaggio e
26 |regolazione diam- POM
mortizzatore

27 | Magnete Plastica

28 | Magnete rondella NER

29 | Molla Acciaio armonico
30 | Ammortizzo POM

31 | Testata posteriore Lega di alluminio

Con ammortizzo fisso (TWH-L(F). TDH-L(F). TTH-L(F))
Tappeto di [Dimensione Dimensione
trasportatore alesaggio 0 25 alesaggio 20 25
1 Voce Voce
= Nip= A 129 1355 |[K 59.8 63.8
o5 B 55 575 |N 45 6.6
2894 i cD 212 |o = m
5L 2-p D 16 16 P M5 M5
_g =1 E 36 40 5 12 12
Sao il PT 8 12 X 4 4
38| FX 0 |47 Y 28 |28
‘;{-g_ FZ 48 58 W 40 45
L G 12 16 z 24 |24
W ﬂ H 74 78 w1 18 20
Con ammaortizzatore regolabile (TWH=K(F}. TDH-K(F). TTH-K(F)}
Disegno di stop-
perantiurto ¢ 32
Dimensione
alesaggio 3 40 |so 63 80
Voce
A 1525 | 191 (211 |2455[299.5
B B5.5 .79 |83 101|128
CcD 12 20 |20 20 25
D 20 25 |32 40 50
E 46 53 |64 77 98
PT. 16 16 |20 25 25
. ) FX 53 65 |73 (90  [110
g Tappetod a 72 67 |82 |93 [114 [138
R 'rasporiatore o G 16|16 |18 |24 |30
3 ~ H a7 112|128 |1445]171.5
E . K 734 | 923 |107.4 122 |1454
o q 1 N 6.6 66 |9 13 13
- 5] 11 11 |14 |18 |20
*2 4 D p 1/8" 1/8" |1/8" |1/4" |1/4"
= = S 12 16 |21 |25 |31
z X 3.5 5 5 5 &
g [ ’l?&? Y 28 26 |24 24 23
= ~ G W 515 | 62 |72 |87.5 |109
= I Z 1.7 37 |22 |32 |36
E ) | Wi 23 | 26532 [385 [40
=1
% h'd‘ Nota: | cilindri
W1 G : I cilindri con magnete e senza magnete hanno
W E le .s.less_e dimensioni. .
| cilindri con autobloccaggio e senza autoblo
ccaggio hanno le stesse dimensioni.
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