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kompaut A8

SERIE: VBF (soffietto/Piane)

Utilizzabili su superfici di:

— Pannelli e porte automotive
— Lastre o pannelli in metallo
L. — Compensato, vetro, impiallacciotura legno
Punti di forza:

Antiscivolo

Materiale pil resistente e maggiore adesione
— Appeggio interno antiscivolo

— Antialone
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MATERIALE:* PU-POLIURETANG
WPU—POLIURETAND ALIMENTARE

La socista & fiserva di modificare il conterute delln presente senza preawvise,
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VBF25 *—1/4F [1]255]| 25 |7 [1/4"[195] 2.6 | 11 32 [ 38 10 6 VBF25 *—1/4F
VBF30 *-1/8F |1| 32| 28 |5 |1/8"[19.8| 6 | 1,77 | 9,66 | 9.48 14 7 VBF30 *—1/8F
VBF40 *—1/4F [2| 42|29 |5 [1/4"[198|7.2| 25 | 21 [ 128 18 9 VBF40 *—1/4F
VBF50 *—1/2F |2|51,5|37 |7 [1/4"[248| 11 | 42 |132 [ 163 | 22 | 11,5 | VBF50 *—1/4F
VBF60 *—1/2F |2|64 |41,5(10 [i/2"|29 |22 | 9 16 18 35 15 VBF60 *—1/2F
VBFBD *—1/2F [2[84 |495]10 [1/2"[29 |59.5| 12 21 25 50 27 VBF80 *—1/2F
VBF100 *—1/2F |2[103 |55 |10 [1/2"| 28 [1035] 15 27 31 70 20 VBF100 *—1/2F




