kompaut

COMPONENTI PER L' AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

[1%4 VENTOSE OVALI
A SOFFIETTO

seriE: YOBF

MESCOLE:

FU—POLIURETAND i
U —URETANO

Utilizzabili su superfici di:

— Fannelli e porte automotive
— Lamiere metalliche
— Alimentazione linee presse

Punti di forza:

Manipolare oggetti lunghi e stretii

Forza di sollevamento stabile sia in perpendicolare che parallelo
Materiale pill resistente e maggiore adesione

Appogagio interno antiscivolo

— Antialone
y |Feso sollevato |Peso sollevato A
0 perpendicolare  [parallelo ':
TIPO : DIMENSIONI  mm L Ka CODICE:
u 3 Kg
M
i B e D E E kPa kPa R. lavore |Schiacciam.| ventosa 4+
L cm?®|—20 [—60 |-90 [-20 |—60|—90 | R mm | Y mm supporic
VOBF30X60.. | 62 | 32 [31,5]1/8"205| 11 |15|56|78|21]58]|80 30 6.9 VOBFSOXE. —18F
VOBF40X80.. | 82 | 42 |37,4|3/8" 23 |2 2,7 1101 14,2 3,6 [10,1] 13 40 9 VOBFAQXB0,.—38F
VOBF55X110.) 112| 57 |44,5|3/8" 30 5| 5.0 188|265 6,6 |18.3] 25,2 50 12 VOBFESHT 1 0.~ 38F




