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COMPOMNENTI PER L' AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

VENTOSE

serie: VDOR

Punti di forza:

Ideali per

— Fogli lamiera

manipolazione:

Componenti plastica
Impiallacciatura
Pannelli metallicl preformati

— Pannelli e porte automotive

— manipolazione oggetti con superfici curve e irregolari
— Ideali per la presa su angoli e spigoli

FIG. 3

*MESCOLE: N —-NBR

S —SIUCONE
Lo societa si riserva di modificare | contenuto dello presente senza preavviso.
W Peso sollevato Y l: |
F . o =y :
TIPO : DIMENSIONI  mm Kg T CODICE:
¢ v : il
U M R_min
R . kPa R. lavore |Schiacciom.|ventosa +
- J_ c e lott
f A Ble|b E cm®| —20 | =60 | —90 |R mm. | Y mm. | supporto calerta
VDOR15| 1 [165] 21 {165/ M5 | — [ 09| 029 | 078 | 1.1 6 3 DOR154—MSM | VDOR15*
YDOR20 | 2 | 22 |157] 13|1/8"| M5 | 25| 06 1,5 1,8 8 4,5  foorzor-wsiswr| VDOR204
VDOR30 | 2 | 32 |21,7| 19 |1/8"|M5 | 5 | 1.4 | 26 | 31 13 5 VDOR30*—18F | VDOR30*
VDOR50O | 5 | 53] 40 [315] — [1/8" 15| 36 | 7.8 | 98 25 10 |vporsos—18F | VDORSO*




