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COMPONENTI PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

BLOCCASTELO

ROD LOCK

Il bloccostelo € un dispositivo meccanico da applicare d clindi IS0
15552 e 6432 VDMA 1 cul scopo € quelio di bloccare lo stelo del clindri in qudsiosi
posizione. Questa soluzione permette di bloccare la corsa del clindro in qualsiasi
momento sl vesfichi unimprowisa caduta di peessione.
La forza d bloccoggio € sempre € comungue maggiore di quella sviluppata dal
rispettivo clindro alimentato a 10 baor.

The patented ROD LOCK BS series is a mechanical device designed to

be used with all 1ISO 15552 and 6432 VDMA cylinders, and which purpose is to block
the rod of the cylinder in any position.
This solution allows to block the stroke of the cylinder every time an unexpected fall of
pressure takes place. The blocking force is always bigger than the one developed
from the corresponding cylinder at 10 bars.

CHIAVE DI CODIFICA/ KEY TO TYPE NUMBER

BS 3,001,000

@ CILNDRO / @ CYLINDER

|—>
01=STANDARD

03=DOPPIA GUIDA / DOUBLE GUIDED

0: IS0
1: NFPA

DATITECNICI / TECHNICAL DATA

» 3: DAD 20A & 50/ FROM SIZE @ 20 TO @ 50
2:DAD63AD 125/ FROM SIZED 63 TO @ 125

Taglle / Sizes

220-25-32-40-50-63-80-100-125

Fluldo / Fluid

Arla con o senza lubrificazione / Lubricated or non lubricated air

Pressione di funzionamento / Operating pressure

3-6 ba

Temperature di fundonamento / Temperature range

-5C°/ +80C°

Tipo di bloccaggio / Type of locking

Meccanico bidirezionale / Mechanical bi-directional

In assenza di pressione / In absence of pressure

Bloccato / Locked

Forza d bloccaggo/ Locking forces

(@20=490N) (@25=490N) (@32=790N) (B40=1240N) (@50= 1930N) (B63=3060N)
(@80="5400N) (@100=7700N) (B125=12040N)

ATTENZIONE

Il funzionamento del bloccastelo € di fipo stafico (stelo cllindro non in movimento). E' necessario anestare 1o stelo del cliindro prima d

effetturare Il bloccaggio.

COMPONENT / COMPONENTS
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pos descrizione / description materide / matenal

1 bussola guida / guide bush Dering

2 dodo / nut accikao / steel

3 molia / spring acciao / steel

4 molia / spring acciao / steel

5 coperchio / cover aluminio / aluminium
[} guamn.pistone / piston seal NBR

7 coperchio /cover aluminio / aluminium
8 o-ring NBR

9 pistone / piston Deling

10 disco molia / sping cover Dering

11 corpo / body aluminio / aluminium
12 pdeftte/ jaws bronzo / bronze

13 guan.stelo / rod seal NBR




SCHEMA DI COLLEGAMENTO / CONNECTION SCHEME
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MONTAGGIO SUL CILINDRO / INSTALLATION ON THE CYLINDER
Attenzione: non togliere ldimentazone
dellara in assenza del pezo di steloo 1
delio stelo del clindro. |"’
Attention: don't remove air feeding in _E}
absence of the piece of rod or of cylinder ‘|
rod. | _@% _@%—
/ ~ A g _J
CILNDRO @ | 32 |40 |50 |63 |80 |100]125
St 12112 (16 |16 |22 |22 | 32
Y N | ===
NP &/
— — & |
/ 1 | { \ W1
— I R— | P S|
a o _ —==




BLOCCASTELO PER CILINDRI ISO 6432

S ROD LOCK FOR CYLINDERS ISO 6432
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20 34 35]13 [ 54 [Mmt5|22 (26 [27 5 [Ms |71 [47] o0.190
25 34| 35|13 | 54 (N2x15]22 |28 |27 | 5 [M5|73 |45 0.190

PER ASSEMBLARE IL BLOCCASTELO AL CILINDRO Sl DEVE COSTRUIRE LO STELO MAGGIORATO DELLA QUOTA "T*
TO ASSEMBLE THE ROD LOCK ON THE CYLINDER, IT IS ESSENTIAL TO INCREASE THE ROD LENGHT, AS QUOTED
IN THE TABLE OF DIMENSION “T"

BLOCCASTELO PER CILINDRI ISO 15552
ROD LOCK FOR CYLINDERS ISO 15552
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32 32,5/ 47 | 6 | 20 | 60 [67.5| M6 26 |1/8"G(33.25 9 | 8 | 86|60 | 0.400
40 38 (54| 6 207080 | M6 |34.9| 30 |1 /8"G|42.5| 9 | 8 (10070 | 0.600
50 46.5( 65| 8 |24 | 90 [100| M8 | 40 [ 37 [1/B"G| 58 [12.5] 12 |127/90 | 1.100
63 56.5 75| 8 |24 [ 90 (100 | M8 | 45|37 [1/8"G| 59 [17.5| 12 [127| 90| 1.500
80 72195|12 | 32 |110(120 |M10| 45 | 46 |1 /4"G| 69 [17.5| 16 |156[110| 2.600
100 89 (11412 [ 32 |110(120|M10| 55 | 51 |1 /4"G| 69 | 20 [ 16 |161|110| 3.500
125 110|138| 20 | 45 |140(156 [M12| 60 | 65 |1 /4"G|84.5| 19 | 20 [205|140| 6.500

PER ASSEMBLARE IL BLOCCASTELO AL CILINDRO SI DEVE COSTRUIRE LO STELO MAGGIORATO DELLA QUOTA T

TO ASSEMBLE THE ROD LOCK ON THE CYLINDER, IT IS ESSENTIAL TO INCREASE THE ROD LENGHT, AS QUOTED
IN THE TABLE OF DIMENSION “T*



BLOCCASTELO CON DOPPIA GUIDA PER MONTAGGIO SENZA CILINDRO
ROD LOCK WITH DOUBLE GUIDE FOR MONTING WITHOUT CYLINDER
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Weight in Kg. . e
32 325 47| 6 | 20 | 60 [67.5| 6 | 30 |1/8°6[33.25] 9 | 8 [60 | 0.400 ////¢¢4/}/.'§_§/ |
40 38|54|6 |20 80 | M6 |34.9]1/8"G 9 (8|70 05600 %,,///// / %
50 46.5) 65 [ 8 |24 |90 [100| w8 | 40 [1/8"C 12.5/12 |90 | 1.100
63 56.5 75 [ 8 |24 |90 [100| w8 | 45 [1/8"C 17.5/12 |90 | 1.500
80 72(95(12 |32 120 [M10]| 45 [1/4"G 17.5/ 16 [110| 2.600 DOPPIA GUIDA STELO
100 89 |114(12 | 32 120 |M10| 55 |1/4"G 20 [ 16 |110| 3.500 DOUBLE GUIDE ROD
125 110[138{ 20 | 45 156 |M12| 60 [1/47G 19 | 20 {140| 6.500
BLOCCASTELO VERSIONE NFPA
ROD LOCK NFPA VERSION
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Weight in Kg.
1.5" |36.32 49.6| 6 | 20|70 1,/4-28UNF 5/8"[1/8"NPTF | 43 [7.4 70 [25.4] 0.520
2" |46.74 62.2| 8 | 24|90 5/16—-24UNF 5/8"[1/8"NPTF | 58 [11.8 14 (90 [31.1| 1.000
2.5" |[55.63 75| 8 |24 |90 5/16=24UNF 5/8"|1/8"NPTF | 59 [17.5 14 |90 [37.5] 1.500
3.25" | 70.1 94 (12 | 32 [110 3/8—24UNF 1/4"NPTF | 69 |17.5( 16 [110| 47 | 2.500
4" 8433 113] 12 | 32 [110 3/8=24UNF 1/4"NPTF | 69 | 20 110(56.5| 3.300
5" [104.14 138| 20 | 45 [140 1/2-20UNF 1/4"NPTF |84.5| 19 140| 69 | 6.300




