SERBATOI l I




CERTIFICAZIONI

| nostri prodotti sono progettati e costruiti in accordo alle Direttive Europee applicabili o secondo i principali
Standard internazionali quali:

13

>

Direttiva SPVD 2009/105/EC (ex 87/404/EC)
Simple Pressure Vessels Directive

Direttiva PED 97/23/EC
Pressure Equipment Directive

ASME Sect. VIII Div. 1 / Div. 2
National Board Registration
Canadian Registration Number (CRN)
Australian Standard AS1210

MOM Singapore Regulation

DOSH Malesia Regulation

Visto Consolare
- Tunisia
- Marocco

Manufacture License of Special Equipment
People’s Republic of China D1/D2 - A1/A2

> MHLW Japan Regulation
> Israelian Standard Regulation
> Croazia Registration

> Marine Registration
- ABS American Bureau of Shipping
- DNV Det Norske Veritas
- B.V. Bureau Veritas
- LRS Lloyd’s Register of Naval Ship
- RINA Services
- GL Germanischer Lloyd
- NK Nippon Kaiji Kyokai
- CCS China Classification Society
- RMRS Russian Maritime Register
of Shipping
- KR Korean Register of Shipping
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TRATTAMENTI SUPERFICIALI

VERNICIATURA A POLVERE: fraftamento superficiale

esterno che interessa tutti i serbatoi standard.

Dopo un’accurata fase di preparazione superficiale con

lavaggio chimico o sabbiatura il prodotto viene trasferito

in apposite cabine nelle quali le vernici in polvere vengo-
no applicate con pistole elettrostatiche o triboelettriche. Successivamente il
prodotto lavorato subisce un processo di cottura in forni di polimerizzazione.

ZINCATURA A CALDO: trattamento interno ed esterno
del serbatoio.

La zincatura a caldo é il trattamento principale per la prote-
zione dell’acciaio dagli agenti atmosferici con 'immersione
del serbatoio in un bagno di zinco fuso. Durante il processo
metallurgico si modifica la composizione superficiale trasformandola in una
lega intercristallina tra acciaio e zinco che crea un rivestimento anticorrosivo
particolarmente resistente e durevole nel tempo. Lo spessore protettivo varia
dal tipo di materiale, dal tempo di immersione e dalla temperatura del bagno
di zinco.

RALS015|  YERNICIATURA ALM: questo trattamento é dedicato alla
parte interna del serbatoio applicando vernici protettive
speciali a garanzia di elevata resistenza nel tempo agli
agenti corrosivi.

Il serbatoio grezzo viene sottoposto a lavaggio chimico e
e decapaggio, a cui segue I'applicazione mediante verni-
ALM RAL 5005 ciatura a spruzzo della resina epossidica termoindurente
prima di passare alla cottura finale in forno a completamento del processo. l|
trattamento ALM é certificato in accordo al Decreto Ministeriale del 21 marzo
del 1973 e successivo aggiornamento 6 aprile 2004, che disciplina I'igiene
dei recipienti destinati al contatto con sostanze alimentari e sostanze ad uso
personale.

DECAPAGGIO E PASSIVAZIONE: trattamento interno ed

esterno dedicato al serbatoio inox.

I procedimento di decapaggio e fondamentale per rimuo-

vere le impurita di ossido formatesi nelle fasi di lavora-

zione. | sistemi di decapaggio sono di due tipi: meccanico
e chimico. Il primo viene eseguito con sabbie silicee o spazzole di acciaio
inossidabile, il secondo con immersione in bagni acidi. Con il successivo
trattamento di passivazione si sciolgono gli eventuali elementi contaminanti
presenti in superficie ripristinando cosi lo strato di protezione.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI ELETTROLUCIDATURA:

Consiste in una tecnica di finitura superficiale con la quale il metallo viene
rimosso elettroliticamente con I'obiettivo di minimizzare la rugosita. Questo
processo € richiesto dove i requisiti di resistenza a corrosione e pulibilita
sono particolarmente stringenti (farmaceutico - settore chimico - biochimico
- alimentare).

TRATTAMENTO SUPERFICIALE AD USO ALIMENTARE E FARMACEUTICO:
Questo particolare Trattamento chimico viene eseguito secondo la normativa
ASTM A380, successivo al decapaggio e passivazione, € richiesto in ambito
alimentare e farmaceutico.

RAL 1004
LISCIO

RAL 3000
LISCIO/BUCCIATO

RAL 5002
LISCIO

RAL 5005
BUCCIATO

RAL 5010
LISCIO

RAL 5015
LISCIO/BUCCIATO

RAL 7011
BUCCIATO

RAL 7016
LISCIO/BUCCIATO

RAL 7021
LISCIO/BUCCIATO

RAL 7024
BUCCIATO

RAL 7035
BUCCIATO

RAL 7036
BUCCIATO

RAL 7040
BUCCIATO

RAL 7042
BUCCIATO

RAL 7043
LISCIO

RAL 9002
BUCCIATO




SERBATOI da 0,5 a 12 litri

Secondo Direttiva 97/23/CE

In accialo verniciato
azzurro

SBCV

Y

0,5 1l 2s | = /7 | 10 | 12
‘N°connesioni | 2 4

Serie di serbatol per aria compressa costruiti secondo la direttiva

Per l'utilizzo dei serbatol attenersi| 97/23/CE in materia di attrezzature in pressione.
scrupolosamente al manuale d'uso

fornito a corredo di ogni singolo
serbatoio.

C € ¢~ n26DcIC TX

A richiesta, possono essere forniti
conformi alla Direttiva 94/9/CE - ATEX

SBCV
Fluido Aria compressa
Pressione d’esercizio 11 bar

Pressione di prova idraulica 16,5 bar

Temperatura -10 °C = +60 °C

Filettature Cilindriche UNI - ISO 228/1 (BSP)
Fondello: Acciaio Fe PO4

Materiall Fasciame: Acciaio Fe PO4
Tronchetti: Fe 45 .1

Trattamenti esterni Verniciatura a polvere epossidica RAL 5015-110
Tra fondello e fasciame: A filo

Saldature Tra fondello e tronchetto: Ad arco sommerso

Tra fasciame e tronchetto: Ad arco sommerso




SERBATOI secondo direttiva 97/23/CE | 2 connession
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SERBATOI secondo direttiva 97/23/CE
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SERBATOI

Accessori

_ Serie di accessori a completamento della gamma dei serbatoi,
per Il fissaggio (staffa e raccordo) e per |'utilizzo (valvola di scarico

condensa).
Staffa di fissaggio STSB

Raccordo di collegamento
staffa / serbatoio PRSB

Valvola di scarico condensa VC SB
semi-automatica

[Tipo: STSB]

A

Materiali: Acciaio zincato

Materiali: Ottone nichelato

 Tipo: VCSB |

Materiali: Resina acetalica




SERBATOI ARIA SMALL SIZE VERTICALI

!
&

e 2009/105/EC e Materiale: acciaio al carbonio
¢ Fluido contenuto: aria compressa / azoto (gruppo 2)
Pressione di esercizio 11/16 Bar ¢ Trattamento: verniciatura esterna di colore Blu Ral 5015 (standard)

e trattamento interno e esterno di zincatura a bagno caldo

Temperatura di esercizio -10+100°C e Su richiesta: manicotti sui fondi da 1”

@ RAL 5015 L; ZINCATO

7" } \

— Capacita  Pressione
CODICE Direttiva e | e De A B C L

m—nmmmmmmmmmmmm
m 2009/105/EC 24 185 535 656 1/2° - 1/2° 12" -

—
N
w
=~

5 Peso

m 2009/105/EC 50 11 305 145 297 777 929 1/2° 172" - - 1/ 19
Nyl 2009/105/EC 50 145 207 777 929 1/2° /2" - - 12" 23

m—nmmmmmmmmmmmm
m 2009/105/EC 24 185 535 656 17 - 1/2" 1/2" -

m 2009/105/EC 50 1 3056 145 297 777 929 1" 1/2° - - 127 20




SERBATOI ARIA SMALL SIZE ORIZZONTALI

ORIZZONTALI SENZA STAFFE

Capacita  Pressione
CODICE Direttiva nominale  esercizio

m—nmmmmmmmmmmmmmmmm
VE001 ckL N 2009/105/EC 1/2” 1/4”

2009/105/EC 10 1 169 506 - - - - - - 60 50 1/2° - 3/8" 3/8” 7
2009/105/EC 15 1 196 522 - - - - - - 60 50 1/2° - 3/8" 3/8” 8
2009/105/EC 24 1 240 592 - - - - - - 60 50 1/2° - 3/8" 3/8” 9
1/2” 1/2”  3/8”

De A B C D E H b j z Peso

2009/105/EC 90 1 305

784 60 60

ey 2009/105/EC e Materiale: acciaio al carbonio

e Fluido contenuto: aria compressa / azoto (gruppo 2)

Pressione di esercizio 11/16 Bar e Trattamento: verniciatura esterna di colore Blu Ral 5015 (standard)
e trattamento interno e esterno di zincatura a bagno caldo

¢ Su richiesta: manicotti sui fondi da 1”

Temperatura di esercizio -10+100°C

Capacitd  Pressione
CODICE Direttiva nominale esercizio

De A B C D E H b c X | z Peso

2009/105/EC 370 37,5 1/2” 1/4”

2009/105/EC 10 11 169 506 85 240 172 205 115 - 60 50 1/27 - 3/8" 3/8” 8
2009/105/EC 15 1 196 522 85 240 172 205 135 - 60 S50 12 - 3/8° 3/8 9
2009/105/EC 24 11 240 592 95 260 180 235 165 - 60 50 1/2° - 3/8" 3/8" 10
2009/105/EC 50 1 305 784 90 400 236 28 203 60 60 60 172" 1/2” 1/2” 3/8" 19
2009/105/EC 24 16 240 592 95 260 180 235 165 - 60 50 1/2" - 3/8" 3/8" 13

2009/105/EC 50 15 305 784 90 400 236 28 203 60 60 60 1/2" 1/2” 1/2" 3/8”

ORIZZONTALI PIEDI FISSI




SERBATOI ARIA ORIZZONTALI VERNICIATI CON STAFFE

ICHOER 2009/105/EC | 97/23/EC (PED)

MG C GRS rd0l  11/16 Bar 12/16 Bar

Temperatura di esercizio [ [1/IM¥ -10+50°C

e Materiale: acciaio al carbonio

¢ Fluido contenuto: aria compressa / azoto (gruppo 2)

¢ Trattamento: verniciatura esterna di colore Blu Ral 5015
(standard)

Capacitd Pressione
CODICE Direttiva T Wi De A B C E

m—nmmmmmmmmmmmmmmmmm
m 2009/105/EC 1016 112" 38" 12" 318" 36"

m 2009/105/EC 100 1 370 1016 550 125 352 306 258 45 80 45 2" 3/8” 1/2” 3/8" 3/8" 29
2009/105/EC 150 1 396 1240 650 175 368 322 271 50 130 50 1/2” 3/8" 1/2” 3/8" 3/8” 44
m 2009/105/EC 100 1a 396 1240 650 175 368 322 271 50 130 50 2" 3/8” 1/2” 3/8" 3/8" 44
m 2009/105/EC 200 1 446 1364 750 175 440 385 288 50 150 50 1/2” 3/8" 1/2" 1/2” 3/8" 55
m 2009/105/EC 200 1a 446 1364 750 175 440 385 288 50 150 50 2" 3/8” 1/2” 1/2” 3/8" 55
2009/105/EC 270 1 500 1458 800 175 455 402 315 50 130 50 1/2” 3/8" 17 1/2"7 3/8" 67
m 2009/105/EC 270 1a 500 1458 800 175 455 402 315 50 130 50 2" 3/8" 17 1/2" 3/8" 67
2009/105/EC 900 1 600 1858 1024 148 530 470 39 60 155 60 2" 3/87 1”7 1/27 3/8" 130
2009/105/EC 720 " 750 1850 970 215 570 460 495 60 155 60 2" 3/8" 1”7 1/2” 3/8" 178
m 2009/105/EC 900 1 800 1960 1014 243 605 490 500 60 155 60 2”7 3/4” 17 1/27 1/27 194

F H b k J z Peso

m 97/23/EC (PED) 1000 12 800 2158 1014 343 605 490 500 100 155 60 2" 3/4” 17 1/27 1/27 210
m 97/23/EC (PED) 1500 12 1000 2135 900 300 691 575 608 200 200 - 2" 1/2° 1/2° | - 1127 | 325

(3K 0T R 97/23/EC (PED) 2000 12 1100 2252 950 200 800 685 652 200 215 - 2" 1/27 1/27 - 1/27 394
m 97/23/EC (PED) 3000 12 1200 2850 1265 227 820 710 698 1230 200 - 2" 1/27 1/27 - 1/2” 605

2009/105/EC 100 16 370 1016 550 125 352 306 258 45 80 45 1/2” 3/8” 3/4” 3/8” 3/8” 69
m 2009/105/EC 200 15 446 1364 750 175 440 385 288 50 150 50 1/2” 3/8” 1/2" 1/2” 3/8" 179
m 2009/105/EC 270 16 500 1484 800 175 455 402 315 50 130 50 27 3/8" 1”7 1/27 3/8” 104
m 2009/105/EC 500 16 600 1858 1204 148 530 470 39 60 155 60 2° 3/8” 17 1/2” 3/8" 163
m 97/23/EC (PED) 1000 16 800 2158 1014 343 605 490 500 100 155 60 2 3/4” 1”7 1/2° 1/2" 253
m 97/23/EC (PED) 2000 16 1000 2570 1350 300 691 575 608 220 300 - 2" 1/27 1/27 - 1/2” 395




SERBATOI ARIA ORIZZONTALI ZINCATI E ALM

Pressione di esercizio

Temperatura di esercizio

CODICE Direttiva

Direttiva

2009/105/EC | 97/23/EC (PED)
11/16 Bar 12/16 Bar
-10+100°C -10+50°C

Capacita Pressione
nominale esercizio

De

A

C

E

F

e Materiale: acciaio al carbonio

e Fluido contenuto: aria compressa / azoto (gruppo 2)

¢ Trattamento: trattamento interno e esterno di zincatura

a bagno caldo; verniciatura esterna di colore Blu Ral

5015 (standard) e verniciatura interna RAL 5005
anticorrosivo ALM

H b

k

z

Peso

2009/105/EC
2009/105/EC
2009/105/EC

=0

2009/105/EC
2009/105/EC

CODICE Direttiva

200
270
900
720

B2l o7723/Ec (PED) 1000
97/23/EC (PED) 2000
m 97/23/EC (PED) 3000

Capacitd Pressione
nominale esercizio

11
1
1
1

12
12
12

446
500
600
750

800

1016
1364
1458
1858
1850

2158

1100 2252

1200 2850

De

A

750
800
1204
970

1014
950
1265

175
175
148
215

343
200
227

C

440
455
930
570

605
800
820

E

1/2”
1/2”
1
17

3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

1/2”

3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”

1/2”
1/2”
1/2”

28
70
134
181

215
398
609

Peso

2009/105/EC

=0
=
=

2009/105/EC
2009/105/EC
2009/105/EC
2009/105/EC

200
270
900
720

m 97/23/EC (PED) 1000
BEEETY o723k PED) 2000
97/23/EC (PED) 3000

1
1
1
1

12
12
12

446
500
600
750

800

1016
1364
1458
1858
1850

2158

1100 2252
1200 2850

750
800
1204
970

1014
950
1265

175
175
148
215

343
200
227

440
455
530
570

605
800
820

1/2”
1/2”
17
17
17
17
1/2”

3/8”
385 288 50 150 50 2" 3/8”
402 315 50 130 50 27 3/8”
470 396 60 155 60 2" 3/8”
460 495 60 155 60 2" 3/8”
490 500 100 155 60 27 3/47
685 652 200 215 - 2" 1/27
710 698 1230 200 - 2" BT

F H b

3/8”
385 288 50 150 50 2" 3/8”
402 315 50 130 50 2" 3/8”
470 396 60 155 60 2" 3/8”
460 495 60 155 60 27 3/8”
490 500 100 155 60 27 3/47
685 652 200 215 - 20 N2
710 698 1230 200 - 2" T

1/2”

3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

1/2”

3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”

1/2”
1/2”
1/2”

25
67
130
178

210
394
605




SERBATOI ARIA VERTICALI VERNICIATI 11-12 BAR

Gzl 2009/105/EC | 97/23/EC (PED)
Pressione di esercizio 11 Bar 12 Bar
Temperatura di esercizio g [IZ {11 -10+50°C

CODICE Direttiva

2009/105/EC
2009/105/EC
2009/105/EC
2009/105/EC

VEC00644

VEC00709
VEC00645
L [AHIZYE e 2009/105/EC
2009/105/EC
|3 ZL 2B 2009/105/EC
2009/105/EC
2009/105/EC
2009/105/EC

2009/105/EC

| [2H U E e 97/23/EC (PED)
97/23/EC (PED)
|30y 97/23/EC (PED)
97/23/EC (PED)
97/23/EC (PED)
97/23/EC (PED)

1000
1500
2000
2000
3000
3000

Capacita Pressione
nominale esercizio

12
12
12
12
12
12

800
1000
1100
1100
1200
1200

145
170
200
200
140
140

770
680
770
770
830
830

e Materiale: acciaio al carbonio
* Fluido contenuto: aria compressa / azoto (gruppo 2)

e Trattamento: verniciatura esterna di colore Blu Ral 5015
(standard)

1720
1780
1970
1970
2250
2250

1213 1/2”

1430
1557
1557
1648
1648
2050
2050
2030
2030
2140

2350
2305
2490
2490

1540 2990

1540 2990

1/2”
1/2”
on
1/2”
on
1/2”
on
on
on
on
o"
9"
on
o
on
on

3/4” -
1” -
1” .
1” .
17 &
17 17
1" 17
26 2"
b 5
26 2"

171/2 17172
- 2"
2 2"
2" 2"
i 3
" 2"
3” 38

3/8”
3/8”
3/8”

3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

3/8”
3/8”

3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

- 3/4”
- 1”
i 1”
. 1”
1” £
1” =
1"
2 28
¥ "
2" 27
"2 1712
z .3
2" 27
2 2"
3" is
z 2"
3" 3’

2”
3”

115
116
178
178
194

210
320
388
390
294
296



SERBATOI ARIA VERTICALI VERNICIATI 16 BAR

e Materiale:
acciaio al carbonio

¢ Fluido contenuto:
aria compressa /
azoto (gruppo 2)

¢ Trattamento:
verniciatura esterna
di colore Blu Ral 5015
(standard)

ICER  2009/105/EC | 97/23/EC (PED)

Pressione di esercizio 15/16 Bar 16 Bar

I EE e IEEE 8 -10+100°C -10+50°C

CODICE Direttiva ~ Uapacita Pressione —p, g ¢ p L 1 2 3 4 5 6 7 8 Peso
Rasors | | w | Bar fmm | mm | mm | mm]mm ]| mm|inch|inch | inch | inch | inch { inch finch finch
2000/105/EC 100 16 370 180 355 1055 - 1213 1/2° 3/4” - 3/8" 38" - 34" - 66
2009/105/EC 150 16 396 170 385 1210 - 1430 1/’ 1 - 3/8° 38 - 1 - 54
2009/105/EC 200 15 446 175 400 1225 - 1557 1/’ 1 - 3/8" 3 - 1° - 16
2009/105/EC 270 16 500 175 599 1304 - 1648 /2’ 1* 1° - 3} 1° - - 101
B2 z000/05/EC 500 16 600 155 785 1665 - 2050 20 2° 2’ - 3 2 2 - 145
97/23/EC (PED) 1000 16 800 145 770 1720 - 2350 2’ 20 20 38’ 38 20 20 - 245
97/23/EC (PED) 1500 16 1000 170 680 1780 - 2305 2° 20 2' 2’ 1/ 2 2° - 423
BEEEY o72sEc(PED) 2000 16 1000 170 770 2185 - 2740 20 2 2 A2 12 2 2 - 450
BRIl o7/23/kc (PED) 3000 16 1200 140 830 2250 1540 2090 2’ 2° 20 2’ 12 2 2 2 630




SERBATOI ARIA VERTICALI ZINCATI 11-12-16 BAR

VG ER 2009/105/EC | 97/23/EC (PED)

M C TGS rd0R  11/16 Bar 12/16 Bar

Temperatura di esercizio [ [1[IM# -10+50°C

e Materiale: acciaio al carbonio zincabile
¢ Fluido contenuto: aria compressa / azoto (gruppo 2)
¢ Trattamento: trattamento interno e esterno di zincatura a bagno caldo

Capacita Pressione
CODICE Direttiva e e De A B C D L 7 8 Peso

2009/105/EC 1055 1213 3/4” - 3/8" 3/8" - 3/4”

2009/105/EC 200 11 446 170 400 1225 - 1557 27 i) - 38" 3/87 - i - 97

2009/105/EC 270 11 500 170 599 1304 - 1648 27 ¥ [ - 38 1 - - 70

2009/105/EC 500 1 600 155 785 1665 - 2050 27 27 2 - 38 2" 27 - 119

2009/105/EC 720 1 750 135 880 1705 - 2030 2" 27 2 3" W T 2" - 181

2009/105/EC 900 1 800 145 875 1805 - 2140 2" 1"1/2 17"1/2 3/8” 3/8" 17"1/2 1"1/2 - 198
97/23/EC (PED) 1000 12 800 145 770 1720 - 2350 2" 27 & 2" 3/8” 3/8" 2V - 214
97/23/EC (PED) 1500 12 1000 170 680 1780 - 2305 2" 27 2 220 N1/28) Bi1/278 2t - 325
97/23/EC (PED) 2000 12 1100 200 770 1970 - 2490 2" 27 - 2" 2> w2t z - 394

97/23/EC (PED) 3000 12 1200 140 830 2250 1540 2990 2" 27 25 2" 1/27 1/27 27 27 600

2009/105/EC 270 16 500 170 599 1304 - 1648 2" ¥ i - 38 T - - 104
2009/105/EC 500 16 600 155 785 1665 - 2050 27 27 2 - 38" 2 2" - 149
97/23/EC (PED) 1000 16 800 150 770 1720 - 2350 2" 27 2" 38" 38" 20 " - 249
97/23/EC (PED) 1500 16 1000 170 680 1780 - 2305 2" 27 200 B1/28 BI25 Be2E 2" - 428
97/23/EC (PED) 2000 16 1000 170 770 218 - 2740 2" 27 2" m2T wer 2 - - 455

97/23/EC (PED) 3000 16 1200 140 830 2250 1540 2990 2" 27 200 B1/28 BIF25 Be2E 27 2" 635




SERBATOI ARIA VERTICALI CON VERNICIATURA INTERNA ALM

ALM RAL 5005
ACCIAIO AL CARBONIO
RAL 5015
e Materiale: acciaio al carbonio
¢ Fluido contenuto:
aria compressa / azoto (gruppo 2)
e Trattamento: verniciatura
G =R 2009/105/EC | 97/23/EC (PED) esterna di colore Blu Ral 5015

(standard) e verniciatura interna

MRS C R ira 0B 11/16 Bar 12/16 Bar RAL 5005 anticorrosivo ALM

Temperatura di esercizio I [IZ3 {11 -10+50°C

|

" Capacita  Pressione
CODICE Direttiva e | e De A B C D L 1 2 3 4 5 6 7 8 Peso

2009/105/EC 1055 1213 Y CRNE V7. U 17 RN /T
2009/105/EC 150 11 396 170 385 1210 - 1430 28 1* - 3/8" 38 - 1" - 44
2009/105/EC 200 11 446 170 400 1225 - 1557 2" 1* - 3/8" 38 - 1° - 55
2009/105/EC 270 1 500 170 599 1304 - 1648 2° 1" 1" - 3} ¥ - - 67
2009/105/EC 500 11 600 155 785 1665 - 2050 20 20 20 - 38 20 20 - 116
2009/105/EC 720 1 750 135 880 1705 - 2030 2° 2° 2° 3/8" 3 2 20 - 178
BTIGCLl o7/23/EC(PED) 1000 12 800 145 770 1720 - 2350 2° 20 2° 3 g 20 2 - 210
B0 o723kc (PED) 1500 12 1000 170 680 1780 - 2305 20 20 2 12’ 2 2 2 - 320
BN o7i23Ec(PED) 2000 12 1100 200 770 1970 - 2490 2’ 2 2 2 120 2 2 - 388
BCEIEN o723/kc (PED) 3000 12 1200 140 830 2250 1540 2090 2 2° 20 12’ 12 2 2 20 594
BTN 2000/105/EC 100 16 370 180 355 1055 - 1213 2" 3/4" - 3/8 38" - 34 - 66
BN 2000105/ 270 16 500 175 599 1304 - 1648 2° 1* 1* - 3 1° - - 101
BTN 2000r105/EC 500 16 600 155 785 1665 - 2050 20 2’ 2 - 38 20 2 - 145
BTN o723/kc (PED) 1000 16 800 145 770 1720 - 2350 2 2° 2 38 3 20 2 - 245

m 97/23/EC (PED) 2000 16 1000 170 770 218 - 2740 2 2" 2" /2" /2" 2" 2" - 450




SERBATOI ARIA VERTICALI VERNICIATI OVER SIZE

/.n-\w-.]

1=l 97/23/EC (PED)

MRS G R nrd 0l 8/12/16 Bar e Materiale: acciaio al carbonio

e Fluido contenuto: aria compressa / azoto / argon / elio / acqua / olio / ossigenc
(gruppo 1 - escluso idrogeno)

e Trattamento: verniciatura esterna di colore Blu Ral 5015 (standard)

e Su richiesta: aperture d’ispezione - passamano 100x150 mm
- passo uomo 300x400 mm - versione in orizzontale

Temperatura di esercizio -20+80°C

S Capacita  Pressione
CODICE Direttiva s | e De A B C D E F L 1 2-3-4-5 6-7-8-9 10 11 Peso

B0 o7/23/Ec (PED) 5000 1650 1150 2200 . 1950 3200 34 38" 1120
97/23/EC (PED) 8000 8 1650 175 1150 1930 2460 3310 1680 4315 2° 3 3  3/4” 38" 1400
B0 o7/23/Ec (PED) 10000 8 1650 175 1150 2200 3150 4250 1950 5200 2”3 3 /4 38" 1730
BT o7i23/EC (PED) 4000 12 1450 225 800 2145 - - - 2090 2 3 - 34" 38 835
97/23/EC (PED) 5000 12 1450 225 800 2745 - - - 3300 2 3 - 34" 38" 962
BENCTM o7i23Ec(PED) S000 12 1650 175 1150 2200 - - 1950 3200 2’ 3 - /4" 3/8" 1360
BT o7/23/EC (PED) 6000 12 1450 225 800 3345 - - - 300 2 3 - 34 38 1090
BT o723k (PED) 8000 12 1650 175 1150 1930 2460 3310 1680 4315 2’ 3 3 34’ 38" 1730
T SCH 97/23/EC (PED) 10000 12 1650 175 1150 2200 3150 4250 1950 5200 2 3’ 3’  3/4” 3/8” 2015
97/23/EC (PED) 4000 16 1450 225 800 2145 - - - 2790 2 3 - 34" 38" 095
B0 or/23kc (PED) 5000 16 1450 225 800 2745 - - - 330 2 3 - 34 38" 1145
97/23/EC (PED) 6000 16 1450 225 800 3345 - - - 3000 2’ 3 - 34" 38" 1295
97/23/EC (PED) 10000 16 1650 175 1150 2200 3150 4250 1950 5200 2° 3" 3"  3/4” 3/8” 2585

- .



SERBATOI ARIA VERTICALI ZINCATI E ALM OVER SIZE

e Materiale: acciaio
al carbonio
Fluido contenuto: aria
compressa / azoto / argon
/ elio / acqua / olio /
ossigeno (gruppo 1 -
escluso idrogeno)
Trattamento: trattamento
interno e esterno di
zincatura a bagno caldo;
verniciatura esterna di
colore Blu Ral 5015
(standard) e verniciatura
interna RAL 5005
anticorrosivo ALM
Su richiesta: aperture
d’ispezione - passamano
100x150 mm - passo
uomo 300x400 mm -
versione orizzontale

/.Il-\l-n-;l

'8 97/23/EC (PED)

MG CO GRS rd0l 8/12/16 Bar

Temperatura di esercizio -20+80°C

S Capacita  Pressione
CODICE Direttiva Tl et De A B C D E F L 1  2-3-4-5 6-7-8-9 10 1 Peso

BTN o7/237Ec (PED) 5000 1650 1150 2200 . 1950 3200 34" 308" 1120
B2 o7/23/Ec (PED) 8000 8 1650 175 1150 1930 2460 3310 1680 4315 2° 3’ 3  3/4” 38" 1400
B o723k (PED) 10000 8 1650 175 1150 2200 3150 4250 1950 5200 2 3 3 34 38’ 1730
BTN o72a/Ec (PED) 4000 12 1450 225 800 2145 - - - 279 2 ¥ - 34" 38’ 835
BECRDY o72aEc(pED) 5000 12 1450 225 800 2745 - - - 330 2 3 - 34 38 962
97/23/EC (PED) 5000 12 1650 175 1150 2200 - - 1950 3200 2° 3 - 34" 3/8" 1360
BN o723/Ec (PED) 6000 12 1450 225 800 3345 - - - 3990 2 3 - 34" 38" 1090
BECRCN o723Ec(PED) 8000 12 1650 175 1150 1930 2460 3310 1680 4315 2”3 3 34" 38" 1730
97/23/EC (PED) 10000 12 1650 175 1150 2200 3150 4250 1950 5200 2° 3°  3°  3/4” 3/8" 2016
B0 o7i2a/Ec (PED) 4000 16 1450 225 800 2145 - - - 279 2 ¥ - 34" 38’ 995
BECRDY o7i23/Ec(PED) 5000 16 1450 225 800 2745 - - - 330 2 3 - 34" 38" 1145
BNt o723EcPED) 6000 16 1450 225 800 3345 - - - 3900 20 3 - 34 3 1205
97/23/EC (PED) 10000 1650 1150 2200 3150 4250 1950 5200 3/4” 3/g” 2585
m_nmmmmmmmmmmmmmm“
BTN o7/23/Ec (PED) 4000 1450 800 2145 - . 2190 2 34" 38" 835

BIET o72a/kc (PED) 5000 12 1450 225 800 2745 - - - 330 20 ¥ - 34 38 962

3/4” 3/8” 1360

m 97/23/EC (PED) 5000 12 1650 175 1150 2200 - - 1950 3200 27 3




SERBATOI ARIA VERTICALI VERNICIATI 11-12-16 BAR -20°C

o Materiale: acciaio al carbonio

* Fluido contenuto: aria compressa / azoto / argon / elio / acqua /

VIGOEY 97/23/EC (PED) | 97/23/EC (PED) olio / ossigeno (gruppo 1 - escluso idrogeno)

e Trattamento: verniciatura esterna di colore Blu Ral 5015
(standard)

Temperatura di esercizio [ FEIdF -20+80°C * Surichiesta: aperture d'ispezione - passamano 100X15¢

(dal 1000 al 3000 It)

Pressione di esercizio 11/16 Bar 12/16 Bar

Capacita  Pressione
CODICE Direttiva e el I De A B C L 6 7 Peso

m—nmmmmmmmmmmmmmm
I!H!:E:EI 97/23/EC (PED) 1665 2050 3/8”

BEUL W o723Ec(PED) 1000 12 800 145 770 1720 2350 2’ 2 2’ 38 38 20 2 210
O7/23/EC(PED) 1500 12 1000 170 680 1780 2305 2" 20 2° 12 /2’ 20 2° 320
BEULM o7r23Ec(PED) 2000 12 1100 200 770 1970 2490 20 2° 2 12 12’ 2’ 2 388
97/23/EC (PED) 3000 12 1200 140 830 2250 2090 2’ 2° ' 1/ 12’ 2 2° 504

97/23/EC (PED) 500  *16 600 155 785 1665 2050 2’ 20 2 - 38 20 20 145
07/23/EC (PED) 1000 16 800 145 770 1720 2350 2° 2° 2° 38’ 38’ 20 2° 245
B0 o723Ec(PED) 1500 16 1000 170 680 1780 2305 2’ 20 20 12 12 20 2° 423
07/23/EC (PED) 2000 16 1100 200 770 1970 2490 2’ 2° 2° 4/ 12’ 2 2° 450
B0 o7/23/EC (PED) 3000 16 1200 140 830 2250 2090 2 2° 2 12’ 12 2° 2° 630




SERBATOI ARIA VERTICALI ZINCATI E ALM 11-12-16 BAR -20°C

G0l 97/23/EC (PED)

97/23/EC (PED)

Pressione di esercizio

11/16 Bar

12/16 Bar

Temperatura di esercizio

*-20+50°C

-20+80°C

CODICE Direttiva

BN o7/23/kc (PED)
BEEETY srr23/Ec (PED)
BTN o7/23/Ec (PED)
BTN o7/23/Ec (PED)
| VEC02205 [LLPAACE)

B st/23/kc (PED)
BEE o7123/ec (PeD)
97/23/EC (PED)
B o7/23/ec (PED)
B o7/23ikc (PED)

CODICE Direttiva

BTN o7/23/Ec (PED)
BTN o7/23/Ec (PED)
| VEC02304 [ELPAIACE)
BTl o7/23/Ec (PED)
B s7/23/kc (PED)

| VEco2307 [CPAAGE)
BETN o7/23/Ec (PED)
97/23/EC (PED)
BTN sv723/Ec (PED)
| VEco2247 AN

1000
1500
2000
3000

200
1000
1500
2000
3000

1000
1500
2000
3000

200
1000
1500
2000
3000

Capacita  Pressione De
nominale

esercizio

12 800
12 1000
12 1100
12 1200
*16 600
16 800
16 1000
16 1100
16 1200

Capacita  Pressione De
nominale

esercizio

12 800
12 1000
12 1100
12 1200

“16 600
16 800
16 1000
16 1100
16 1200

145
170
200
140

155
145
170
200
140

145
170
200
140

155
145
170
200
140

770
680
770
830

785
770
680
770
830

770
680
770
830

785
770
680
770
830

1665
1720
1780
1970
2250

1665
1720
1780

1970
2250

1665
1720
1780
1970
2250

1665
1720
1780
1970
2250

e Materiale: acciaio al carbonio

¢ Fluido contenuto: aria compressa / azoto / argon / elio / acqua /
olio / ossigeno (gruppo 1 - escluso idrogeno)

¢ Trattamento: trattamento interno e esterno di zincatura a bagno
caldo; verniciatura esterna di colore Blu Ral 5015 (standard) e

verniciatura interna RAL 5005 anticorrosivo ALM

e Su richiesta: aperture d’ispezione - passamano 100x150 mm
(dal 1000 al 3000 It)

2050
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Peso

214
325
394
600

Peso

210
320
388
294

145
245
423
450
630



SERBATOI ARIA VERTICALI OSSIGENO

ALM RAL 5005

ACCIAIO AL CARBONIO

RAL 9010

VAN 97/23/EC (PED) | 97/23/EC (PED)

Pressione di esercizio 11 Bar 12 Bar

Temperatura di esercizio [y F31M¥ -20+80°C

e Materiale: acciaio al carbonio

¢ Fluido contenuto: ossigeno (gruppo 1 - escluso idrogeno)

¢ Trattamento: verniciatura esterna di colore Bianco Ral 9010
e verniciatura interna RAL 5005 anticorrosivo ALM

¢ Su richiesta: aperture d’ispezione - passamano
100x150 mm - passo uomo 300x400 mm

|

e Capacita  Pressione
CODICE Direttiva S | e De A B C L 1

2 3 4 5

| u | s | om Jmm]mm | mmmmLinchinch]inch inch linch linchinch] Kg _
97/23/EC (PED) 200 * 600 155 785 1665 2050 2" 2" 27 - g 2 X e
97/23/EC (PED) 1000 12 800 145 770 1720 2350 2 2" 2 3/8" 3/8" 2" 2° 210
97/23/EC (PED) 1500 12 1000 170 680 1780 2305 2" 2" 27 1/27 1/27 2" 2" 320
97/23/EC (PED) 2000 12 1100 200 770 1970 2490 2" 2" 27 1/27 1/27 2" 2" 388
97/23/EC (PED) 3000 12 1200 140 830 2250 2990 2" 2" 2" 1/27 1/27 2° 27 594
97/23/EC (PED) 4000 12 1450 225 800 2145 2790 2° 3 3”7 3/4” 38 3I° 3 835
97/23/EC (PED) 5000 12 1450 225 800 2745 3390 2" 3 37 347 38 I 3 962

6 7 Peso

RAL 9010/RAL 5005




SERBATOI ARIA VERTICALI PER VUOTO

La creazione di vuoto artificiale € necessaria in alcune produzioni in-
dustriali per impedire processi chimici o fisici causati dall’azione di
gas atmosferici. | recipienti sono utilizzati per ricreare ambienti dove
la pressione gassosa sia minore di quella atmosferica. | serbatoi per
vuoto non sono soggetti ad alcuna direttiva pertanto sono esclusi dalla
marcatura CE. Tutti i serbatoi sono forniti con regolare targa, dove in-
dichiamo il nome del costruttore, la temperatura di esercizio, la pres-
TCLHOEN Collaudo Costruttore sione di esercizio e il numero seriale del prodotto.

Pressione di esercizio -1 Bar

Temperatura di esercizio -10+100°C

¢ Materiale: acciaio al carbonio

¢ Fluido contenuto: aria compressa / azoto
(gruppo 2)

¢ Trattamento: verniciatura esterna
di colore Blu Ral 5015 (standard)

" Capacita  Pressione .
CODICE Direttiva s | e De A B C D L 1 2 3 4 5 6 7-8  Peso

| | B | om Jmom|mm ] mm | mm ] mm | inch inch finch [ inch inch | inch [ nch
-1 500 170 599 U -

...... 270 1304 - 1648 2 38" 17 - 101
------ 500 -1 600 155 785 1665 - 2050 2° 2° 2° - 3/8" 20 2° 145
------ 1000 -1 800 145 760 1700 - 2350 2° 2 2° 3/8” 3/8" 2 20 245
------ 2000 -1 1100 200 770 1970 - 2490 2° 2¥ 2" 1/2° 1/’ 2’ 2" 450

------ 3000 -1 1200 140 830 2250 1540 2990 2° 2° 2° 127 1/2> 2° 27 630



SERBATOI ARIA VERTICALI VERNICIATI 21 BAR

e 2009/105/EC e Materiale: acciaio al carbonio
e Fluido contenuto: aria compressa / azoto (gruppo 2)
Pressione di esercizio 21 Bar e Trattamento: verniciatura esterna di colore Blu Ral 5015

(standard)
¢ Su richiesta: versione zincata e ALM

Temperatura di esercizio JEEFAIES[1[IMF

Capacita  Pressione
CODICE Direttiva e | e De B C 6 7 Peso

m_“mmmmmmmmmmmmm“ ’
2000/105/EC 120 1175 1362 2" 34 34" 14" 34’ A -

2000/105/EC 250 21 500 300 545 1515 1790 2" 3/4” 34" 1/4” 34" 34" - 108
BEEEIN 2000r10s/Ec 475 21 600 155 785 1665 2050 2’ 20 20 - 38 2 20 220

* Materiale: acciaio al carbonio |
ICHAEN 97/23/EC (PED) * Fluido contenutO' aria compressa / azoto / a'___; r. 2l

Pressione di esercizio 21 Bar

(standard)
e Su richiesta: aperture d’ispezione -
100x150 mm - versione zincata e ALM

Temperatura di esercizio -20+50°C

S Capacita  Pressione
CODICE Direttiva Rl e De A B C L 1 2 3 4 b 6 7 Peso

m—nmmmmmmmmmmmmmm
I!H!:Eﬂ 97/23/EC (PED) 1210 1430 - 3/8" 3/8”

m 97/23/EC (PED) 270 21 500 175 600 1305 1673 2" 1”7 1" - 3/8" 1" 1" 108
B2 ) s7/23/kC (PED) 500 21 600 155 785 1665 2065 2" 2" 2" - 3/g" 2" 2" 220
B C ) s723/kc (PED) 1000 21 800 145 770 1720 2375 2" 2" 2" 3/g" 3/8" 2" 2" 352




SERBATOI ARIA VERTICALI VERNICIATI 32 BAR

e Materiale: acciaio al carbonio

e Fluido contenuto: aria compressa / azoto / argon / elio /
acqua / olio / ossigeno (gruppo 1 - escluso idrogeno)

e Trattamento: verniciatura esterna di colore Blu Ral 5015
(standard)

Temperatura di esercizio -20+50°C e Su richiesta: aperture d’ispezione - passamano

100x150 mm - passo uomo 300x400 mm -

versione zincata e ALM

=N 97/23/EC (PED)

Pressione di esercizio 32 Bar

et Capacita  Pressione
CODICE Direttiva s | e De A B C L 1 2 3 4 5 6 7 Peso

o masors ||t [ Bar | mm fmm{mm | mm | mm ] inchfinch finch [inch inch | inch [inch ] Kg _
32 370 180 380

97/23/EC (PED) 100 1055 1240 2° 34" - 38" 38" - 34 88
BEEETN or23rec (PED) 270 32 500 175 600 1305 1673 22 1° 1” - 38 1" 1" 192
BN o7/23iEc (PED) 500 32 600 155 785 1665 2063 2 2° ' /2" 12 20 2° 291
BEEEDN o723kc(PED) 1000 32 80 145 770 1720 2375 2 2 20 3 g’ 2 20 468
BEEZDN or23kc(PED) 1500 32 1000 170 680 1780 2322 2 20 2 2’ 12 2 2° 663
BEEEY o723kc(PED) 2000 32 1100 200 880 1913 2576 2 2 20 12" 12 20 2° 800
BTN o723Ec (PED) 3000 32 1200 140 830 2250 2314 20 20 20 12" 12 20 2 1183
B2 o7/23/Ec (PED) 4000 32 1450 225 800 2145 2847 2’ 3 3 4 3B I 3 1935
BT o7/23Ec (PED) 5000 32 1450 225 800 2745 3447 20 3 3 34 38 3 3 2325




SERBATOI ARIA VERTICALI VERNICIATI 42 BAR

Pressione di esercizio

Temperatura di esercizio

CODICE Direttiva

| VECo2262 [EUPEII()
| VEC02263 [LPRITGE)
B2 o7/23/EC (PED)
| VEC02265 [EIPEIIA()
| VEC02266 [IPRIAC)
B2 o7/23/EC (PED)
97/23/EC (PED)
B o7/23ikc (PED)
22 o7/23/EC (PED)
B0 o7/23ikc (PED)

1R 97/23/EC (PED)

42 Bar

-20+50°C

Capacita  Pressione
nominale

Rasors | ] i | B [ mm fmm]mm
100 42 370 180 380

200

270

200
1000
1500
2000
3000
4000
2000

esercizio

42
42
42
42
42
42
42
42
42

446
500
600
800
1000
1100
1200
1450
1450

A

200
175
155
145
170
200
140
225
225

450
600
785
770
680
880
830
800
800

e Materiale: acciaio al carbonio

¢ Fluido contenuto: aria compressa / azoto / argon / elio /
acqua / olio / ossigeno (gruppo 1 - escluso idrogeno)

e Trattamento: verniciatura esterna di colore Blu Ral 5015
(standard)

e Su richiesta: aperture d’ispezione - passamano
100x150 mm - passo uomo 300x400 mm -
versione zincata e ALM

C L 1 2 3 4 b 6 7 Peso
| mm | mm | inch | inch { inch { inch | inch | inch [ inch [ Kg |
1055 1240 2" 3/4” - 3/8" 3/8" - 34 95
1255 1620 27 18 - 12" 3/8" - 17 140
1305 1673 27 N = 38" ¥ " 209

1665 2063 2° 2" 27 /27 1/2"7 2" 27 350
1720 2315 27 2@ 2" 3W 3" T Z 613
1780 2322 27 2" 27 /27 1/2"7 2" 27 830
1993 2506 27 2" 2 #2° ¥ T T 8D
2250 2914 2" 27 2" 1/2” 1/27 27 2" 1935
25 2007 27 3 3JI7 3¢ W F FT 2640
2745 3447 2" 3 3" 34 38 37 3 2845




SERBATOI ASME

ASME section VIII

Direttiva division 1

Pressione di esercizio [ ERESER{IEE

Temperatura di esercizio -29°F+250°F

e Materiale: acciaio al carbonio /
acciaio inossidabile

e Fluido contenuto: aria compressa / azoto /
argon / elio / acqua / olio / ossigeno
(gruppo 1 - escluso idrogeno)

e Trattamento: in accordo alle specifiche del
cliente oppure nostro standard
(per maggiori informazioni consultare
pagina 5)

|
!

© ©®
4

I nl
L b i |
© @
L
I lf'
4@ 2} *
L i ‘

Capacita
nominale De A B C L 1 2

500 175 599 1304 1648 27

600 155 785 1665 2050 2" 27
800 145 770 1720 2350 2" 27

3

_mm | mm { mm { inch | inch | inch
1~ W

2” 1/2” 1/2” 2” 2”
2”

1}
1 e = e e | e R B
I ] | A e s e 2l 1]

Capacita
S De A B C L 1 2 3 4 5 6 7

m 1100 200 770 1970 2490 27 2" 2° 4/ 1/" 2° 27
m 1200 140 830 2250 2990 2° 20 2" /2" 12" 20 27
m 1450 225 900 2745 3390 2° 3" 3 3/4” 3/8" 3 3

4

- 3/8” 1 ” 1 ”

5 6 7

3/8” 2”

3/8” 2”



SERBATOI ACQUA VERTICALI PER AUTOCLAVE IN PRESSIONE ZINCATI

e Materiale: acciaio
al carbonio zincabile

¢ Fluido contenuto:
aria compressa / acqua
(gruppo 2)

¢ Trattamento: trattamento
interno ed esterno di
zincatura a bagno caldo

-
\ .

W0l 97/23/EC (PED)

Pressione di esercizio 8 Bar

Temperatura di esercizio -10+50°C

S Capacita  Pressione
CODICE Direttiva el e De A B C D E H 1 2-3-4 5-6-7 8 9 10 Peso

97/23/EC (PED) 1145 127 1"1/4 1/2”

97/23/EC (PED) 100 396 87 328 479 579 779 1068 2" 177 127 1"1/4 127 27 35
97/23/EC (PED) 200
97/23/EC (PED) 200
97/23/EC (PED) 270 500 130 418 783 883 1283 1632 2" 1"1/4 1/2” 1"1/4 1/2" 27 68
97/23/EC (PED) 300 500 130 425 856 956 1356 1782 2" 1"1/4 1/2” 171/4 1/2" 27 73

8

8

8 446 80 360 684 784 1184 1488 2" 7 W2 i 27 2 o7

8

8

8
97/23/EC (PED) 300 8 550 130 432 732 832 1225 1530 2" 1"1/4 1/2° 1"1/4 1/2” 27 73

8

8

8

8

8

8

8

500 80 360 669 769 1160 1461 2" 1= B1/25 1A 72| 2t 99

97/23/EC (PED) 200 600 120 440 944 1044 1594 1968 2" 17172 1/2” 1"1/4 1/27 2 106
97/23/EC (PED) 200 650 120 440 840 940 1490 1802 2" 1"1/2 1/2° 1"1/4 1/2” 27 94
97/23/EC (PED) 500 750 115 460 715 815 1180 1515 27 2" 127 1"1/4 127 27 93
97/23/EC (PED) 750 750 100 500 950 1050 1700 1984 27 2" 1/27 1"1/4 127 2 125
97/23/EC (PED) 750
97/23/EC (PED) 1000
97/23/EC (PED) 1000

800 110 465 865 965 1430 1820 2" 2" 127 1"1/4 127 27 127
800 115 525 1025 1125 1875 2319 27 2 W viE Uz 2 189

900 115 516 968 1030 1543 1946 27 2" 1/27 1"1/4 1/27 27 200




SERBATOI ACQUA ORIZZONTALI PER AUTOCLAVE IN PRESSIONE ZINCATI

WGl 97/23/EC (PED)

Pressione di esercizio 8 Bar

Temperatura di esercizio -10+50°C

¢ Materiale: acciaio al carbonio zincabile
¢ Fluido contenuto: aria compressa / acqua (gruppo 2)
¢ Trattamento: trattamento interno ed esterno

di zincatura a bagno caldo

Capacita Pressione .
CODICE Direttiva TR R De A B C D E H1 H b c X z k j Peso

m—nmmmmmmmmmmmmmmmmmm
I!Ha:ia:il 97/23/EC (PED) 700 1/27 171/4

8
m 97/23/EC (PED) 200 8 446 1404 1100 150 800 444 83 569 80 280 550 2" 17 17 1/27 1"1/4 58
m 97/23/EC (PED) 300 8 550 1403 1000 166 668 496 144 744 90 220 500 2" 171/4 1"1/4 1/2° 17"1/4 174
97/23/EC (PED) 500 8 600 1912 1500 240 1020 520 141 791 90 470 750 2" 1"1/2 17"1/2 1/2” 1"1/4 108
m 97/23/EC (PED) 500 8 650 1674 1250 189 872 553 138 838 90 345 625 2" 171/2 1"1/2 1/2° 171/4 96

8

8

8

97/23/EC (PED) 750
m 97/23/EC (PED) 1000
97/23/EC (PED) 1000

750 1890 1400 175 1050 611 151 951 90 420 700 2" 27 2" 1/27 1"1/4 127
800 2210 1700 205 1290 641 148 999 90 570 80 2" 27 2" 1/27 171/4 191
900 1830 1260 205 850 695 142 1093 90 350 630 2" 27 2" 1/27 1"1/4 204




SERBATOI IN ACCIAIO INOX VERTICALI

e Materiale: acciaio inossidabile
AISI 304/316L
¢ Fluido contenuto:

aria compressa / azoto /
aria compressa e acqua
(gruppo 2)
¢ Trattamento: trattamento
interno ed esterno
di decapaggio e passivazione
¢ Su richiesta: trattamento
esterno di elettrolucidatura

VTG El *97/23/EC (PED) | 97/23/EC (PED)

11 Bar

Pressione di esercizio 11 Bar

-55+80°C

Temperatura di esercizio -80+120°C

CODICE Tre e Capacita  Pressione De

nominale  esercizio A B ¢ L 1 2 3 4 5 6 7 Peso
msizos | | ou | Bar | mm { mm { mm {inch | inch | inch | inch | inch | inch [ inch { Kg
97/23/EC (PED)  * 50 11 305 129 280 721 913 12 /2" - - - - 12 21
97/23/EC (PED) *100 11 370 140 298 948 1106 1/2° 3/4” - 3/8° 38" - 34" 32
97/23/EC (PED) *200 11 446 190 397 1222 1554 1/2° 1" - 3/8" 3/8 - 1’ 55
97/23/EC (PED) *270 11 500 190 584 1404 1748 1/2° 1" 17 3/8” 3/8° 1° - 69
97/23/EC (PED) 500 1 600 160 785 1655 2055 1/2° 1”7 1" - 38 1 17 125
97/23/EC (PED) 1000 11 800 153 783 1723 2353 2° 2° 2’ 38" 38’ 2* 2° 377
BTN o7/23c (PED) 1500 11 1000 170 680 1780 2305 2’ 2’ 2° 1/ 12 2° 2 634
B or23kc(PED) 2000 11 1100 170 740 1940 2460 2 20 2° 12 12 2 20 810
B0 or2s/kc(PED) 3000 11 1200 150 &78 220 2671 20 20 2 2 12 2 2 042
o msizeL [ | ut | Ba | mm {mm]mm]mm | mm{inchfinch | inch finch | inch | inch fincn| Kg
2B 97/23/EC (PED)  *50 11 305 120 280 721 913 12" 1/ - - - - 12" 21
LTl o723EC(PED) *100 11 370 140 298 948 1106 1/ 34" - 38" 38" - 34" 32
Tl 97/23/EC(PED) *200 11 446 190 397 1222 1554 1/2° 1" - 3/8” 3/8° - 1’ 55
T 97/23/EC(PED) *270 11 500 190 584 1404 1748 1/ 17 1" 3/8” 3/8" 1° - 69
T2 97/23/EC (PED) 500 11 600 160 785 1655 2055 1/2° 1”7 1" - 38 1" 1" 125

210 f 7 97/23/EC (PED) 1000 1 800 153 783 1723 2353 2" 27 2" 3/8” 38" 20 2" 317
97/23/EC (PED) 1500 1 1000 170 680 1780 2305 2" 2" 2" 1/2° 127 2" 2" 634
97/23/EC (PED) 2000 1 1100 170 740 1940 2460 2" 27 27 1/27 127 2° 27 810

97/23/EC (PED) 3000 1 1200 150 878 220 2871 2" 27 2° 1/2" 127 2" 27 942

VES03788




SERBATOI IN ACCIAIO INOX ORIZZONTALI

VT EY 97/23/EC (PED) | *97/23/EC (PED)

Pressione esercizio 11 Bar 11 Bar

IO E e CERE(Hrd 08 -80+120°C -55+120°C

e Materiale: acciaio inossidabile AlSI 304/316L
¢ Fluido contenuto: aria compressa / azoto /
aria compressa e acqua (gruppo 2)
¢ Trattamento: trattamento interno ed esterno
di decapaggio e passivazione
¢ Su richiesta: trattamento esterno di elettrolucidatura

Capacita Pressione
CODICE Direttiva el e De A B C E F

m—nmmmmmmmmmmmmmmmmmm
(/300 r2 e 97/23/EC (PED) 1/2” 1/2”
(3074 97/23/EC (PED) 10 12 169 506 156 127 200 140 170 127 - 127 205 1/2" - /27 - 1/27 8
[ 078T e 97/23/EC (PED) 15 12 196 624 156 172 200 140 178 172 - 172 250 1/2 - 127 - 1/27 11
97/23/EC (PED) 24 1 240 634 192 150 240 180 210 100 - 100 246 1/2° - 1/27 - 1/27 13
97/23/EC (PED) 50 1 305 784 400 100 285 236 200 100 - 100 300 1/2” 3/8” 3/8” - 1/27 21

H k j z  Peso

97/23/EC (PED) 100 1 370 966 550 100 352 306 256 45 80 45 45 1/2” 3/8" - 1/27 3/8" 32
97/23/EC (PED) 200 1 446 1364 750 175 440 386 288 50 150 50 50 1/2” 3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 55
[ 0740 0 97/23/EC (PED) 270 1 500 1558 900 175 463 409 315 50 130 120 50 1/2” 3/8” 3/8" 1" 1/2° 69

20700 8 97/23/EC (PED)  * 500 11 600 1864 1204 148 530 470 396 60 155 60 60 1/2” 3/8" 3/8" 1" 1/2” 125
97/23/EC (PED) * 1000 2200 1015 34”7 1/2”

(|20 PI 97/23/EC (PED) 150 314 1/2” 1/2”
m 97/23/EC (PED) 10 12 169 506 156 127 200 140 170 127 - 127 205 /27 - 127 - 1/27 8

O7/23/EC(PED) 15 12 196 624 156 172 200 140 178 172 - 172 250 1/2° - A/ - 12 11
E0E0) ozacPe) 24 11 240 634 192 150 240 180 210 100 - 100 246 1/2" - 12 - 12 13
REEY ozace) 50 11 305 784 400 100 285 236 200 100 - 100 300 1/2" 3B’ g - 12" 21
K] o723Ec(PED) 100 11 370 966 550 100 352 306 256 45 80 45 45 1/2° 38’ - 12" 38 32
KEUE0l ozsiccPed) 200 11 446 1364 750 175 440 386 288 50 150 50 50 1/2" 38" 38" 1/2° 12 55
K] o723/Ec(PED) 270 11 500 1558 900 175 463 409 315 50 130 120 50 1/2° 38’ I 1’ 12 69
000N orzaiEc(PeD) *500 11 600 1864 1204 148 530 470 396 60 155 60 60 1/2° 38 38" 17 1/2’ 125
K0 oraccPeD) *1000 11 800 2200 1015 345 605 440 500 100 - - 60 2° 4 12 - - 37




DICHIARAZIONE CONFORMITA’

Tutti i recipienti a pressione immessi nel mercato europeo sono corredati dalla dichiarazione di conformita contenente
tutti i dati identificativi del serbatoio.

La dichiarazione di conformita deve essere diligentemente conservata per essere fornita agli enti di ispezione e con-
trollo durante le visite periodiche previste dalle leggi vigenti.

CE

DECLARATION DE CONFORMITE DECLARACION DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF COMPORMITY KONFORMITATSERKLARUNG
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ISTRUZIONI PER L'USO E MANUTENZIONE

Le istruzioni per il corretto uso e manutenzione dei serbatoi si trovano a pagina 2 della Dichiarazione di Conformita. Seguire queste indica-
zioni, non solo aumenta la vita del serbatoio, ma consente I'utilizzo dello stesso in estrema sicurezza. A tale proposito particolare importanza
rivestono i parametri numerici riportati in fondo alle istruzioni:
- Valore (A): riporta la pressione di progetto (bar) nonché la massima pressione a cui e consentito utilizzare il serbatoio.

Tale valore e riportato nella targa dati e nella Dichiarazione di conformita
- Valore (B): riporta lo spessore del mantello (mm) al disotto del quale il serbatoio non puo piu essere mantenuto in servizio
- Valore (C): riporta lo spessore dei fondi bombati (mm) al disotto del quale il serbatoio non puo piu essere mantenuto in servizio

| valori (B) (C) rivestono particolare importanza a causa dei fenomeni naturali di corrosione risultanti da reazioni con acqua, gas o batteri che
determinano il degrado fisico dei materiali arrivando a compromettere la funzionalita.
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PRESSIONE DI PROGETTO
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ACCESSORI

o ; Portata

KIT00024

KIT00093
KIT00026

ART00122

1 Valvola di sicurezza attacco G 1/2” 11 Bar 7461
1 Manometro 0 63 mm G 1/4” OTTONE | 97/23/EC (PED) 11 Bar Lt/min
Valvola di sicurezza attacco G 3/4”
Manometro @ 63 mm G 1/4” OTTONE | 97/23/EC (PED) HiBar 1852.9
: ; 11 Bar Lt/min
Rubinetto a sfera G 1/
Valvola di sicurezza attacco G 1”
Manometro 0 63 mm G 1/4” | OTTONE | 87/23/Ec (PED) | || B | 37313
: . 11 Bar Lt/min
Rubinetto a sfera G 1
1
Valvola di sicurezza attacco G 3/4”
: Manometro @ 63 mm G 1/4” OTTONE | 97/23/EC (PED) b 1713.9
1 : 4 12 Bar Lt/min
: Rubinetto a sfera G 1/2
1 Valvola di sicurezza attacco G 1”
1 |  Manometro063mmG1/4” | OTTONE | 97/23/EC (PED) | .2 oo | 17027
. 12 Bar Lt/min
1 Rubinetto a sfera G 1”
Valvola di sicurezza attacco G 1/2” 16 Bar 10873
Manometro @ 63 mm G 1/4” OTTONE | 97/23/EC (PED) 16 Bar Lt/min
Valvola di sicurezza attacco G 3/4” 16 Bar 26291
Manometro 0 63 mm G 1/4” OTTONE | 97/23/EC (PED) 16 Bar Lt/min
Valvola di sicurezza attacco G 1” 16 Bar 22376
Manometro 0 63 mm G 1/4” OTTONE | 97/23/EC (PED) 16 Bar Lt/min
Valvola di sicurezza attacco G 1/2” 21 Bar 16517
Manometro 0 63 mm G 1/4” OTTONE | 97/23/EC (PED) 25 Bar Lt/min
Valvola di sicurezza attacco G 1/2” 32 Bar 24811
Manometro 0 63 mm G 1/4” OTIONE | 97/23/EC (PED) 32 Bar Lt/min
Valvola di sicurezza attacco G 1” 32 Bar 103110
Manometro © 63 mm G 1/4” U 2T 2 ) 32 Bar Lt/min
Valvola di sicurezza attacco G 1/2” 42 Bar 32350
Manometro @ 63 mm G 1/4” OTTONE " {:97/23/EC (FED) 42 Bar Lt/min
1 Valvola di sicurezza attacco G 1” 42 Bar 134442
1 Manometro @ 63 mm G 1/4” URNEE |TesaiEiee) 42 Bar Lt/min
1 Valvola di sicurezza attacco G 1/2” 8 Bar 5525
1 Manometro 0 63 mm G 1/4” OTTONE | §7/23/EC (PED) 8 Bar Lt/min
Valvola di sicurezza attacco G 1” 8 Bar 27914
Manometro @ 63 mm G 1/4” e U 8 Bar Lt/min
1 Valvola di sicurezza attacco G 1/2” | INOX 316L 11 Bar 8983
1 Manometro 0 63 mm G 1/4” INOX 97/23/€C (PED) 11 Bar Lt/min
1 Valvola di sicurezza attacco G 1” | INOX 316L 11 Bar 37317
1 Manometro @ 63 mm G 1/4” INOX etenbe] 11 Bar Lt/min
Flangia portamanometro
1 attacco G 3/8” L i

MANOMETRO
@ 63 mmG1/4”

FLANGIA
PORTAMANOMETRO
G 3/8”

a8 RUBINETTO A SFERA
L gy G1/27-G 17

VALVOLA
DI SICUREZZA
ATTACCO G 1/2”

VALVOLA
DI SICUREZZA
ATTACCO G 1”




COSTRUZIONI SPECIALI

Svolgiamo un lavoro di analisi e sviluppo in stretta collaborazione con il cliente sup-
portandolo nelle esigenze tecniche e qualitative con lo scopo di integrare i prodotti
agli impianti in cui verranno installati.

Garantiamo la realizzazione dei progetti su misura in base alle caratteristiche dettate
dal cliente tipo: montaggio di flange specifiche, saldature manuali, componenti di
carpenteria su disegno.

10000 It 189 psi ASME
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SCHEMI Di IMPIANTO

ESEMPIO DI IMPIANTO ARIA COMPRESSA

serbatoio

prefiltro

Clutn

alle utenze

filtri
compressore essiccatore
@
scaricatore al trattamento condensa
condensa
ESEMPIO DI IMPIANTO PER AUTOCLAVE
quadro di comando
valvola di sicurezza Y e controllo
| ’ Ejjcompressore /( /(
| - :
ad ®
@
o0 ()
]
motore
elettrico —
sonda livello
S J massimo
_ valvola di sonda livello
intercettazione minimo
valvola di
non ritorno
| |

_ i |
h
S
A
serbatoio autoclave \‘ \‘
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