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COMPOMENTI PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

VENTOSE

SERIE:

VF

Punti di forza:

— Presa in perpendicolare

e parallele

— Ottima presa su superfici piane

Ideali per manipolazione:

— Fogli lamiera

— Fogli plastica

— Impiallacciatura

— Vetro

— Componenti elettronici

MESCOLE:* g —NBR

HS—SILICONE ALTA TEMP,
—SILICONE U —URETANG
CS—CONDUT.SILICONE A —ANTIAL

ANTIALONE
WS—SILICOME ALIMENTARE  PU-POLILRETANO
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YF15 1 [165|16 |11 | M5|—|0,37| 0,35 | 0,85 | 1.1 13 1 VF15.-MSM VF15.
VF20 2 22 [10,7| B |1/8"| M5 1 0,6 | 1,45 1.9 18 1.5 VF20. M5 1BMF vFzo.¥
VF25 2 | 27117 9 [1/8"| M5 [ 11| 09 | 195 | 25 27 1,5 FstustEwE | wrzst
YF30 2 | 32 |12,7| 10 |1/8"| M5 | 2 1520 | w289 .38 25 2 V308 VF30.¥
VF40 3 | 42 |:15] 13| — |1/8" 4.8 2 4 5 52 2,5 VF40. - 18F VFag.
VF50 3 | 53| 26 |17.5|— |1/8" 10| 36 | 7.4 | 9.8 55 3 VFsD. S 1aF VFs0.Y
YF75 4 77 | 20| 13 |1/B"| — | 20 8 20 27 150 3 vFrs.12F VF7E.*
VF110 4 112 | 27| 20 [1/2"°]1/8"] 70 14 42 56 250 4 vridh-12F | VF110%
VF150 4 |152| 33| 26 |1/2"|1/8"|160| 30 | 85 | 110 500 6 e g




