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COMPOMENTI PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE . ‘ 2
~ 7 7
SERIE: VF..BV (tastatore)
Ideali per manipolazione:
— Fogli lamiera
— Fogli plastica
— Impiallacciatura
Punti di forza: — Vetro

Presa in perpendicclare
Ottima presa su superfici piane

e parallelo

— Componenti elettronici
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FIG. 3
- — HS—SILICONE ALTA TEMP.
MESCOLE:* ;J —gIER ONE U —URETAND Y
CS—CONDUT.SILICONE A —ANTIALONE
WS—SILICONE ALIMENTARE PU—POLIURETAND
La societd si riserva di maodificare i contenuto delld Fre-:eht& Senzd predvyviso.
g Peso sollevate Y I:Ea
TIPO: | " DIMENSIONI  mem L Kg CODICE:
| o -
& "  min '\
R E kPa R. lavore |Schigcciom,| ventosa +
c | BT, tot lott
AlA BB 0| E EaT o [en 200 [k sl Y el oo i
VF 20BV|2 |22 1e]os|i/g|ms| 1 o6 | 15 ] 1,9 18 1.5 Vel -MSIEMF-BY | VFZ0*
VF 25BV|2 | 27 | 19 |o5[1/8°|Ms | 11| 08 | 20 | 25 22 1,5 Tr2se-MSIBMF-BY | VF25+
i 12,7 0, z : 3, 2 TF30*-Ms18MF-BY | VF30*
VE 30BV 32 o51/8" [ ms | 2 [ 12 | 25 | 30 25 2
VE 40BV| 3 | 42 |215|05| — |1/8" 48| 2 4 5 52 2,5 VF40*-1BF-BV | VF40*
VF H50BV| 3 | 53 | 26 (05 |— |1/8" 10 | 36 | 7.4 | 9.6 55 3 VF50¢~18F-BY | VF50*
VF 75BV| 4 | 77 | 26 |05 |— [1/27] 20 8 20 27 150 3 VEY5*=12F=BY | VF75%
VF110BV/| 4 |12 27|05 |— [1/2"] 70 | 14 42 56 250 4 YF110¢-12F-BYV | VFL10*
VF150BV| + |152] 33|05 — [1/2" 160] 30 8s | 110 500 6 VF150*-12F-BV | VFL50*




