IRD- Innesti Bivalvolati ISO " A"

Principali Caratteristiche

e Intercambiabilita: a Normativa ISO 7241-1-A.

* Meccanismo di Chiusura: Aggancio a Sfere

® Occlusione: Mediante valvola del tipo a "Funghetto”

e Operazione di Innesto: Arretrando la ghiera

* Operazione di Disinnesto: Arretrando la ghiera

* Operativita: Le operazioni di innesto e disinnesto devono awenire tassativamente in assenza di pressione
* Pressure Rating: Fino a PN 300 bar

* Temperatura Range: -25°C + 230°C (Standard)

* Dimensioni: 1/8"- 2"

Riferimenti Normativi: ISO 7241-1-A

Materiali: Acciaio Inox AISI 316/L - Special Alloys
Dimensioni: Innesti Standard da 1/8" a 2°
Pressioni: Fino 300 bar




IRH- Innesti Bivalvolati ISO " B"

Principali Caratteristiche

* Intercambiabilita: a Normativa ISO 7241-1-B.

* Meccanismo di Chiusura: Aggancio a Sfere

* Occlusione: Mediante valvola del tipo a"Funghetto”

* Operazione di Innesto: Arretrando la ghiera

¢ Operazione di Disinnesto: Arretrando la ghiera

» Operativita: Le operazioni di innesto e disinnesto devono awenire tassativamente in assenza di pressione
* Pressure Rating: Fino a PN 300 bar

* Temperatura Range: -25°C + 230°C (Standard)

* Dimensioni: 1/8"- 2"

Riferimenti Normativi: ISO 7241-1-B

Materiali: Acciaio Inox AISI 316/L - Special Alloys
Dimensioni: Innesti Standard da 1/8"a 2°
Pressioni: Fino 300 bar




IRZ- Innesti Bivalvolati a Faccia Piana

Principali Caratteristiche

e Intercambiabilita: a Normativa ISO 16028

e Meccanismo di Chiusura: Aggancio a sfera

¢ Occlusione: Mediante valvola del tipo a"Faccia Piana”

* Operazione di Innesto: Spingendo la parte maschio

¢ Operazione di Disinnesto: Arretrando la ghiera

e Operativita: Le operazioni di innesto e disinnesto devono awenire tassativamente in assenza di pressione
» Pressure Rating: Fino a PN 300 bar

* Temperatura Range: -25°C + 230°C (Standard)

¢ Dimensioni: 1/4°- 2"

Riferimenti Normativi: ISO 16028

Materiali: Acciaio Inox AIS| 316/L - Special Alloys
Dimensioni: Innesti Standard da 1/4" a 2°
Pressioni: Fino 300 bar




IRHPL- Innesti a Passaggio Libero

Principali Caratteristiche

* Intercambiabilita: a Normativa ISO 7241-1-B.

* Meccanismo di Chiusura: Aggancio a Sfere

* Occlusione: Versione a passaggio libero

* Operazione di Innesto: Arretrando la ghiera

* Operazione di Disinnesto: arretrando la ghiera

* Operativita: Le operazioni di innesto e disinnesto devono awenire tassativamente in assenza di pressione
* Pressure Rating: Fino a PN 300 bar

* Temperatura Range: -25°C + 230°C (Standard)

¢ Dimensioni: 1/8™- 2"

Riferimenti Normativi: ISO 7241-1-B

Materiali: Acciaio Inox AISI 316/L - Special Alloys
Dimensioni: Innesti Standard da 1/8" a 2°
Pressioni: Fino 300 bar




IRK- Innesti con Aggancio a Vite per Altissima

Pressione

Principali Caratteristiche

e Intercambiabilita: Serie "Standard™ per Altissime Pressioni

¢ Meccanismo di Chiusura: Aggancio a Vite

* Occlusione: Mediante valvola del tipo a"Funghetto”

* Operazione di Innesto: Awitando la ghiera

¢ Operazione di Disinnesto: Svitando la ghiera

e Operativita: Le operazioni di innesto e disinnesto possono awenire anche quando vi & una pressione
residua nel circuito.

* Pressure Rating: Fino a PN 650 bar

* Temperatura Range: -25°C + 230°C (Standard)

¢ Dimensioni: 1/4™- 2"

Materiali: Acciaio Inox AIS| 316/L - Special Alloys
Dimensioni: Innesti Standard da 1/4" a 2°
Pressioni: Fino 650 bar




IRW..- Innesti con Aggancio a Vite per Media

Pressione

Principali Caratteristiche

 Intercambiabilita: Serie "Standard™ per Mercato Tedesco

* Meccanismo di Chiusura: Aggancio a Vite

¢ Occlusione: Mediante valvola del tipo a"Funghetto”

* Operazione di Innesto: Awitando la ghiera

* Operazione di Disinnesto: Svitando la ghiera

e Operativita: Le operazioni di innesto e disinnesto possono awenire anche quando vi & una pressione
residua nel circuito.

* Pressure Rating: Fino a PN 300 bar

* Temperatura Range: -25°C + 230°C (Standard)

e Dimensioni: 1/4°- 2"

Principali riferimenti Normativi: ISO 14541 (As from 2015)
Materiali: Acciaio Inox AIS| 316/L - Special Alloys
Dimensioni: Innesti Standard da 1/4"a 2°

Pressioni: Fino 300 bar
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