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IMMAGINI PRODOTTO

DKM28B 58B DKM28C 58C
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ANNOTATIONS - NOTES
- FOR THE DKM SERIE SIZE 38 - 48 AND 58 THE DELIVERY IS ON REQUEST
- Per la serie DKM taglie 38 - 48 e 58 la consegna è a richiesta

- FOR DKM FOR SIZE 68 THE DELIVERY IS NOT STILL AVAILABLE
- Per la taglia 68 della serie DKM la consegna non è ancora disponibile
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Caratteristiche del prodotto

          La serie  DKM e DKB  sono riduttori di nuova generazione a 
coppia conica ipoide da noi sviluppati con un compromesso di 
avanzata tecnologia. 
          Le caratteristiche principali sono le seguenti: 

Costruiti con coppie coniche ipoidi con alti rapporti 
di riduzione;
Alta coppia in uscita, alto rendimento e basso 
consumo energetico;
Costruiti in carcasse di alluminio pressofuso di alta 
qualità;

Elevata durata, basso rumore e adatti a lavorare in 
ambienti di�cili;
Ottimo aspetto estetico e compatti;

Adatti ad ogni installazione e di facile impiego;

Il �ssaggio del  DKM 28 e’ identico al nostro tipo a 
vite senza �ne  MRDV 50; 
La loro modularità soddisfa la richiesta di varie 
applicazioni;

Principali materiali

Carcassa in alluminio pressofuso

Ingranaggi in materiale 20 Cr Mn Ti H1 al carbonio 
trattato con durezza dai 56 ai 62 HRC carbonitrurato 
con durezza profonda 0,3 3 0,5 mm

Verniciatura

Carcassa di alluminio:

Granigliatura e speciale trattamento antisettico alle 
super�ci d’alluminio;

Fosfatizzazione e spruzzata di RAL 9022 in argento,

DKM,DKB

DKM
MRDV

DKM / DKB... 2014



 

SPIEGAZIONE DEI CODICI

Riduttore Motore

o

Codice indicante la serie

Taglia riduttore

2 stadi di riduzione
3 stadi di riduzione

Rapporto di riduzione: 

Non indicandolo : senza �angia
�ange in uscita e posizioni

Non indicandolo: albero lento cavo in uscita
albero lento senplice in uscita e posizione

doppio albero lento in uscita

cod. �angia in ingresso

Albero maschio in ingresso

Posizione di montaggio

Non indicandolo: senza motore

Tipo di motore

Diagramma per la posizione della morsettiera del motore

In fase d’ordine è sempre meglio speci�care se il riduttore è equipaggiato di motore

Esempio: 

DKM

DKM/DKB DKM/DKB

DKB68B - 59.22 - FA1 - 90B5

DKM/DKB...2014



 
PARAMETRI IMPORTANTI  - 

PARAMETRI IMPORTANTI

Potenza  -

Potenza in ingresso
Potenza in uscita
Potenza del motore consigliata
Fattore di servizio

Rendimento

      Il rendimento  della serie DKM e DKB dipende dal numero degli 
stadi. Varia tra il 94 % (2 stadi ) e il 92 %  (3 stadi ).

Velocità  -

Velocità in ingresso
Velocità in uscita

          Sono consigliate velocità in ingresso di 1400 giri/min o inferiori 
in modo da prolungare la vita del riduttore. Lo stesso può funzionare 
anche con velocita in ingresso sino a 3000 giri ma va ridotta la 
coppia in uscita che può sopportare il riduttore.

Rapporto di trasmissione   -

       Abitualmente il rapporto di riduzione viene indicato 
considerando 2 numeri decimali dopo la virgola.

Coppia  - 

Coppia in uscita

Coppia in uscita nominale
Potenza in ingresso
Rendimento
Fattore di servizio

Fattore di servizio  - 

       Il fattore di servizio quanti�ca la maggiore o minore 
gravosità delle condizioni di funzionamento reali ovvero del 
servizio reale rispetto a quello nominale, determinando così il 
sovra o sottodimensionamento necessario per il riduttore che si 
deve scegliere.

DKM, DKB

DKM/DKB...2014



 

-   PARAMETRI RILEVANTI

Il gra�co sotto riportato  indica tre tipi di carico diversi che 
variano in funzione della massa da accelerare e dalla frequenza 
degli avviamenti. Dalla tabella dei parametri Si dovrà scegliere 
un riduttore che dia un  fattore di servizio sempre superiore a 1. 

Fig.: Fattore di servizio Frequenza d’avvio

#      frequenza d’avvio Z: il ciclo include tutti gli avvii e 
le fermate in funzione del cambio della velocità. 

Classi�ca dei carichi

Uniforme , con fattore di accelerazione

Carico di spunto moderato con fattore 
di accelerazione

Elevato carico di spunto con fattore di 
accelerazione 

Esempi di applicazioni: 

- Nastri trasportatori; 
- Ventilatori, linee di assemblaggio, trasportatori a nastro, piccoli 
mescolatori, macchine per pulizia, macchine a controllo; 
- Avvolgitori ,Macchine lavorazione legno, ascensori, trasportatori 
per materiali pesanti, porte scorrevoli, macchine imballaggio, 
taglierine pompe piegatrici;
- Mescolatori per materiali pesanti, presse, cesoie mulini 
macinatori piegatrici buratti  vibratori trituratori:

DKM/DKB...2014



 

POSSIBILI COMBINAZIONI  - 

Fattore di accellerazione

Viene calcolato nel seguente modo:

fattore di accelerazione
momento di inerzia del carico
momento di inerzia del motore
Nel caso il fattore di accelerazione risultasse

interpellare il nostro u�cio tecnico

           Per  ottenere una lunga durata del riduttore il fattore di 
servizio             selezionato dal catalogo deve essere uguale o 
meglio più alto di quello necessario, ottenuto tramite il 
diagramma descritto nella pagina precedente.

ESEMPIO:

      Con fattore di accelerazione di 2,5 tipo            un servizio 
                        e 200 cicli /ora, risulta che serve un fattore 
di servizio 

Sovraccarico e carichi assiali

        Gli alberi in entrata e in uscita dei riduttori possono essere 
soggetti a dei carichi radiali esterni, causati dal tipo di 
trasmissione in uso. Il reale valore dei carichi radiali esterni 
può essere calcolato utilizzando la formula:

Ingranaggi   -

Pignone catena  -

Puleggia -

           I sovraccarichi esercitati sul motore o sull’albero
sono calcolati come segue:

Carico Radiale
Forza sull’ albero
diametro degli elementi di trasmissione 
montati in 
Fattore elementi di trasmissione

Puleggia  -

Puleggia  -

DKM/DKB...2014



 

- POSSIBILI COMBINAZIONI

      Il carico radiale e�ettivo cosi’ determinato non dovra’ mai 
superare il carico radiale massimo ammissibile riportato nelle 
tabelle in modo da non pregiudicare la durata e la resistenza 
dei cuscinetti.

   I carichi radiali ammissibili indicati nelle tabelle si intendono 
quelli applicati sulla mezzeria dell’albero.

   Qualora il carico radiale esterno non sia applicato esatta-
mente nella mezzeria dell’albero di entrata, ma in una sezione 
diversa, il carico radiale massimo ammissibile potra’ essre 
ricavato applicando la seguente formula :

Carico radiale ammissibile in mezzeria

Distanza del punto di applicazione del carico
dallo spallamento dell’albero

Costanti del riduttore generalmente
ricavabili dalle tabelle riportate nelle 
relative sezioni di cataloghi dei riduttori

Carichi radiali sull’albero in uscita

Carichi radiali in uscita

Costanti del riduttore

Costanti del riduttore

DKM/DKB...2014
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DKB

DKM28B DKM28C DKM38B DKM38C DKM48B DKM48C DKM58B DKM58C DKM68B DKM68C

DKB38B DKB38C DKB48B DKB48C DKB58B DKB58C DKB68B DKB68C
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PARAMETRI RILEVANTI  - 

Carichi radiali sull’albero in entrata  - 

Carichi radiali in ingresso

E’ sconsigliato usare una trasmissione a cinghia sull’albero in entrata , vedi l’esempio della �gura riportata a destra 

Costanti del riduttore

TABELLE DI SELEZIONE

Possibili combinazioni con motore 

Non e’ possibile alcuna combinazione 
con il motore

rapporto di riduzione �nito del riduttore
potenza in ingresso del motore 
velocita’ in uscita
coppia in uscita

massimo carico radiale in uscita 
massimo carico radiale in uscita 
rapporto nominale
rapporto di riduzione reale

fattore di servizio

tipo di riduttore

tipo di motore

Pagina dimensioni

DKM/DKB

DKM28B DKM28C DKM38B
DKB38B

DKM38C
DKB38C

DKM48B
DKB48B

DKM48C
DKB48C

DKM58B
DKB58B

DKM58C
DKB58C

DKM68B
DKB68B

DKM68C
DKB68C

DKM/DKB ... 2014



-  PARAMETRI RILEVANTI

ESEMPIO DI SELEZIONE
Motoriduttore

      Esempio: potenza richiesta necessaria alla macchina, 
0,25 kw, con tempo di lavoro giornaliero di 8 ore, carico 
moderato, 100 avviamenti /ora, n2 =35/min, controllando 
in tabella il fattore di servizio risulta essere di 3, 
quindi: 

La scelta sarà: 

Riduttore

    Esempio: coppia richiesta di 200 Nm , con lavoro di 8 ore 
al giorno, carico uniforme, 400 avviamenti ora, �angia FA1 
montata, velocità in ingresso di 900 giri / min, n2 di 2,5, così 
l’unica soluzione e’ un riduttore a 3 stadi e dopo aver 
controllato le tabelle  si sceglie un fattore di servizio di 1,05: 

La scelta sarà: 

 

D D

D D
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POSSIBILI COMBINAZIONI - 

TABELLA SELEZIONE RIDUTTORI 
Possibili combinazioni 

Stadio

Stadio

Stadio

Stadio

DKM38..; DKM38..

DKM28..

DKM28C
DKM28C
DKM28C
DKM28C
DKM28C
DKM28C
DKM28C
DKM28C
DKM28C

DKM28B
DKM28B
DKM28B
DKM28B
DKM28B
DKM28B
DKM28B
DKM28B
DKM28B
DKM28B

DKM38C
DKM38C
DKM38C
DKM38C
DKM38C
DKM38C
DKM38C
DKM38C
DKM38C

DKB38C
DKB38C

DKB38C
DKB38C
DKB38C
DKB38C
DKB38C
DKB38C
DKB38C

DKM38B       DKB38B
DKM38B       DKB38B
DKM38B       DKB38B
DKM38B       DKB38B
DKM38B       DKB38B
DKM38B       DKB38B
DKM38B       DKB38B
DKM38B       DKB38B
DKM38B       DKB38B
DKM38B       DKB38B

DKM/DKB...2014



POSSIBILI COMBINAZIONI - 

Stadio

Stadio

Stadio

Stadio

 

DKM.. / DKB...

DKM48.., DKB48..

DKM58.., DKB58..

DKM48C      DKB48C   
DKM48C      DKB48C   
DKM48C      DKB48C   
DKM48C      DKB48C   
DKM48C      DKB48C   
DKM48C      DKB48C   
DKM48C      DKB48C   
DKM48C      DKB48C   
DKM48C      DKB48C   

DKM48B      DKB48B
DKM48B      DKB48B
DKM48B      DKB48B
DKM48B      DKB48B
DKM48B      DKB48B
DKM48B      DKB48B
DKM48B      DKB48B
DKM48B      DKB48B
DKM48B      DKB48B
DKM48B      DKB48B

DKM58C      DKB58C   
DKM58C      DKB58C   
DKM58C      DKB58C   
DKM58C      DKB58C   
DKM58C      DKB58C   
DKM58C      DKB58C   
DKM58C      DKB58C   
DKM58C      DKB58C   
DKM58C      DKB58C   

DKM58B      DKB58B
DKM58B      DKB58B
DKM58B      DKB58B
DKM58B      DKB58B
DKM58B      DKB58B
DKM58B      DKB58B
DKM58B      DKB58B
DKM58B      DKB58B
DKM58B      DKB58B
DKM58B      DKB58B

DKM/DKB... 2014



 
POSSIBILI COMBINAZIONI - 

Stadio

Stadio

DKM68C      DKB68C   

DKM68.., DKB68..

DKM68C      DKB68C   

DKM68C      DKB68C   

DKM68C      DKB68C   
DKM68C      DKB68C   

DKM68C      DKB68C   

DKM68C      DKB68C   
DKM68C      DKB68C   
DKM68C      DKB68C   

DKM68B      DKB68B

DKM68B      DKB68B
DKM68B      DKB68B

DKM68B      DKB68B
DKM68B      DKB68B
DKM68B      DKB68B

DKM68B      DKB68B
DKM68B      DKB68B
DKM68B      DKB68B

DKM68B      DKB68B

DKM/DKB...2014



-  PRESTAZIONI

Prestazioni 

 

DKM.. / DKB.. (KW)

DKM.. / DKB..

DKM/DKB... 2014
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PRESTAZIONI - 

DKM28B

DKM28C

DKM28B

DKM28C

DKM28B

DKM38C
DKB38C

DKM38C
DKB38C

DKM38B
DKB38B

DKM38C
DKB38C

DKM38B
DKB38B
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- PRESTAZIONI

 

DKM48C
DKB48C

DKM48C
DKB48C

DKM48C
DKB48C

DKM48B
DKB48B
DKM58C
DKB58C
DKM58C
DKB58C

DKM58C
DKB58C

DKM68C
DKB68C

DKM28C

DKM28B

DKM28C

DKM28B

DKM.. / DKB..(KW)
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DKM28B

DKM28B

DKM38C
DKB38C

DKM38C
DKB38C

DKM38B
DKB38B

DKM38C
DKB38C
DKM38B
DKB38B

DKM48C
DKB48C

DKM48C
DKB48C

DKM48C
DKB48C
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- PRESTAZIONI

 

DKM.. / DKB..(KW)

DKM/DKB... 2014

DKM48C
DKB48C

DKM48B
DKB48B

DKM58C
DKB58C

DKM58C
DKB58C

DKM58C
DKB58C

DKM58B
DKB58B
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DKB68C
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DKB68C

DKB28C

DKB28B



 

PRESTAZIONI  -

DKM28C

DKM28C

DKM38C
DKB38C

DKM38B
DKB38B

DKM38C
DKB38C
DKM38B
DKB38B

DKM38B
DKB38B

DKM48C
DKB48C

DKM48C
DKB48C

DKM48B
DKB48B
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-  PRESTAZIONI

 

DKM48C
DKB48C
DKM48B
DKB48B

DKM58C
DKB58C

DKM58C
DKB58C

DKM58B
DKB58B

DKM58C
DKB58C

DKM58B
DKB58B

DKM68C
DKB68C

DKM68C
DKB68C

DKM68C
DKB68C

DKM68B
DKB68B

DKM.. / DKB..(KW)
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DKM28C

DKM28B

DKM28B

DKM28B

DKM38C
DKB38C

DKM38B
DKB38B

DKM38B
DKB38B

DKM38B
DKB38B

DKM48C
DKB48C
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-  PRESTAZIONI

 

DKM48B
DKB48B

DKM48C
DKB48C

DKM48B
DKB48B

DKM48C
DKB48C
DKM48B
DKB48B

DKM58C
DKB58C

DKM58C
DKB58C

DKM58B
DKB58B

DKM58C
DKB58C
DKM58B
DKB58B

DKM68C
DKB68C

DKM.. / DKB..(KW)
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DKM68C
DKB68C

DKM68B
DKB68B
DKM68C
DKB68C

DKM68B
DKB68B

DKM28B
DKB28B

DKM38C
DKB38C
DKM38B
DKB38B

DKM28B
DKB28B

DKM28B

DKM38B
DKB38B
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- PARAMETRI

 

DKM38B
DKB38B

DKM.. / DKB..(KW)

DKM48C
DKB48C

DKM48B
DKB48B

DKM48C
DKB48C
DKM48B
DKB48B

DKM48B
DKB48B

DKM58C
DKB58C

DKM58B
DKB58B
DKM58C
DKB58C
DKM58B
DKB58B

DKM58C
DKB58C
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DKM58B
DKB58B

DKM68C
DKB68C

DKM68C
DKB68C

DKM68B
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DKM48B
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DKM48C
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DKM48B
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DKM58B
DKM48B

DKM68C
DKM68C

DKM68B
DKM68B
DKM68C
DKM68C

DKM68B
DKM68B
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DKM28B

DKM38B
DKM38B

DKM38B
DKM38B

DKM48C
DKM48C
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DKM48B
DKM48B

DKM.. / DKB..(KW)

DKM48B
DKM48B

DKM48B
DKM48B
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DKM58B
DKM58B
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DKM58B
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DKM58B
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DKM68B
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DKM48B
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DKM48B

DKM48B
DKM48B
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DKM58B
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DKM58B
DKM58B

DKM68C
DKM68C
DKM68B
DKM68B

DKM68B
DKM68B

DKM68B
DKM68B

DKM48B
DKM48B

DKM48B
DKM48B

DKM58B
DKM58B

DKM58B
DKM58B

DKM68C
DKM68C
DKM68B
DKM68B

DKM68B
DKM68B
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DKM68B
DKM68B

DKM68B
DKM68B

DKM68B
DKM68B

DKM68B
DKM68B

DKM../DKB..(KW)

DKM/DKB...2014



 PRESTAZIONI  - 

PrestazioniDKM/DKB.. HS

DKM/DKB...2014

DKM28C...HS

DKM28B...HS

DKM38C...HS
DKB38C...HS

DKM38B...HS
DKB38B...HS

DKM48C...HS
DKB48C...HS

DKM48B...HS
DKB48B...HS



- PRESTAZIONI

 

DKM48B...HS
DKB48B...HS

DKM58C...HS
DKB58C...HS

DKM58B...HS
DKB58B...HS

DKM68C...HS
DKB68C...HS

DKM68B...HS
DKB68B...HS

DKM../DKB..HS
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DIMENSIONI  - 

DIMENSIONI

Dimensioni

Solo Su richiesta

Peso senza motore

DKM...

DKM28B..

DKM/DKB...2014



- DIMENSIONI

 

Solo su richiesta

Peso senza motore

DKM28C...

DKM28C..

DKM/DKB...2014



 

Solo su richiesta Peso senza motore

DKM38B..

DKM38B..

DKM/DKB...2014



- DIMENSIONI

 

Solo su richiesta

Peso senza motore

DKM/DKB...2014

DKM38C...



 

DIMENSIONI   - 

Solo Su richiesta
Peso senza motore

DKM48B..

DKM48B..

DKM/DKB...2014



 

-  DIMENSIONI

Solo su richiesta

Peso senza motore

DKM48C..

DKM48C..

DKM/DKB 2014
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Solo su richiesta
Peso senza motore

DKM58B..

DKM58B..

DKM/DKB 2014



-  DIMENSIONI

 

Solo su richiesta

Peso senza motore

DKM58C..

DKM58C..

DKM/DKB 2014



 
DIMENSIONI - 

Solo su richiesta
Peso senza motore

DKM68B..

DKM68B..

DKM/DKB 2014



-  DIMENSIONI

 

Peso senza motore

Solo su richiesta

DKM68C..

DKM68C..

DKM/DKB 2014



 
DIMENSIONI  -

Dimensioni

Peso senza motore
Solo su richiesta

DKB38B..

DKB...

DKB38B..

DKM/DKB 2014



-  DIMENSIONI

 

Solo su richiesta

Peso senza motore

DKB38C..

DKB38C..

DKM/DKB 2014



DIMENSIONI  - 
 

Solo su richiesta Peso senza motore

DKB48B..

DKB48B..

DKM/DKB 2014



-  DIMENSIONI

 

Solo su richiesta

Peso senza motore

DKB48C..

DKB48C..

DKM/DKB 2014



 

DIMENSIONI  -

Solo su richiesta Peso senza motore

DKB58B..

DKB58C..

DKM/DKB 2014



-  DIMENSIONI

 

Solo su richiesta

Peso senza motore

DKB58C..

DKB58C..

DKM/DKB 2014



 
DIMENSIONI  -

Solo su richiesta

Peso senza motore

DKB68B..

DKB68B..

DKM/DKB 2014



-  DIMENSIONI

 

Solo su richiesta

Peso senza motore

TKB68C..

DKB68C..

DKM/DKB 2014



 

DIMENSIONI  - 

Dimensioni

Dimensioni

DKM/B..HS

DKM..HS

DKM..B..HS DKM..C..HS

DKM28B
DKM28C
DKM38B
DKM38C
DKM48B
DKM48C
DKM58B
DKM58C
DKM68B
DKM68C

DKB..HS

DKB..B..HS DKB..C..HS

DKB38B
DKB38C
DKB48B
DKB48C
DKB58B
DKB58C
DKB68B
DKB68C

DKM/DKB 2014



-  ACCESSORI

DIMENSIONI ACCESSORI

Albero in uscita

Solo su richiesta

Braccio di reazione
Braccio di reazione

Braccio di reazione

 

DKM../DKB..

DKM28
DKM38
DKM48
DKM58
DKM68
DKB38
DKB48_d 28
DKB48_d 30
DKB58
DKB68

DKM..

DKM28
DKM38
DKM48
DKM58
DKM68

DKB..

DKB38
DKB48
DKB58
DKB68

DKM/DKB 2014



 

ACCESSORI  -

Coprimozzo

Coprimozzo

Coprimozzo

POSIZIONI DI MONTAGGIO

Posizioni di montaggio flangia uscita

   Senza indicazione specifica, 
il riduttore verrò fornito con la 
flangia in uscita posizione F1
riferimento posizione B3.

Posizioni albero in uscita

DKM.. / DKB..

DKM..

DKB..

DKM28
DKM38
DKM48
DKM58
DKM68

DKB38
DKB48
DKB58
DKB68

DKM/DKB 2014



 

POSIZIONI DI MONTAGGIO  -

Posizioni di montaggio

        Nel caso di richieste specifiche, 
in fase d’ordine, si prega specificare
la posizione del coprimorsettiera 
come indicato in foto.

Signifuìica che il lubrificante non può essere aggiunto come indicato dal livello dell’olio, ma può essere inserito olio come indicato in tabella.

DKM.. / DKB..

DKM.. DKB..

DKM/DKB 2014



 

INSTALLAZIONE - 

           Il motore può girare in ambo i 
sensi di rotazione. Si consiglia di far
ruotare l’albero in senso orario.

INSTALLAZIONE

Note e raccomandazioni

      Prima di installare il riduttore è necessario 
seguire le seguenti raccomandazioni:

         Controllare il corretto senso di rotazione dell’albero
di uscita del riduttore prima di �ssare l’unità nella
macchina
        Prima del montaggio controllare che le dimensioni 
dell’albero lento e la sua chiavetta siano in tolleranza 
con l’albero maschio che deve essere alloggiato in 
modo che non vengano in�uenzate le performance 
del riduttore   

    Il montaggio della macchina deve essere stabile
ed esente da vibrazioni

    Dove possibile proteggere il riduttore contro le 
radiazioni solari ed il cattivo tempo

     Nel caso di immagazzinamento per lungo tempo 
(4/6 mesi ) se l’anello di tenuta del riduttore non risulta 
essere a bagno d’olio si consiglia di sostituirlo prima 
del suo impiego

    Non devono essere verniciate le parti in plastica  
ed il canotto dell’albero lento

    Prima del montaggio dell’albero nell’albero lento 
cavo del riduttore , usare grasso per evitarne 
l’ossidazione

Direzione di rotazione

DKB.. / DKM..

DKM..B / DKB..B DKM..C / DKB..C

DKM/DKB 2014



 

- INSTALLAZIONE

Note e raccomandazioni
     Controllare il corretto livello di lubri�cante 
se installato
    Alla partenza si deve applicare il massimo 
carico gradatamente

      Occorre usare un supporto che sostenga 
il riduttore quando e combinato con altro organo 
di elevato peso

      Assicurare che ilmotore collegato al riduttore 
sia attraversato da un buon �usso di aria
      In caso di temperatura ambiente minori di 5° 
e maggiori di 40° contattare il nostro u�cio tecnico

Applicazioni Critiche

      Le prestazioni indicate in catalogo corrispondono alla 
posizione di montaggio in b3, qiuando il primo stadio non e’ 
immerso completamente nell’olio.
     Per altre posizioni di montaggio o particolari velocita in 
ingresso riferirsi alle tabelle per di�erenti situazioni critriche 
per ogni taglia di riduttore.
Contattatre ilns u�cio tecnico per le seguenti applicazioni:

Alta velocita’ in ingresso

Alta inerzia 

    Utilizzo in condizioni che potrebbero essere pericolose 
per il personale che gestisce il riduttore;

Alti carichi dinamici;

Ambienti sotto i 5 gradi e sopra i 40;

Utilizzo in presenza di agenti chimnici e aggressivi; 
Utilizzo in ambienti salini;
Utilizzo in ambienti radioattivi;

Utilizzo in ambienti ad alta pressione

Montaggio in posizioni diverse da catalogo 

      Il massimo carico che il riduttore puo sopportare non 
deve eccedere 2 volte la coppia nominale  dichiarata 
dalle prestazioni in catalogo.
    Si intende per sovraccarico momentaneo quello dato 
alla ‘partenza a pieno carico e alla frenata

DKB../DKM..
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LUBRIFICAZIONE - 

LUBRIFICAZIONE

Tipi di lubri�canti

tipi di lubri�cante 

Olio Minerale

Olio sintetico

Quantità di lubri�cante

    La quantità di lubri�cante speci�cata è 
raccomandata. La quantità precisa varia a 
seconda degli stadi e del rapporto di riduzione.
Quando procedete alla lubri�cazione, è necessario 
che raggiungiate il livello di olio indicato 
dalla valvola. 
  La seguente tabella mostra la quantità di 
lubri�cante in relazione alle posizioni di 
montaggio (B3, B6, B7 ...... )

Quantità di lubri�cante
Quantità di lubri�cante in litri - 

DKM..
DKB..

DKM..

DKM28B
DKM28C*
DKM38B
DKM38C*
DKM48B
DKM48C*
DKM58B

DKM58C*
DKM68B
DKM68C*

DKM/DKB 2014



- MANUTENZIONE

Quantità di lubri�cante

Il terzo stadio (precoppia) del riduttore ha una fusione separeata dal riduttore , quindi deve essere soggetta ad un proprio 
riempimento di lubri�cante

il riduttore deve essere riempito della quantità di lubri�cante come indicato in tabella di cui sopra

MANUTENZIONE

               Il primo cambio dell’olio deve essere fatto dopo circa 
3000 ore di funzionamento. Mai mischiare olio sintetico con 
olio minerale.

                 Ogni 3000 ore di funzionamento si deve controllare 
il livello dell’olio ed i suo stato. Eseguire anche un controllo 
visivo dello stato di conservazione degli anelli di tenuta

                  Indipendentemente dalle ore di lavoro e�ettuate , 
ogni 3 anni occorre sostituire l’olio e ingrassare tutti i cuscinetti

                    Sostituire periodicamente gli anelli di tenuta dell’ albero 
lento del riduttore

                    In caso di malfunzionamento fermare il sistema e 
contattare il nostro u�cio tecnico ( fornire informazioni sulle 
speci�che del riduttore ed il suo numero di serie)

 

DKB38B
DKB38C*
DKB48B
DKB48C*
DKB58B

DKB68B
DKB58C*

DKB68C*

DKM/DKB 2014

DKM..



 

CONSERVAZIONE  - 

Intervalli di tempo per la sostituzione dell’olio nei riduttori con normali condizioni di funzionamento

Ore di lavoro

Temperatura dell’olio

Valori medi per tipo di olio Olio sintetico - 

Olio minerale - 

CONSERVAZIONE

Proteggere i riduttori dalla pioggia, dalla neve e dagli urti;

Interporre un appoggio tra il riduttore ed il suolo;

                      Se il riduttore non dovesse essere  impiegato in tempi brevi, 
deve essere ricoperto di olio protettivo; 

                    Ogni 2 anni e�ettuare un controllo visivo e lo stato della 
protezione alla corrosione

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

      Si prega di fornire le seguenti informazioni per e�ettuare 
l’ ordine dei riduttori:

                  Indicare il modello di riduttore, rapporto e posizione
di montaggio; 

              Generalmente la verniciatura del riduttore è 
colore alluminio; 

Quantità; 

Eventuali richieste speciali; 

Ragione sociale dell’azienda che e�ettua l’ordine.

DKM/DKB 2014



- PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO

PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO

PROBLEMI POSSIBILI CAUSE SOLUZIONI

Rotazione irregolare - 
Rumore

cuscinetti danneggiati
ingranaggi danneggiati

controllare l’olio e sostituire 
i cuscinetti
contattare il ns. servizione tecnico

Rotazione irregolare - 
Rumore Presenza di impurità nell’ olio

controllare l’ olio; 
fermare il riduttore e contattare il ns.
servizio tecnico

Perdite d’ olio
dal coperchio di protezione
dalla �angia del motore

dalla tenuta lato attacco motore
dalla �angia del riduttore
dalla tenuta in uscita

perdita della tenuta del coperchio
tenuta difettosa
riduttore da riparare

stringere i bulloni del coperchio; 

contattare il ns. servizio clienti

controllare la posizione di montaggio.

Perdite dal tappo di s�ato

troppo olio
posizione di montaggio non corretta
frequenti partenze e arresti

correggere il livello dell’olio
montare il tappo di s�ato nella 
corretta posizione

L’albero lento non ruota
connessione interrotta tra motore e
riduttore

mandare il riduttore presso la ns. sede 
per il suo controllo

 DKM/DKB 2014
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