Gruppi trattamento aria——Accessori

AIl'TAL

Pressostato elettronico digitale serie DPH(con uscita analogica)

1.Per scaricare laA
scansione del cod

stampatato sul corpo del DPH.

PP eseguire la
ice QR del DPH

Specifiche

Modello

DPHN2(3)(B)-01/ DPHP2(3)(B)-01/DPHN2(3)(B)-10/DPHP2(3)(B)-10

Collegare

I'alimentazione

Valori di pressione

12~24VDC £ 10% Ondulazione <10%

Consumo di corrente

40mA o meno

Misurazione
della pressione

Tipologia di pressione

Gas non corrosivi

Campo di
misurazione

DPHN2(3)(B)-01/DPHP2(3)(B)-01: -100kPa~100kPa

DPHN2(3)(B)-01/DPHP2(3)(B)-10: —100kPa~1,000kPa

Pressione
massima

DPHN2(3)(B)-01/DPHP2(3)(B)-01: —100kPa~150kPa

DPHN2(3)(B)-01/DPHP2(3)(B)-10: —100kPa~12,00kPa

Errore di misurazione

+2% Scalacompleta, = 1digit(temperatura 25+3°C)

Ripetibilita +0.2% Scala completa
Errore temperatura +3% scala completa (25°C base, scala0~50°C)
. - Doppio display LCD, in grado di visualizzare il valore
. Tipo di display misurato con quattro cifre e impostazione display 3.5
Display Display Display analogico a LCD su doppiariga
Colori display Display visualizzabile in due colori opzionali (rosso, verde)

Visualizzazione

Modalita uscita

Modalita base, isteresi, finestra, Assorbimento, perdita

Uscita
a transistor

NPN: resistenza massima pressione 30V / 100mA, voltaggio residuo <2V

PNP: resistenza massima pressione 30V /100mA, voltaggio residuo <2V

Uscita in tensione

1~1.5V+3% F.S. (impendenza di carico minima 1kQ)

Uscita in corrente

4 ~20mA+ 3% F.S. (impedenza di carico 50 ~ 260kQ)

Isteresi

2ms, 20ms, 100ms, 500ms, 1000ms, 2000ms

Unita di
pressione

DPHN2(3)(B)-01
DPHP2(3)(B)-01

kPa. kgf/cm’. bar. psi. mmHg. inHg

DPHN2(3)(B)-10
DPHP2(3)(B)-10

MPa. kPa. kgf/cm®, bar. psi. cmHg. inHg

Resistenza alle vibrazioni

10 ~ 500Hz, ampiezza 10 millimetri, direzione a 3 assi 2 ore

Resistenza agli urti

Massimo 100m /s *,3,6 assi 3 volte ciascuno

2.Indirizzo web istruzioni di uso:

http://www.airtac.

net/OM/main.htm.

Codice di ordinezione

Temperatura ambiente di lavoro

0~50°C

Temperatura ambiente stoccaggio

-20~65C

Temperatura ambiente di lavoro

35%~80% RH(senza condensa)

DPH N2 [1-01 020 G

éL

TPModello

(2Modalita di uscita

(3Connessione
elettrica

(@4Campo di misura
della pressione

©Tipologia fori
di pressione

(5)Lunghezza cavo
in uscita

DPH: pressostato
digitale
(con uscita analogica)

(
(

N2: NPN+ uscita analogica in tensione (1~5V)
P2: PNP+ uscita analogica in tensione
N3: NPN+ uscita analogica in corrente
P3: PNP+ uscita in analogica in corrente (4~20mA)

1-5V)
4~20mA)

Vuoto: Connettore

B:cavo pne
cablato[Note]

01:-100kPa~100kPa
10: —100kPa~1,000kPa

020: Lunghezzacavo2m
030: Lunghezzacavo3m
050: Lunghezzacavo5m

G: Filetto femmina G1/8;
filetto maschio: M5

[Nota] Protezione: IP63.

Dimensioni

Connettore

2-M3

20
=
(=]

@ |

35.6

44.6

Tipologie filetto femmina:

G: Filetto femmina G1/8; !

filetto maschio: M5 '

cavo pne cablato

Tipologie filetto femmina:

2-M3 % G: Filetto femmina G1/8;
filetto maschio: M5

® Mo

I
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35.6
44.6




Gruppi trattamento aria——Accessori AIl'TAC

Pressostato elettronico digitale serie DPH(con uscita analogica)

Caratteristiche del pannello

Nr. Voce
A FRECCIAregolazione numerica verso l'alto
B Impostazione, Enter
C | FRECCIAregolazione numerica verso il basso
D Area divisualizzazione valore pressione
E Area di regolazione valore pressione
F Uscita Indicatore 1
Bobina precablata G Uscita Indicatore 2
H Connettori alimentazione e segnale di uscita
| Fori pressione in uscita
1 Marrone D.C. (+)
2 Nero uscita 1
3 Bianco uscita 2
4 |con uscita analogica/Ingresso autoregolazione
5 BluD.C. (-)
Schema di cablaggio ersterno
Uscita NPN Ingresso autoregolazione
L DC(+): Marrone
2 i N > o
g Hj g g E T
s ) OUT1: Nero Carico o B ZERO: arancione
o3 i (&) °c 1
-g % | OUT2: Bianco ‘ ErEl [a) 3a }_
5§ g = : ?
-5 @ ANALOG: arancione o % DC(-): Blu
w '(3 —
111 occrew 1 z
Uscita PNP
L DC(+): Marrone
ot~ A
§_ OUT1: Nero S
2 _ Z
_g OUT2: Bianco Carico|| v
3a ' E‘:l S
o® . Carico o
S E ANALOG: arancione
3 e 1 e
=7 Carico -
o -
¢ } DC(-): Blu \—y—‘ —

Interfaccia utente e istruzioni di uso

1. Modalita di Commutazione:

Collegamento alimentazione: accensione

. . . . )

- L o . Visualizzazione valore zero per autoregolazione !
(Impostazioni base) (Avvio in modalita di misurazione) Impostare il valore attuale della pressione i
—1  — ——————— 1
I
1
1

ch

Premere per 2 secondi il tasto SE

’
I
I
]
I
:
]
! ' nE
I
! (0 commutazione dell'interfaccia
]
]
I
I
I
]
I
]
]
|
\
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Gruppi trattamento aria——Accessori Ail'TAC

Pressostato elettronico digitale serie DPH(con uscita analogica)

2. modalita di misurazione

l:l,l_"l S Hl'l

=

Impostazione del

‘
valore di pressione 1P ”_l |:>

mr
) = [

\
i I
| |
I |
| I
| |
I |
| I
| I
| |
i i
| . . .
: Visualizzazione i
| ) interattiva |
] Selezione menu Y i
] |
| I
| |
I |
| I
| |
I I
] |
| I
| |
i i
1 !

Impostazione del e N = 11
valore diz;lnressione 2P 1 , Lrl' , l,_l'

I
|

L
=
nl]ﬂ

Tasti alto e basso per
impostare la pressione

,——[Impostazione del valore di pressione isteresi}—\\ ,f—{lmpostazione del valore di pressione finestra)—-\\

y

(]
-

<

Impostazione del

valore di pressione 1H valore di pressione 1H

n
Impostazione del Bl_l
iH

—*—

O
[
[

Impostazione del H
valore di pressione 1L

Impostazione del
valore di pressione 1L

dei valori variabili da 0 di misurazione 2 . )

I

I

Impostazione del BD Impostazione del EJD

valore di pressione 2H JH valore di pressione 2H IH

Impostazione del Bn Impostazione del Em

h . L ‘ ; LI

valore di pressione 2L 21 valore di pressione 2L| 2l
N 7 N e 7
Lo [Impostazione del valore di pressione negativo} ———————— ~ (Impostazione del valore di pressione perdita).,
/ \ I |
| |
Impostare il valore 0 i L] o] i
per autoregolazione Impostare i valori mediani | Valore impostato limite BU I
¥ ! superiore uscita 1 IH i
I |
an Valore TS —r

. - |
Vralort_e |rr1np_<l)1statqtde1lla LI _ d?rﬁi;equgsi%it:t1o (LU ! Valore impostato limite BB i
pressione in uscita e -T- ! inferiore uscita 1 i} !
4 I ¥
—hr AT } Valore impostato HO !
Ritardo di visualizzazione BL‘ Valore impostato Lt ! (scarico)uscita 2 ap !
T T 1 c 1
I 1

[y
1

==
——
0
==

i
S

Valore impostato della

pressione in uscita 2 Modalita mediana

(1+2)/2=1P

(]
=
1
a¥
=

)

=
-

Ritardo di visualizzazione
dei valori variabilida 0

|
=
1=t

:

oo
L ES
]

Valore impostato della
pressione in uscita 2
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Gruppi trattamento aria——Accessori

AIl'TAC

Pressostato elettronico digitale serie DPH(con uscita analogica)

3. Impostazioni base:

ETieERER

I T 2
2 0 90 27 W e
Mie——__ M0} ifib Mol HjF= (flevamento
Modalita Modalita Modalita Modalita Modalita
base isteresi finestra adsorbimento perdita
( R

ANA |

Uscita voltaggio
analogico

ZERE Uscita voltaggio analogico/Inserimento valore 0 per autoregolazione
':Z — K = | (Visualizzato solo in modalita finestra semplice, isteresi)

Inserimento valore 0
per autoregolazione

modalita di risparmio
energetico disattivata

modalita di risparmio
energetico attivata

>T. 1M & (Ripristino
u . L : impostazioni
— RET [K—=— 5 T |iniziali
Ripristino Ripristino
impostazioni impostazioni
iniziali:OFF iniziali:ON
an
Torna alla modalita
\ di misurazione

I
I
]
I
I
I
]
]
I
]
I
I
I
I
I
I
]
I
I
I
I
I
I
]
]
i
! T T 2
i | ;_'f:ﬁﬂ ' L'N ;r i Pnserimento valore 0 per autoregolazione/Modalita mediana]
] L - . B N A
| M I = Visualizzato solo in modalita vuoto
| Inserimento valore 0 Modalita
! per autoregolazione mediana
| o J
I
I
| 1 I (- r - (I~ ar 2 ) .
i gl iLcl ) IcL Lol ) Visualizza-
i 1 0L < [ 0i'r 0/ = O
I Visualizza1-N.O. Visualizza1-N.C. Visualizza1-N.O. Visualizza1-N.C.
i Visualizza2-N.O. Visualizza2-N.O. Visualizza2-N.C. Visualizza2-N.C.
I
]
I o
I i (rrr mr ==, .

| > ¢ bl (L il RN cool ¥'Suallzd%a; ’ ]
L= I H L Ity JL Y= Temeo diritardo
! 2ms 20ms 100ms 500ms 1s 2s
I
I
i ! I ] ] LT ! ) MK (T M Th S
. hPH 17PH 1HH [ ) REF MMHE LHHE 1NHE Untadi
I e BT s W il LN il Ln I LN Tj{misurapressions
| kPa MPa bar psi kgf/cm? mmHg cmHg inHg i
i (100kPaonly) (1000kPaonly) :
| o !

I e iy 1l M = . . i
i -0 f-0N FED EREN Visualizza - |
! | E I je—— VET VET = Selezione colore !
| Visualizzazione rosso Visualizzazione rosso Costante Costante |
I Mancata visualizzazione Mancata visualizzazione visualizzazione visualizzazione !
| inverde inrosso inrosso inverde !
I
] =3 ) o I

ICT o T =3
i > Jl': I PEHH El P/B j Imposta valore i
! — [T —— oH ooH oH = di picco(valle) !
! Mostra valore Mostra picco Mostra valle Mostra alternativamente i
: impostato valori di picco e valle |
I ]
]

i . IIBI’_-'! ] : EJS[I{ [l'_ﬂ ) {Bﬂﬂ xisual.izza Iafrequenzaw i
! _i. (——— B':l nLp L = iaggiornamento :
i 100ms 250ms 500ms 1000ms !
| |
] o I
i > DFF i DN =< [Modalité di risparmio energetico ] i
! —1 = it di inuti
! e == (Non premere per piu di 2 minuti) !
: |
| 1
| ]
I I
| 1
| 1
I ]
| |
: i
| |
: i
I I
| 1
: i
| |
: i
I I
| 1
' ;




Gruppi trattamento aria——Accessori Ail'TAC

Pressostato elettronico digitale serie DPH(con uscita analogica)

Modalita di output

1. Modalita base: una volta settata la pressione “P”, quando la pressione supera il valore di setting 1P/2P+ il valore di isteresi, I'uscita &€ “ON”;
quando la pressione € minore del valore settato “P”, I'uscita & “OFF”.

Pressione A
I . .
Valore impostato : Valore di isteresi
1P/2P | i
I |
» Tempo
1 ]
0 ; ;
i ON |
Uscita 1/2 |—OFF L
> Tempo
Modalita base Valore di isteresi -Pressione massima (1000kPA) Unita: 2kPa
Modalita finestra -Pressione minima (100kPA) Unita: 0.5kPa

2. Modalita isteresi: una volta settate le due pressioni “1H/2H/1L/2L”, quando la pressione supera il valore “1H/2H”, I'uscita € “ON”;
guando la pressione € minore del valore “1L/2L”", I'uscita & “OFF”.

/[ / \
] \

Pressione )

Valore impostato 1H/2H
Valore impostato 1L/2L

» Tempo

SRS S N

ON

Uscita 1/2 —2FF L

> Tempo

3. Modalita finestra: Una volta settate le due pressioni “H/L”, quanto la
pressione supera il valore “H” o € minore del valore “L”, I'uscita & “OFF”;
quanto la pressione & maggiore del valore “L” e minore di “H”, l'uscita & “ON”.

Pressione A
Valore impostato | A \ _____ / _________ [ Valore di
1H/2H / isteresi
Valore impostato |~~~ 77 I A N L valore di
1L/2L isteresi
- Tempo
L ON .
Uscita 1/2 OFF ON_ ON_
- Tempo

4. Modalita di assorbimento:
generalmente utilizzata per il rilevamento dell'assorbimento
Lo scostamento dei valori dallo 0 si conclude attivando il segnale relativo, trascorso l'intervallo TS
oTS: temporizzazione scostamento dei valori dallo 0
e 1P: valore impostato uscita 1 prima dello scostamento dallo zero (o in caso di nessuno scostamento dallo zero).
e 1P ": valore impostato uscita 1 per la pressione dell'aria rispetto al punto di inizio vuoto (punto di scostamento dallo zero).
e 2P: valore impostato per la pressione uscita 2.
o Uscita 1: rilevamento pressione (vuoto)
Nella modalita (N.O.), quando il valore della pressione dell'aria misurata equivalente ¢ inferiore al valore impostato 1P (1P '), l'uscita 1 € ON;
In caso di assenza inserimento valori di discostamento dallo 0, uscita1 & 1P ON/ OFF.
Valore impostato per la pressione di assorbimento rispetto alla pressione atmosferica;
In caso di inserimento valori di discostamento dallo 0, € 1P' ON / OFF. Impostare il valore per il valore di riferimento relativo al punto di spostamento dello zero.
o Uscita 2: rilevamento della rottura della piastra di del vuoto, in modalita (N.O.), quando la pressione dell'aria € maggiore del valore impostato 2P, I'uscita 2 € ON.

Pressione negativa Pressione negativa

A A
SLSLLE S ____tValore diisteresi
o Scostamento dallo 0
Tempo
o) B Tempo -
ON p o
OFF 2P
Uscita 12 7——  —— T N -____Valore diisteresi
Inserimento valori scostamentodallo0 [ —————— ) OFF |_
(azionamento sincronizzata della valvola) | Tg _ Uscita 2 ON
> Tempo >
Tempo

A 219
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Gruppi trattamento aria——Accessori Ail'TAC

Pressostato elettronico digitale serie DPH(con uscita analogica)

5. modalita perdita: Pressione
generalmente utilizzata come applicazione di rilevamento perdite. A
Dopo che il s_eg_nale e sta_ato a_ttivato, viene c_ompletato lo scostamento dallo0. ~ Femmoomoooooooooooooo {— Valore di isteresi
e 1H: valore limite superiore impostato uscita 1; 1H ; T
1L: valore limite inferiore impostato uscita 1. o’ Val diist ;
® 2P (2P '"): valore "perdita" impostato uscita 2 (indicato da un valore negativo). ~ FTTTmo oA lw
o Uscita 1: rilevamento della pressione di riempimento, 1L . )
in modalita normalmente aperta, quando il limite di pressione & -—7/——--- ----------- -1— Valore diisteresi
compresotra1He 1L, I'uscita 1 & ON. (2P")2P .
o Uscita 2: rilevamento perdite, solo se avviene I'inserimento di valori di o] B> Tempo
scostamento dallo 0, l'uscita uscita 2 & attivata su ON / OFF; Uscita 1 OFF | iON
Nella modalita normalmente aperta, quando la quantita di perdita e scita
maggiore del valore impostato 2P (2P '), I'uscita 2 € ON. Inserimento valori scostamento dallo 0 —
Uscita 2 ONI_
- Tempo

6. uscita analogica
6.1) Uscita tensione analogica (1-5 V)

Tensione(V)

@ In modalita di uscita di tensione analogica, prestare attenzione ai seguenti
metodi di cablaggio:

1.In assenza di carichi, non collegare 0V o alcun bias direttamente,
evitare danni al circuito interno.

2.L'impedenza di carico minima deve essere> 1kQ (non fluttuante) per
evitare la dispersione di tensione in uscita.

100 100 ® Pressione(kPa)

(1000)

6.2) Uscita analogica di tensione (4-20 mA)

Corrente(mA)

4 In modalita di uscita corrente analogica,
prestare attenzione ai seguenti metodi di cablaggio:
1.Non collegare in assenza di carico direttamente OV o alcun bias per evitare
danni ai circuiti interni.
2.L'intervallo dell'impedenza di carico € 50 Q ~ 260 Q (non fluttuante) per
evitare la dispersione di tensione in uscita.

0]

-100 100
(1000)

> pressione(kPa)

7. Spiegazione tasto funzione lock:

7.1) In modalita misurazione, premere il tasto freccia impostazione + &, , la colonna valore impostato indica che il blocco tasti € ON;
7.2) In modalita misurazione, premere il tasto freccia impostazione+ = , la colonna valore impostato indica che il blocco tasti € OFF;
7.3) Quando la colonna dei valori indica il valore impostato, premere qualsisia tasto e verra visualizzato LCK.

8. Pressione valore misurato zero:
In modalita misurazione, premere i tasti freccia alto e basso per visualizzare il disegno sulla destra, ovvero zero e quindi rilasciare

Premere contemporaneamente =5




Gruppi trattamento aria——Accessori Ail'TAC

Pressostato elettronico digitale serie DPH(con uscita analogica)

Installazione e Accessori

Installazione a pannello : Installazione supporto
Accessori di montaggio da ordinare separatamente : Accessori di montaggio da ordinare

(Codice di ordinazione: F-DPSEB) : separatamente (Codice di ordinazione: F-DPSEB)

| t=1.6
--L"p-“'l_ !

™ ‘1 { ' 4-03
313 o, i i 5
- e ) Passo 2:installazione :
Dimensioni fori =T !l supporto posteriore !
installazione pannello - :

Passo 1 :installazione coperchio anteriore !

Utilizzare le precauzioni di sicurezza

-

. Non far cadere, colpire o sottoporre urti eccessivi, per non causare danni interni che comportino un malfunzionamento.

Cavo resistente ad una forza di trazione 60N, una forza superiore a quella indicata causa malfunzionamento.

la resistenza alla torsione del raccordo del tubo di alimentazione dell'aria compressa € 7N.m, un momento superiore a quanto indicato causa perdita di
precisione e malfunzionamento del sistema.

Non utilizzare liquidi corrosivi, gas e liquidi inflammabili sul prodotto.

Utilizzare una pressione compresa nei valori di riferimento, una pressione eccessiva pud causare il malfunzionamento del prodotto.

Chiudere I'alimentazione elettrica prima di effettuare il cablaggio, cablaggi errati e corto circuiti potrebbero danneggiare il prodotto.

Non utilizzare in ambienti con presenza di acqua, gas e vapore.

Accostare fili elettrici e cavi ad alta tensione durante il cablaggio, causa malfunzionamenti.

@ N
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